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 องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบ จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการจัดทํา บํารุงรักษา 
และใหบริการสาธารณะแกประชาชน ซ่ึงตอมาไดมีการถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะจาก
สวนราชการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานดําเนินการมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการวา 
“ประชาชนจะตองไดรับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอ
ผูใชบริการใหมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมใหประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ รวมดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ” 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและดวยความรวมมือจากสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ไดจัดทํามาตรฐานระบบน้ําสะอาด พรอมกับไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ จากผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
สมาคมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาตรฐานที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําไปใช เปนแนวทางในการบริหารและใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชนและความพึงพอใจแกประชาชน รวมทั้งเพื่อเปน
หลักประกันวาประชาชนไมวาจะอยูสวนใดของประเทศ จะไดรับบริการสาธารณะในมาตรฐาน
ขั้นต่ําที่เทาเทียมกัน สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 หวังเปนอยางยิ่งวา มาตรฐานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ในการเพิ่มศักยภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ สนองตอบความตองการ และสรางความ
ผาสุกแกประชาชนสมดังคําที่วา “ทองถ่ินกาวไกล ชาวไทยมีสุข” 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเปนมา 
 เนื่องจากภารกิจในการจัดหาน้ําสะอาดในชุมชน เปนบทบาทและหนาที่หนึ่งซึ่งรัฐ
จะตองสงเสริมใหประชาชนไดมีน้ําสะอาดสําหรับเปนน้ําดื่มและน้ําใชอยางเพียงพอ โดยหาก
ประชาชนในชุมชนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและใชสอยอยางเพียงพอ ก็จะสงผลใหประชาชนในชุมชน
มีสุขภาพอนามัยที่ดี รวมทั้งการที่ประชาชนในชุมชนจะไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาการ    
ขาดแคลนน้ําสะอาดในชุมชน ซ่ึงจะทําใหแตละชุมชนมีน้ําสะอาดใชอยางยั่งยืน และจะสงผลให
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดียิ่งขึ้น 
 ทั้งนี้ การถายโอนภารกิจในการจัดทําระบบน้ําสะอาด ถือเปนภารกิจดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่สําคัญภารกิจหนึ่ง ซ่ึงกรมทรัพยากรน้ํา และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดดําเนินการถายโอนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภารกิจดังกลาวยังเกี่ยวของกับภารกิจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามที่กฎหมายกําหนดดังนี้ 

• พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
   “มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล อาจ

จัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
   (1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร” 

• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
   “มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบล อาจจัดทํากิจการใดๆ 

ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 
   (1) ใหมีน้ําสะอาด หรือ การประปา” 
   “มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหนาที่ตองทําในเขต

เทศบาล ดังตอไปนี้ 
   (2) ใหมีน้ําสะอาด หรือ การประปา” 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 

2 บทที่ 1   บทนํา 

   “มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนคร มีหนาที่ตองทําในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้ 

   (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา  53” 
• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
   “มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ

และหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของ
ตนเองดังนี้ 

   (4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ” 
   “มาตรา 17 ใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการ

จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 
   (24) การจัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่นที่อยูในเขต และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่นรวมกันดําเนินการ หรือใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด” 

 และโดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา กอนการปฏิรูประบบราชการ ไดมีหนวยงานราชการ
หลายหนวยงานในสังกัดกระทรวงตางๆ คือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมโยธาธิการ 
กรมการเรงรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม 
ไดปฏิบัติภารกิจในดานการจัดหาและพัฒนาน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน
ในกิจกรรมตางๆ อาทิเชน ระบบประปาหมูบาน บอน้ําบาดาล บอน้ําตื้น ถังเก็บน้ํา เปนตน ทั้งนี้ 
ขึ้นอยูกับความสามารถของหนวยงาน ตลอดจนความจําเปนของชุมชน ความพรอมของแหลงน้ํา
และปจจัยแวดลอมตางๆ ซ่ึงจากการที่ไดดําเนินงานดังกลาว ทําใหประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภค
ในปริมาณที่เพียงพอ แตในเรื่องคุณภาพยังตองมีการปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้นกวาเดิม และใน
จํานวนกิจกรรมตางๆ ที่ไดดําเนินการเพื่อจัดหาน้ําสะอาดใหแกประชาชนดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น 
การจัดสรางระบบประปาเปนวิธีท่ีนิยมและเปนท่ียอมรับในระดับสากลวาเหมาะสมที่สุด เนื่องจาก
สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐานน้ําบริโภคอยางสม่ําเสมอ และสามารถใหบริการแก
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ประชาชนจํานวนมากครอบคลุมบริเวณพื้นท่ีกวางขวางไดในคราวเดียว สําหรับพื้นที่ที่มีขอจํากัด
ในเรื่องปริมาณและคุณภาพน้ําดิบจากน้ําผิวดินและน้ําใตดิน การจัดหาน้ําสะอาดใหประชาชนได
อุปโภคอยางเพียงพอในระยะแรกที่ผานมาไดใชวิธีการอาศัยแหลงน้ําฝนทดแทนในรูปแบบถังเก็บ
น้ําขนาดใหญสําหรับชุมชน รวมกับภาชนะเก็บน้ําในครัวเรือน แตการแกไขปญหาในระยะยาว
อยางยั่งยืน จะตองหาแหลงน้ําดิบที่มีปริมาณมากพอและคุณภาพดีที่อยูหางไกลจากพื้นที่ที่มีปญหา
มาดําเนินการปรับปรุงและขยายระบบประปา ตลอดจนการจัดสรางระบบประปาหมูบานเพื่อให
สามารถบริการน้ําประปาแกประชาชนในพื้นที่ที่มีปญหาตอไป 
 ดังนั้น แนวทางที่ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตลอดจนหนวยงานตางๆ จะใช
ในการพิจารณาดําเนินการก็คือ การจัดทํามาตรฐานระบบน้ําสะอาด ซ่ึงจะเปนการดําเนินการ
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินไดมีน้ําสะอาดสําหรับเปนน้ําดื่มน้ําใชอยางเพียงพอตามความจําเปน
ขั้นพื้นฐานสําหรับประชาชนในทองถ่ิน โดยรัฐบาลจะไดสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดมี
น้ําสะอาดสําหรับเปนน้ําดื่มน้ําใชในรูปแบบตางๆ ใหเหมาะสมตามสภาพของแตละทองถ่ิน 
รวมทั้งเปนการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําสะอาดไดดวยตนเอง อันจะเปนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนไดอยางยั่งยืนตลอดไป 

วัตถุประสงคในการจัดทํา 
 การจัดทํามาตรฐานระบบน้ําสะอาดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนี้ จัดทําขึ้นโดยมี
จุดมุงหมายเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดนําไปเปนคูมือในการปฏิบัติงานดานการจัดหา
น้ําสะอาด เนื่องจากเปนภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนจะตองดําเนินการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของแตละทองถ่ิน ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการจัดทํา คือ 

• เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนหลักเกณฑ คูมือ และแนวทางในการ
ดําเนินงานดานการจัดทําระบบน้ําสะอาดใหกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูความสามารถในการจัดทําระบบน้ําสะอาด
ในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรูไปใชพัฒนาชุมชนไดดวยตนเอง 
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• เพื่อใหผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนหลักเกณฑ คูมือ และ
แนวทางประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองและเหมาะสม สําหรับการดําเนินงานทางดานการจัดทํา
ระบบน้ําสะอาดใหกับประชาชนในชุมชน 

• เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและประชาชนสามารถนําความรูเกี่ยวกับการจัดทํา
ระบบน้ําสะอาดในชุมชนไปแกไขปญหาตางๆ ได ตลอดจนสามารถบํารุงดูแลรักษา และการ
บริหารจัดการใหสามารถดําเนินการเพื่อใหบริการน้ําสะอาดแกประชาชนในชุมชนไดอยาง
เพียงพอตอเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 

ขอบเขตมาตรฐาน  
 มาตรฐานนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบแนวทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การจัดทําระบบน้ําสะอาดสําหรับการใหบริการประชาชน โดยกําหนดแนวทางในการวางแผน
กอนการเริ่มดําเนินการ การกอสราง การบํารุงรักษา และการบริหารกิจการประปาหรือระบบน้ํา
สะอาด ตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชน 

คํานิยามศัพท 
 ระบบน้ําสะอาด หรือ ระบบประปาหมูบาน หมายถึง การนําน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ 
อันไดแก แหลงน้ําใตดิน หรือแหลงน้ําผิวดินมาผานขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา เพื่อผลิต     
ใหเปนน้ําที่สะอาดตามหลักวิชาการและวิธีอันเหมาะสม แลวจายน้ําที่ผลิตไดใหแกประชาชน     
ในหมูบาน เพื่อใชในการอุปโภคบริโภค โดยการจายน้ําตามทอผานมาตรวัดตลอด 24 ช่ัวโมง 
 แหลงน้ําใตดิน หมายถึง บอน้ําบาดาล น้ําที่ไดจากบอบาดาล เกิดจากน้ําฝนที่ตกลงมา 
หรือน้ําจากผิวดินมีการซึมผานชั้นดินชั้นหิน แลวสะสมกันเปนแองอยูใตเปลือกโลก โดยแหลงน้ํา
ใตดินที่จะนํามาทําระบบประปาจะตองมีปริมาณน้ําเพียงพอ และคุณภาพเหมาะสมที่จะสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําได 
 แหลงน้ําผิวดิน หมายถึง หวย หนอง คลอง บึง สระ อางเก็บน้ํา เขื่อน แมน้ํา น้ําตก น้ําซับ 
และบอน้ําตื้น โดยแหลงน้ําผิวดินที่จะนํามาทําระบบน้ําประปาจะตองมีปริมาณน้ําเพียงพอ และ
คุณภาพเหมาะสมที่จะสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําได 
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 การบริหารกิจการระบบประปา หมายถึง การดําเนินการที่อาศัยความรูดานการจัดการ
องคกร งบประมาณ รายรับ-รายจาย ระเบียบขอบังคับ เพื่อใหกิจการระบบประปาสามารถดํารงอยู
ไดอยางยั่งยืน 
 ผูดูแลระบบประปาหมูบาน หมายถึง ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหรับผิดชอบในการควบคุม
การผลิต ดูแลบํารุงรักษา ตรวจสอบ ซอมแซม แกไขระบบประปา 
 สมาชิกผูใชน้ํา หมายถึง เจาบานที่มีความตองการใชน้ําจากระบบประปา และสามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับตางๆ ที่กําหนดขึ้น 
 น้ําดื่ม หมายถึง น้ําซึ่งไดจาก 2 แหลงใหญ ๆ คือ (1) น้ําจากแหลงน้ําตางๆ ไดแก น้ําฝน
จากภาชนะเก็บกักน้ําจากน้ําซับ น้ํากรอง น้ําจากบอน้ําตื้น ที่ถูกสุขอนามัย (2) น้ําจากระบบประปา
ในชนบท โดยการนําน้ําจากใตดิน หรือ แหลงน้ําผิวดินมาผลิตใหเปนน้ําสะอาดตามหลักวิชาการ 
และวิธีการอันเหมาะสม เพื่อใชในการบริโภคและอุปโภค โดยการจายไปตามทอผานมาตรวัดน้ํา 
บริการใหประชาชนในหมูบาน โดยองคการอนามัยโลกและยูนิเซฟ ไดใหคําจํากัดความวา 
หมายถึง “น้ําซึ่งไมมีสารเคมี หรือสารเปนพิษในปริมาณที่เปนอันตรายตอสุขภาพเจือปน และ 
ปราศจากกลิ่น สี และรสที่ไมเปนที่ยอมรับ”  
 น้ําใช หมายถึง น้ําซึ่งไดจากแหลงน้ําตาง ๆ คือ บอเจาะขนาดเล็ก บอบาดาล สระขุด 
หนองน้ําธรรมชาติ ฝาย อางเก็บน้ําธรรมชาติ ฝาย อางเก็บน้ําขนาดเล็กและระบบประปา ทั้งนี้
คุณภาพของน้ําจะตองเปนน้ําซึ่งใสพอประมาณไมกระดางเกินไป และไมเค็มเกินไป 

มาตรฐานอางอิง 
• สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา. คูมือเลือกระบบประปาเพื่อพัฒนา อบต. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
• สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา. รายการรายละเอียดท่ัวไปประกอบแบบ

แปลนการกอสรางระบบประปา. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
• สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา. คูมือผูควบคุมการผลิตน้ําประปา (ระบบ

ประปาบาดาล). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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• สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา. คูมือผูควบคุมการผลิตน้ําประปา (ระบบ
ประปาผิวดิน). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา. มาตรฐานการดูแลและบํารุงรักษาระบบ
ประปา (ระบบประปาแบบบาดาล). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา. มาตรฐานการดูแลและบํารุงรักษาระบบ
ประปา (ระบบประปาแบบผิวดิน). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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บทที่  2 
มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด  

 
 “การจัดบริการระบบน้ําสะอาด” เปนบริการสาธารณะประเภทหนึ่งที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีหนาที่ดําเนินการตามภารกิจการถายโอนบริการสาธารณะจากสวนราชการ ตามแผน 
ปฏิบัติการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง       
ในปจจุบันภารกิจนี้ไดรับการถายโอนมายังทองถ่ินเรียบรอยแลว ดังนั้น จึงนับวาเปนบทบาท
หนาที่ของทองถ่ินเองที่จะตองดําเนินการจัดบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานประเภทดังกลาวนี้ใหได
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
 อยางไรก็ดี การจัดบริการระบบน้ําสะอาดในที่นี้ หมายถึง การจัดทําระบบประปา
หมูบาน ซ่ึงเปนบริการน้ําเพื่อการอุปโภคเทานั้น มิไดมีความหมายครอบคลุมถึงการจัดบริการน้ํา
เพื่อการบริโภคแตประการใด เนื่องจากน้ําเพื่อการบริโภคนั้นจะตองมีระบบควบคุมคุณภาพและ
ความปลอดภัยที่มากกวาน้ําเพื่อการอุปโภค ซ่ึงหมายถึงจะตองมีมาตรฐานตัวช้ีวัดการบริการและ
ดําเนินการที่แตกตางกันเปนอยางมาก  ดังนั้น ในสวนที่สองนี้จะเปนการอธิบายมาตรฐานตัวช้ีวัด
ขั้นพื้นฐานในการจัดบริการระบบน้ําสะอาดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมาตรฐานดังกลาว
นี้ จําแนกเปน 3 มาตรฐานตามแตละขั้นตอนอันประกอบดวย  
 มาตรฐานที่ 1 ขั้นตอนกอนดําเนินการ  
 มาตรฐานที่ 2 ขั้นตอนขณะดําเนินการ และ 
 มาตรฐานที่ 3 ขั้นตอนภายหลังการดําเนินการ  
 ซ่ึงแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 ขั้นตอนกอนดําเนินการ 
มาตรฐานที่ 1.1  การกําหนดกรอบแนวทางการจัดหาน้ําสะอาดในชุมชน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดกรอบแนวทางในการจัดหาน้ํา

สะอาดที่เหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของแตละชุมชนหรือหมูบานที่
อยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
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ดัชนคีุณภาพ 
มีการดําเนินการสํารวจศักยภาพในการจัดหาน้ําสะอาดในชุมชนอยางเปนระบบ 
มีการวางแผนการสํารวจและประเมินศักยภาพของชุมชนในการจัดหาน้ําสะอาดอยางเปนระบบและชัดเจน 

 
 การกําหนดกรอบแนวทางในการจัดหาน้ําสะอาดในชุมชนหรือในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง การดําเนินการสํารวจเพื่อพิจารณาถึงศักยภาพของชุมชนแตละแหง
หรือแตละพื้นที่วามีลักษณะทางกายภาพหรือมีสภาพของชุมชนที่เหมาะสมกับการจัดทําระบบน้ํา
สะอาดในรูปแบบใด และมีศักยภาพมากนอยเพียงใด โดยการพิจารณาดังกลาวนี้ถือเปนการ
ดําเนินการในเบื้องตนเพื่อประเมินถึงศักยภาพตลอดจนสภาพปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดบริการ
น้ําสะอาดของชุมชนแตละแหง โดยถือวา “ระบบประปาหมูบาน” เปนจุดสุดทายของการพิจารณา
จัดหาน้ําสะอาดในชุมชน กลาวคือ ในชุมชนหรือทองถ่ินแตละแหงควรจะตองมีระบบประปา
หมูบานที่มีประสิทธิภาพเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคในชุมชน หากชุมชนใดไมมีศักยภาพใน
การจัดทําระบบประปาหมูบาน ก็อาจจะใชระบบประปาหมูบานใกลเคียง หรือในกรณีที่ไมมีระบบ
ประปาหมูบานใกลเคียงก็จะตองพิจารณาดูวา ชุมชนนั้นมีบอน้ําบาดาลหรือไม โดยหากมีก็จะ
สามารถตรวจสอบปริมาณและคุณภาพไดวาเพียงพอจะจัดสรางระบบประปาหมูบานไดหรือไม 
หากไมมีเพียงพอก็ตองไปหาแหลงน้ําอื่น คือ น้ําผิวดินตอไป หากน้ําผิวดินไมมีก็จะตองใชบอน้ํา
ตื้น ถาบอน้ําตื้นไมมีก็ตองใชถังเก็บน้ําฝนเพื่อใหมีความเพียงพอในการใชงานในชวงเวลาที่ขาด
แคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคตอไป สําหรับการกําหนดกรอบแนวทางจัดหาน้ําสะอาดในชุมชน
สามารถแบงออกไดเปน 3 กรณี คือ กรณีที่ 1 ชุมชนมีระบบประปาหมูบาน กรณีที่ 2 ชุมชนยังไมมี
ระบบประปาหมูบาน และกรณีที่ 3 ชุมชนยังไมมีระบบประปาหมูบาน และแหลงน้ําตาง ๆ มี
ปริมาณไมเพียงพอ  
 อยางไรก็ดี ในที่นี้ ควรกลาวไวดวยวา การจัดทําระบบน้ําสะอาดสําหรับประชาชนใน
ชุมชนหรือในหมูบานนั้น ควรคํานึงถึง “ความคุมคา” (value based) ของการดําเนินการเมื่อ
เปรียบเทียบกับประสิทธิผลที่จะไดรับในอีกประการหนึ่งดวย กลาวคือ การจัดทําระบบน้ําสะอาด
ของแตละหมูบานหรือชุมชนไมจําเปนที่จะตองจัดทําโดยใชระบบหรือรูปแบบเดียวกันทั้งหมด 
ยกตัวอยางเชน ในกรณีที่บางหมูบานอาจมีจํานวนประชากรเพียง 25 หลังคาเรือน ในขณะที่อีก
หมูบานหนึ่งอาจจะมีประชากร 100 หลังคาเรือน โดยที่ศักยภาพในการจัดทําระบบน้ําสะอาดของ
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ทั้งสองหมูบานมีเทา ๆ กัน หากแตเมื่อเปรียบเทียบหรือการคิดคํานวณตามหลักความคุมคาแลว 
การดําเนินการเพื่อจัดทําระบบน้ําสะอาดก็อาจไมจําเปนตองใชในรูปแบบเดียวกันก็ได หากแตใน
ทายที่สุดแลวทั้งสองหมูบานจะตองมีน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคอยางเพียงพอเทากัน 
 

รูปท่ี 2 แนวทางการจัดหาน้ําสะอาดในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1.1 กรณีท่ีชุมชนมีระบบประปาหมูบาน 
 ในกรณีที่ชุมชนไดมีระบบประปาหมูบานอยูแลว ไมวาระบบประปาหมูบานนั้นจะ
กอสรางโดยงบประมาณของหนวยงานใด มีแนวทางและขั้นตอนในการดําเนินการจัดหาและ
พัฒนาตามขั้นตอน ดังนี้ 
 

กรณีท่ี ๒ 
ชุมชนยังไมมีระบบ
ประปาหมูบาน 

กรณีท่ี ๓ 
ชุมชนยังไมมีระบบ
ประปาหมูบานและ
แหลงน้ําตาง ๆ มี
ปริมาณไมเพียงพอ 

กรณีท่ี ๑ 
ชุมชนมีระบบประปา

หมูบาน 

แนวทางการ
จัดหาน้ํา
สะอาดใน
ชุมชน 
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 ขั้นตอนที่ 1 
1. ตรวจสอบสภาพการใชงานของระบบประปาหมูบานที่มีอยูในชุมชนวาสามารถใช

งานไดหรือไม 
2. ตรวจสอบวาระบบประปาหมูบานที่มีอยูสามารถปรับปรุง/ซอมแซมใหใชงานไดดี

หรือไม 
3. ตรวจสอบคุณภาพน้ําดิบของระบบประปาหมูบานวามีคุณภาพดีหรือไม 
4. ตรวจสอบปริมาณน้ําดิบของแหลงน้ําที่นํามาผลิตน้ําประปาของระบบประปา

หมูบานวามีปริมาณเพียงพอหรือไม 
 ขั้นตอนที่ 2 
 การหาแหลงน้ําดิบมาเพิ่มเติม จะพิจารณาเรื่องแหลงน้ําใตดินหรือบอน้ําบาดาลเปน
อันดับแรก เนื่องจากคุณภาพน้ําของบอน้ําบาดาลจะดีกวาแหลงน้ําชนิดอื่น ๆ และสามารถปรับปรงุ
คุณภาพไดงายกวา คาใชจายในการลงทุนต่ํา การบํารุงรักษาและดําเนินการผลิตน้ําประปาของ
ระบบผลิตก็ถูกกวาแหลงน้ําชนิดอื่น หลังจากนั้น จึงจะพิจารณาแหลงน้ําดิบจากแหลงน้ําผิวดิน
และบอน้ําตื้นตามลําดับตอไป โดยการพิจารณาแหลงน้ําจากบอน้ําบาดาล มีขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 

1. ตรวจสอบวาชุมชนมีบอน้ําบาดาลหรือไม 
2. ตรวจสอบสภาพการใชงานของบอน้ําบาดาลวาสามารถใชงานไดหรือไม 
3. ตรวจสอบวาบอน้ําบาดาลสามารถปรับปรุง/ซอมแซมใหใชงานไดดีหรือไม 
4. ตรวจสอบคุณภาพน้ําดิบของบอน้ําบาดาลวามีคุณภาพดีหรือไม 
5. ตรวจสอบปริมาณน้ําดิบของบอน้ําบาดาลวามีปริมาณเพียงพอหรือไม 
6. เมื่อตรวจสอบแลว บอน้ําบาดาลมีปริมาณน้ําไมเพียงพอที่จะเปนแหลงน้ําเสริมของ

ระบบประปาหมูบาน ก็ใหพัฒนานํามาใชในบางสวน 
7. หากชุมชนไมมีบอน้ําบาดาลก็ใหตรวจสอบวาพื้นที่มีศักยภาพในการเจาะบอน้ํา

บาดาลหรือไม 
8. ดําเนินการเจาะบอน้ําบาดาลแลวตรวจสอบวาบอน้ําบาดาลที่ เจาะขึ้นมาใหม

สามารถใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับการปรับปรุง/ขยายระบบประปาหมูบานได
เพียงพอหรือไม 
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 ขั้นตอนที่ 3 
 การพิจารณาแหลงน้ําสําหรับนํามาผลิตน้ําประปาจากแหลงน้ําชนิดอื่น นอกเหนือจาก
แหลงน้ําใตดินหรือบอน้ําบาดาล ก็จะพิจารณาจากแหลงน้ําผิวดินเปนอันดับถัดมา โดยการ
พิจารณาแหลงน้ําดิบจากแหลงน้ําผิวดินมีขั้นตอนการพิจารณาตามลําดับดังนี้ 

1. ตรวจสอบวาชุมชนมีแหลงน้ําผิวดินหรือไม 
2. ตรวจสอบสภาพของแหลงน้ําผิวดินวามีสภาพใชการไดหรือไม 
3. ตรวจสอบดูวาแหลงน้ําผิวดินที่มีอยูสามารถปรับปรุง/ซอมแซมเพื่อนํามาใชเปน

แหลงน้ําดิบไดหรือไม 
4. ตรวจสอบคุณภาพน้ําดิบของแหลงน้ําผิวดินวามีคุณภาพดีหรือไม 
5. ตรวจสอบปริมาณน้ําดิบของแหลงน้ําผิวดินวามีปริมาณน้ําเพียงพอหรือไม 
6. หากชุมชนไมมีแหลงน้ําผิวดิน ก็ใหตรวจสอบวาในชุมชนมีแหลงน้ําผิวดินสําหรับ

นํามาพัฒนาแหลงน้ําใหมในการนํามาผลิตน้ําประปาไดหรือไม 
7. หากสามารถพัฒนาแหลงน้ําผิวดินแหลงใหมได ก็ใหดําเนินการตรวจสอบวาแหลง

น้ําผิวดินที่พัฒนาขึ้นมาใหมสามารถนํามาใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับระบบประปา
หมูบานไดหรือไม โดยการตรวจสอบตามขั้นตอนตั้งแตขอ 4 ดังกลาวขางตน 
ตามลําดับ หากมีคุณภาพน้ําดิบดีและมีปริมาณเพียงพอก็ใหดําเนินการปรับปรุง/
ขยายระบบประปาหมูบานใหสามารถบริการน้ําประปาไดอยางเพียงพอ และครอบคลุม
ทั้งชุมชนตอไป 

 ขั้นตอนที่ 4 
 การพิจารณาแหลงน้ําจากแหลงน้ําอื่น ๆ นอกเหนือจากแหลงน้ําใตดินหรือบอน้ําบาดาล 
และแหลงน้ําผิวดินสําหรับนํามาผลิตน้ําประปาแลว ก็ใหพิจารณาดูแหลงน้ําจากบอน้ําตื้นในชุมชน
เปนอันดับถัดมา โดยการพิจารณาแหลงน้ําจากบอน้ําตื้นมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 

1. ตรวจสอบวาชุมชนมีแหลงน้ําจากบอน้ําตื้นหรือไม 
2. ตรวจสอบสภาพการใชงานของบอน้ําตื้นวามีสภาพการใชงานไดหรือไม 
3. ตรวจสอบดูวาบอน้ําตื้นสามารถปรับปรุง/ซอมแซมใหใชงานไดดีหรือไม 
4. ตรวจสอบคุณภาพน้ําดิบของบอน้ําตื้นวามีคุณภาพดีหรือไม 
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5. ตรวจสอบปริมาณน้ําดิบของบอน้ําตื้นวามีปริมาณน้ําเพียงพอหรือไม 
6. เมื่อตรวจสอบแลวพบวา บอน้ําตื้นมีปริมาณน้ําไมเพียงพอที่จะเปนแหลงน้ําเสริม

ของระบบประปาหมูบาน ก็ใหพัฒนานํามาใชในบางสวน 
7. หากชุมชนไมมีแหลงน้ําจากบอน้ําตื้น ก็ใหตรวจสอบวาพื้นที่ชุมชนดังกลาว หรือ

บริเวณใกลเคียงมีศักยภาพสามารถขุดหรือจัดสรางบอน้ําตื้นไดหรือไม 
8. ดําเนินการจัดสรางหรือขุดบอน้ําตื้น แลวตรวจสอบวาบอน้ําตื้นที่จัดสรางหรือขุด

ขึ้นมาใหม สามารถนํามาใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับการปรับปรุง/ขยายระบบ
ประปาหมูบานไดเพียงพอหรือไม 

 ทั้งนี้ แผนภาพในการดําเนินการสามารถแสดงไดดังนี้ 
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รูปท่ี 3 แนวทางการจัดหาน้ําสะอาดในกรณีที่ชุมชนมีระบบประปาหมูบานอยูแลว 

  
 
 

ชุมชนหรือหมูบาน 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

ตรวจสอบวาชุมชนมีระบบ
ประปาหรือไม

ไมมี ดูกรณีที่ 3 

ตรวจสอบวามีบอน้ําตื้น 
หรือไม

ตรวจสอบวามีแหลงน้ําผิวดิน
หรือไม 

ตรวจสอบวามีบอน้ําบอบาดาล
หรือไม 

ตรวจสอบวาสามารถตอน้ําจาก
ระบบประปาอื่นไดหรือไม

ไมมี 

มี 

ประชาชน/องคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินบริหาร
จัดการใหยั่งยืน 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 

14 บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 

 จากการที่ชุมชนไดดําเนินงาน ในกรณีที่ชุมชนมีระบบประปาหมูบานอยูแลวนั้น ซ่ึง
ชุมชนไดมีการดําเนินงานตามรายละเอียดดังกลาวขางตน จนถึงขั้นตอนที่ชุมชนไดดําเนินการ
ปรับปรุง/ขยายเขตระบบประปาหมูบานนั้น ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอง
รวมมือในการดําเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการทั้งในดานการบริหารกิจการ ตลอดจนการ
บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน เพื่อใหระบบประปาหมูบานที่ชุมชนดําเนินการปรับปรุง/ขยาย
ระบบประปาหมูบาน สามารถใหบริการน้ําประปาไดครอบคลุมประชาชนทั้งชุมชน และทําให
ระบบประปาหมูบานมีความยั่งยืนตลอดไป 

 1.1.2 กรณีท่ีชุมชนยังไมมีระบบประปาหมูบาน 
 ในกรณีที่ชุมชนยังไมมีระบบประปาหมูบาน มีแนวทางและขั้นตอนในการจัดหาและ
พัฒนาน้ําสะอาดสําหรับดื่มกินและใชสอยอยางเพียงพอตามขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 
 ตรวจสอบดูวา ชุมชนนั้นสามารถตอน้ําจากระบบประปาอื่นไดและเพียงพอหรือไม 

1. หากตอน้ําจากระบบประปาอื่นไมได ใหดําเนินการตอไปในขั้นตอนที่ 2 
2. หากชุมชนสามารถตอน้ําจากระบบประปาหมูบานอื่นได และมีปริมาณน้ําเพียงพอก็

ใหดําเนินการปรับปรุง/ขยายระบบประปาหมูบาน เพื่อใหระบบประปาหมูบาน
สามารถใหบริการน้ําประปาไดครอบคลุมทั้งชุมชน  

 ขั้นตอนที่ 2 
 การหาแหลงน้ําดิบมาเพิ่มเติม จะพิจารณาเรื่องแหลงน้ําใตดินหรือบอน้ําบาดาลเปน
อันดับแรก เนื่องจากคุณภาพน้ําของบอน้ําบาดาลจะดีกวาแหลงน้ําชนิดอื่นๆ และสามารถปรับปรุง
คุณภาพไดงายกวา คาใชจายในการลงทุนต่ํา การบํารุงรักษาและดําเนินการผลิตน้ําประปาของ
ระบบผลิตก็ถูกกวาแหลงน้ําชนิดอื่น หลังจากนั้น จึงจะพิจารณาแหลงน้ําดิบจากแหลงน้ําผิวดินและ
บอน้ําตื้นตามลําดับตอไป โดยการพิจารณาแหลงน้ําจากบอน้ําบาดาล มีขั้นตอนการตามลําดับดังนี้ 

1. ตรวจสอบวาชุมชนมีบอน้ําบาดาลหรือไม 
2. ตรวจสอบสภาพการใชงานของบอน้ําบาดาลวาสามารถใชงานไดหรือไม 
3. ตรวจสอบวาบอน้ําบาดาลสามารถปรับปรุง/ซอมแซมใหใชงานไดดีหรือไม 
4. ตรวจสอบคุณภาพน้ําดิบของบอน้ําบาดาลวามีคุณภาพดีหรือไม 
5. ตรวจสอบปริมาณน้ําดิบของบอน้ําบาดาลวามีปริมาณเพียงพอหรือไม 
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6. เมื่อตรวจสอบแลว บอน้ําบาดาลมีปริมาณน้ําดิบไมเพียงพอท่ีจะเปนแหลงน้ําเสริม
ของระบบประปาหมูบาน ก็ใหพัฒนานํามาใชในบางสวน 

7. หากชุมชนไมมีบอน้ําบาดาล ก็ใหพิจารณาหาพื้นที่สําหรับเจาะบอน้ําบาดาล โดย
ตรวจสอบวาพื้นที่มีศักยภาพในการเจาะบอน้ําบาดาลไดหรือไม 

8. ดําเนินการเจาะบอน้ําบาดาลแลวตรวจสอบวาบอน้ําบาดาลที่เจาะขึ้นมาใหมสามารถ
นํามาใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับจัดสรางระบบประปาหมูบานไดเพียงพอหรือไม 

 ขั้นตอนที่ 3 
  การพิจารณาแหลงน้ําสําหรับนํามาผลิตน้ําประปาจากแหลงน้ําชนิดอื่น นอกเหนือจาก
แหลงน้ําใตดินหรือบอน้ําบาดาล ก็จะพิจารณาจากแหลงน้ําผิวดิน อาทิเชน แมน้ํา ลําคลอง หวย 
หนอง บึง สระเก็บน้ํา และอางเก็บน้ํา เปนตน โดยการพิจารณาแหลงน้ําดิบจากแหลงน้ําผิวดินมี
ขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 

1. ตรวจสอบวาชุมชนมีแหลงน้ําผิวดินหรือไม 
2. ตรวจสอบสภาพของแหลงน้ําผิวดินวามีสภาพใชการไดหรือไม 
3. ตรวจสอบดูวาแหลงน้ําผิวดินที่มีอยูสามารถปรับปรุง/ซอมแซมเพื่อนํามาใชเปน

แหลงน้ําดิบไดหรือไม 
4. ตรวจสอบคุณภาพน้ําดิบของแหลงน้ําผิวดินวามีคุณภาพดีหรือไม 
5. ตรวจสอบปริมาณน้ําดิบของแหลงน้ําผิวดินวามีปริมาณน้ําเพียงพอหรือไม 
6. เมื่อตรวจสอบแลวพบวา แหลงน้ําผิวดินมีปริมาณน้ําไมเพียงพอที่จะเปนแหลงน้ํา

เสริมของระบบประปาหมูบาน ก็ใหพัฒนานํามาใชในบางสวน 
7. หากชุมชนไมมีแหลงน้ําผิวดิน ก็ใหพิจารณาพัฒนาแหลงน้ําผิวดินแหลงใหม โดย

ตรวจสอบวาในชุมชนมีแหลงน้ําผิวดินสําหรับนํามาพัฒนาแหลงน้ําใหมในการ
นํามาผลิตน้ําประปาไดหรือไม 

8. หากสามารถพัฒนาแหลงน้ําผิวดินแหลงใหมได ก็ใหดําเนินการตรวจสอบวาแหลง
น้ําผิวดินที่พัฒนาขึ้นมาใหมสามารถนํามาใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับระบบประปา
หมูบานไดหรือไม โดยการตรวจสอบตามขั้นตอนตั้งแตขอ 4 ดังกลาวขางตน 
ตามลําดับ หากมีคุณภาพน้ําดิบดีและมีปริมาณเพียงพอก็ใหดําเนินการจัดสราง
ระบบประปาหมูบานใหสามารถบริการน้ําประปาไดอยางเพียงพอและครอบคลุม
ทั้งชุมชนตอไป 
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 ขั้นตอนที่ 4 
 การพิจารณาแหลงน้ําจากแหลงน้ําอื่น ๆ นอกเหนือจากแหลงน้ําใตดินหรือบอน้ําบาดาล 
และแหลงน้ําผิวดินสําหรับนํามาผลิตน้ําประปาแลว ก็ใหพิจารณาดูแหลงน้ําจากบอน้ําตื้นในชุมชน
เปนอันดับถัดมา โดยการพิจารณาแหลงน้ําจากบอน้ําตื้นมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 

1. ตรวจสอบวาชุมชนมีแหลงน้ําจากบอน้ําตื้นหรือไม 
2. ตรวจสอบสภาพการใชงานของบอน้ําตื้นวามีสภาพการใชงานไดหรือไม 
3. ตรวจสอบดูวาบอน้ําตื้นสามารถปรับปรุง/ซอมแซมใหใชงานไดดีหรือไม 
4. ตรวจสอบคุณภาพน้ําดิบของบอน้ําตื้นวามีคุณภาพดีหรือไม 
5. ตรวจสอบปริมาณน้ําดิบของบอน้ําตื้นวามีปริมาณน้ําเพียงพอหรือไม 
6. เมื่อตรวจสอบแลวพบวา บอน้ําตื้นมีปริมาณน้ําไมเพียงพอที่จะเปนแหลงน้ําเสริม

ของระบบประปาหมูบาน ก็ใหพัฒนานํามาใชในบางสวน 
7. หากชุมชนไมมีแหลงน้ําจากบอน้ําตื้น ก็ใหตรวจสอบวาพื้นที่ชุมชนดังกลาว หรือ

บริเวณใกลเคียงมีศักยภาพสามารถขุดหรือจัดสรางบอน้ําตื้นไดหรือไม 
8. ดําเนินการจัดสรางหรือขุดบอน้ําตื้น แลวตรวจสอบวาบอน้ําตื้นที่จัดสรางหรือขุด

ขึ้นมาใหม สามารถนํามาใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับจัดสรางระบบประปาหมูบาน
ไดเพียงพอหรือไม 

9. หากจัดสรางหรือขุดบอน้ําตื้นได ตลอดจนมีคุณภาพน้ําดิบดี และมีปริมาณน้ําดิบ
เพียงพอ ก็ใหใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับนํามาจัดสรางระบบประปาหมูบาน ให
สามารถบริการน้ําไดอยางเพียงพอและครอบคลุมทั้งชุมชนตอไป 

 ทั้งนี้แผนภาพในการดําเนินการ สามารถแสดงไดดังนี้ 
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รูปท่ี 4 แนวทางการจัดหาน้ําสะอาดในกรณีที่ชุมชนไมมีระบบประปาหมูบาน 
 

ชุมชนหรือหมูบาน 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

ตรวจสอบวาชุมชนมีระบบ
ประปาหรือไม

หากไมมี โปรดดูกรณีที่ 3 

ตรวจสอบวามีบอน้ําตื้น 
หรือไม

ตรวจสอบวามีแหลงน้ําผิวดิน
หรือไม 

ตรวจสอบวามีบอน้ําบอบาดาล
หรือไม 

ตรวจสอบวาสามารถตอน้ําจาก
ระบบประปาอื่นไดหรือไม

ไมมี 

มี 

ประชาชน/องคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินบริหาร
จัดการใหยั่งยืน 

ตรวจสอบวามีศักยภาพในการ
เจาะบอน้ําบาดาลหรือไม 

ตรวจสอบวามีศักยภาพในการ
จัดทําบอน้ําตื้นหรือไม



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 

18 บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 

 จากการที่ชุมชนไดดําเนินงาน ในกรณีที่ชุมชนยังไมมีระบบประปาหมูบานนั้น ซ่ึง
ชุมชนไดมีการดําเนินงานตามรายละเอียดดังกลาวขางตน จนถึงขั้นตอนที่ชุมชนไดดําเนินการ
จัดสรางระบบประปาหมูบานนั้น ประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองรวมมือในการ
ดําเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการทั้งในดานการบริหารกิจการ ตลอดจนการบํารุงรักษาระบบ
ประปาหมูบาน เพื่อใหระบบประปาหมูบานที่ชุมชนดําเนินการสามารถใหบริการน้ําประปาได
ครอบคลุมประชาชนทั้งชุมชน และทําใหระบบประปาหมูบานมีความยั่งยืนตลอดไป 

 1.1.3 กรณีท่ีชุมชนยังไมมีระบบประปาหมูบาน และแหลงน้ําตางๆ มีปริมาณไมเพียงพอ 
 ในกรณีที่ชุมชนยังไมมีระบบประปาหมูบานและแหลงน้ําตางๆ มีปริมาณนอย อาทิเชน 
บอน้ําบาดาลมีปริมาณนอย แหลงน้ําผิวดินมีปริมาณไมเพียงพอ บอน้ําตื้นมีปริมาณนอย และ
ชุมชนไมสามารถตอน้ําจากระบบประปาหมูบานอื่นมาใชในชุมชนได มีแนวทางและขั้นตอนใน
การดําเนินการจัดหาและพัฒนาน้ําสะอาดสําหรับดื่มกินและใชสอยอยางเพียงพอตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ตรวจสอบดูวาชุมชนนั้นมีถังเก็บน้ําหรือไม 
2. ตรวจสอบสภาพการใชงานของถังเก็บน้ําวาสามารถใชงานไดหรือไม 
3. หากยังสามารถใชงานไดดี ใหดําเนินการตอไปในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพน้ํา

ในถังเก็บน้ําวามีคุณภาพเชนไร หากมีคุณภาพน้ําดีก็ดําเนินการตรวจสอบปรมิาณน้าํ
วามีมากนอยเพียงใด หากปริมาณน้ํามีความเพียงพอในการใหบริการชุมชนก็ให
จัดตั้งธนาคารน้ํา โดยการสนับสนุนใหประชาชนไดรวมกันบริหารจัดการธนาคารน้ํา
ใหเกิดความยั่งยืนตลอดไป 

4. ตรวจสอบวาถังเก็บน้ําสามารถปรับปรุง/ซอมแซมใหใชงานไดจริงหรือไม 
5. ตรวจสอบปริมาณน้ําในถังเก็บน้ําวามีปริมาณเพียงพอหรือไม 
6. หากชุมชนไมมีถังเก็บน้ํา ก็ใหพิจารณาจัดสรางถังเก็บน้ําในชุมชน โดยใหจัดหาน้ํา

สะอาดจากแหลงน้ําตาง ๆ มาเก็บไวในถังเก็บน้ําใหเต็ม ซ่ึงแหลงน้ําที่นํามาเติมใน
ถังเก็บน้ําจะไดมาจากน้ําฝน น้ําที่มาจากระบบประปาหมูบาน น้ําจากบอน้ําบาดาล    
น้ําจากบอน้ําตื้น ตลอดจนน้ําจากแหลงน้ําผิวดินตาง ๆ ที่ไดปรับปรุงคุณภาพน้ําแลว 

7. ใหชุมชนดําเนินการจัดตั้งธนาคารน้ํา เพื่อจัดหาน้ําตนทุนมาเก็บกักในถังเก็บน้ํา 
สําหรับนํามาเปนน้ําดื่มในชวงหนาแลงหรือในยามขาดแคลน 
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รูปท่ี 5  แนวทางการจัดหาน้าํสะอาดในกรณีที่ชุมชนยังไมมีระบบประปาหมูบานและ 
แหลงน้ํามีปริมาณไมเพยีงพอ 

 

มีระบบประปา
หรือไม 

ตอน้ําจากระบบ
ประปาอื่นไมได 

บอน้ําตื้นมี
ปริมาณน้ํานอย 

แหลงน้ําผิวดิน 
ไมเพียงพอ น้ํานอย 

บอน้ําบาดาลมี
ปริมาณนอย 

ชุมชนหรือหมูบาน 

ความเพยีงพอ 

การปรับปรุง/
ซอมแซม 

สภาพการ
ใชงาน 

มีถังเก็บน้ํา
หรือไม 

จัดสรางถัง
เก็บน้ํา 

จัดตั้ง
ธนาคารน้ํา 

ประชาชน/องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นบริหาร
จัดการใหยั่งยืน 

 
น้ําฝน 

น้ําจากบอน้ํา
บาดาล บอน้ําตื้น 
แหลงน้ําผิวดินที่
ไดรับการปรับปรุง

คุณภาพแลว 

 

น้ําที่รับจากระบบ
ประปาอื่น ๆ 

เพียงพอ 

ไมเพียงพอ 

ไมได 

ได ได 

มี ไมได 

ไมมี 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 

20 บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 

 จากการที่ชุมชนไดดําเนินงาน ในกรณีที่ชุมชนยังไมมีระบบประปาหมูบานและแหลงน้ํา
ตางๆ มีปริมาณไมเพียงพอ ซ่ึงชุมชนไดมีการดําเนินงานตามรายละเอียดดังกลาวขางตน จนถึง
ขั้นตอนที่ชุมชนไดดําเนินการจัดสรางถังเก็บน้ํานั้น ประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตองรวมมือในการดําเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการและจัดสรรปนสวนน้ําสะอาดใหแก
ประชาชนที่ขาดแคลนน้ําสะอาดสําหรับดื่มเพื่อใหเกิดความเปนธรรมโดยการดําเนินการจัดตั้ง
ธนาคารน้ําขึ้นในชุมชน ซ่ึงประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองรวมมือกันในการ
บริหารจัดการธนาคารน้ําใหเกิดความยั่งยืนตลอดไป 
 
มาตรฐานที่ 1.2  การสํารวจและวิเคราะหความจําเปนหรือความเหมาะสมของโครงการ     

ในเบื้องตน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสํารวจและวิเคราะหความจําเปนหรือ

ความเหมาะสมของโครงการในเบื้องตน เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลอง   
ตอความตองการการใชน้ําในหมูบานและหมูบานสามารถตอบสนอง   
ความตองการของประชาชนอยางทั่วถึง 

 

ดัชนคีุณภาพ 
มีการสํารวจความตองการใชน้ําของหมูบานหรือชุมชน 
มีการสํารวจแหลงน้ําที่จะมาใชทําระบบประปา 
มีการสํารวจการมีไฟฟาใชในหมูบาน 
มีการสํารวจทําเลที่ต้ังสําหรับกอสรางระบบประปา 

 
 1.2.1 การสํารวจความตองการใชน้ําของหมูบานหรือชุมชน 
 การสํารวจความตองการใชน้ําของหมูบานหรือชุมชนนั้น จะตองคํานวณจากฐานของ
ประชากรหรือจํานวนครัวเรือนที่อยูในพื้นที่เปนหลัก อยางไรก็ดี เนื่องจากชุมชนหรือหมูบาน
โดยทั่วไปแลวมักจะมีการขยายตัวทั้งจํานวนประชากรและจํานวนครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นในแตละ
ป ดังนั้น ในการจัดสรางระบบน้ําสะอาด จึงมีความจําเปนที่จะตองคํานวณเกินหรือเผ่ือไวสําหรับ
การขยายตัวของชุมชนดวย ซ่ึงมีตัวอยางการคํานวณดังนี้  
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ตางๆ มีปริมาณไมเพียงพอ ซ่ึงชุมชนไดมีการดําเนินงานตามรายละเอียดดังกลาวขางตน จนถึง
ขั้นตอนที่ชุมชนไดดําเนินการจัดสรางถังเก็บน้ํานั้น ประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตองรวมมือในการดําเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการและจัดสรรปนสวนน้ําสะอาดใหแก
ประชาชนที่ขาดแคลนน้ําสะอาดสําหรับดื่มเพื่อใหเกิดความเปนธรรมโดยการดําเนินการจัดตั้ง
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บริหารจัดการธนาคารน้ําใหเกิดความยั่งยืนตลอดไป 
 
มาตรฐานที่ 1.2  การสํารวจและวิเคราะหความจําเปนหรือความเหมาะสมของโครงการ     

ในเบื้องตน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสํารวจและวิเคราะหความจําเปนหรือ

ความเหมาะสมของโครงการในเบื้องตน เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลอง   
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ป ดังนั้น ในการจัดสรางระบบน้ําสะอาด จึงมีความจําเปนที่จะตองคํานวณเกินหรือเผ่ือไวสําหรับ
การขยายตัวของชุมชนดวย ซ่ึงมีตัวอยางการคํานวณดังนี้  
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 ตัวอยาง สมมุติวาในชุมชนมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 250 หลังคาเรือน (เฉลี่ยประชากร 
5 คน/หลังคาเรือน) ใชเกณฑปริมาณการใชน้ําของประชาชนในชนบท 50 ลิตร/คน/วัน 
 จะได:  - จํานวนประชากรทั้งสิ้น 250 x 5  = 1,250 คน 
   -  อัตราการใชน้ํา 1,250 x 50 = 62,500 ลิตร/วัน 
   - เผ่ือสําหรับกิจกรรมการใชน้ําอื่น ๆ เชน เพื่อการดับเพลิง การรั่วซึม  
                  และการสูญเสียตาง ๆ ประมาณรอยละ 25  62,500 x 25 / 100  = 15,625 ลิตร/วัน 
 ดังนั้น:  ชุมชนดังกลาวมีอัตราการใชน้ํา  62,500 + 15,625  = 78,125 ลิตร/วัน 
   คิดเปนประมาณ 78,000 ลิตร/วัน  

 1.2.2 การสํารวจแหลงน้ําท่ีจะมาใชทําระบบประปา 
 แหลงน้ําที่จะนํามาทําระบบประปา โดยทั่วไปจะมี 2 ประเภท คือ แหลงน้ําใตดิน และ
แหลงน้ําผิวดิน ซ่ึงแตละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 
 แหลงน้ําใตดิน 
 การนําน้ําใตดินขึ้นมาใช จะนําขึ้นมาใชในรูปของบอน้ําบาดาล โดยจะตองมีการวิเคราะห
คุณภาพน้ําวามีสนิม ความกระดาง หรือมีแรธาตุอ่ืนๆ เกินคุณภาพแหลงน้ําเพื่อการประปาหรือไม 
และจะตองทดสอบปริมาณน้ําวามีมากนอยแคไหน เพียงพอและเหมาะสมกับสมาชิกผูใชน้ํา
หรือไม หากทดสอบปริมาณน้ําแลวไมเพียงพอ จะตองมีการทดสอบแหลงน้ํามากกวา 1 แหงที่
ใกลเคียง เพื่อนํามาใชเปนแหลงน้ํารวมกันเพื่อใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน 
 แหลงน้ําผิวดิน 
 การนําน้ําจากแหลงน้ําผิวดิน เชน แมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง บึง มาใชผลิตน้ําประปา 
จะตองมีการวิเคราะหคุณภาพน้ําวามีคุณภาพเปนอยางไร เชนเดียวกับแหลงน้ําใตดิน โดยแหลงน้ํา
ผิวดินที่สําคัญจะตองไมมีโลหะหลักหรือสารพิษเจือปน สวนการทดสอบปริมาณน้ําจะตองมีการ
ตรวจสอบขอมูลวามีน้ําเพียงพอตลอดปหรือไม โดยการตรวจสอบจะขึ้นอยูกับสถานะของแหลงน้ํา 
วาแหลงน้ําที่นํามาใชผลิตเปนน้ํานิ่ง (สระ, บอ, บึง, หนอง) หรือน้ําไหล (แมน้ํา, ลําคลอง) ซ่ึง
วิธีการหาปริมาณน้ําจะตางกัน หากน้ํานิ่งจะวัดโดยการหาปริมาตรจากน้ําที่มีอยู แตถาน้ําไหล 
จะตองหาจากอัตราการไหลของน้ําที่ไหลเขามา และนํามาเปรียบเทียบวาเพียงพอกับความตองการ
ตลอดทั้งปหรือไม  
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 1.2.3 การสํารวจการมีไฟฟาใชในหมูบาน 
 ชุมชนที่ตองการจะสรางระบบประปาจะตองมีไฟฟาใชแลวภายในชุมชน หากไมมี
ไฟฟาใชอาจจะใชเครื่องยนตหรือพลังงานแสงอาทิตยก็ได แตเนื่องจากระบบประปาใชพลังงาน
มาก หากเราใชเครื่องยนตจะไมคุมตนทุนในการผลิต เพราะระบบประปาจะตองผลิตในวันหนึ่งๆ 
ไมต่ํากวา 8 ช่ัวโมง จะสิ้นเปลืองน้ํามันมาก ทําใหตนทุนสูง ซ่ึงอาจจะมีผลทําใหกิจการประปา    
ไมประสบความสําเร็จ ฉะนั้น การใชไฟฟาเปนพลังงานในการผลิตน้ําประปาจะดีกวา 
 การตรวจสอบระบบไฟฟา ใหตรวจสอบวาไฟฟาที่มีอยูเปนชนิด 220 โวลต 1 เฟส 2 สาย 
หรือ 38. โวลต 3 เฟส 4 สาย เพื่อใชประโยชนในการออกแบบชนิดของเครื่องสูบน้ํา และจะตอง
พิจารณาจุดตอประสานที่ตําแหนงใดใกลที่สุด 

 1.2.4 การสํารวจทําเลที่ตั้งสําหรับกอสรางระบบประปา 
 ใหตรวจสอบวามีที่ดินสําหรับเปนที่ตั้งของระบบผลิตน้ําประปา ซ่ึงที่ดินดังกลาวควรจะ
อยูใกลกับแหลงน้ํา ใกลสายเมนไฟฟา และไมควรอยูในที่ลุมหรือที่ต่ํา ซ่ึงการพิจารณาที่ดิน
ดังกลาวจะตองคํานึงถึงสถานที่ดวยวาเปนที่อะไร เชน 

• หากเปนที่อยูในเขตวัด จะตองพิจารณาดวยวาจะเปนปญหาในการผลิตน้ําหรือไม 
เนื่องจากฝุนจากเมรุเผาศพ อาจเปนที่รังเกียจของชุมชน และการยินยอมใหใชที่ของวดั 

• หากเปนที่ของเอกชน จะตองมีเอกสารสิทธิ์และแสดงความจํานงยินยอมใหใช** 
• หากเปนที่ดินของรัฐ เชน ที่สาธารณประโยชนหรือที่ราชพัสดุ จะตองดําเนินการใน

การขออนุญาตใชพื้นที่เสียกอนที่จะดําเนินการกอสราง 
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มาตรฐานที่ 1.3   การทดสอบปริมาณน้ําและการวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการทดสอบปริมาณน้ําและการ 
   วิเคราะหคุณภาพน้ําอยางถูกตองเหมาะสมและเปนไปตาม 
   หลักเกณฑมาตรฐานที่กรมอนามัยกําหนด 
 

ดัชนคีุณภาพ 
มีการทดสอบปริมาณน้ํา 
มีการวิเคราะหคุณภาพน้ํา  
มีการเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหคุณภาพอยางถูกตองครบถวนตามมาตรฐานที่กําหนด 

 
 การดําเนินการทําระบบผลิตประปา บางคนคิดวามีงบประมาณก็สามารถสรางได แต
จริงๆ แลว การทําระบบประปาไมงายเลย เนื่องจากสิ่งสําคัญที่จะเปนตัวช้ีวัดวาจะทําระบบประปา
ไดหรือไมนั้น จะตองขึ้นอยูกับปริมาณน้ําและคุณภาพน้ํา และจะตองพิจารณาคูกันเสมอ เชน หาก
ปริมาณน้ําเพียงพอกับความตองการแตคุณภาพน้ําไมไดมาตรฐาน (มีสารปนเปอนอยูในปริมาณสูง 
เชน แมงกานีส หรือมีปริมาณโลหะหนักที่เปนพิษตอรางกาย เชน สารตะกั่ว สารปรอท ฯลฯ อยูสูง
มาก) ก็ไมสามารถนํามาเปนแหลงน้ําในการผลิตน้ําประปาได หรือน้ํามีคุณภาพดีแตปริมาณน้ําไม
เพียงพอในการผลิต ก็ไมสามารถนํามาเปนแหลงน้ําในการผลิตน้ําประปาไดอีกเชนกัน เนื่องจาก
เมื่อจัดสรางระบบประปาแลวจะไมสามารถผลิตน้ําไดตลอดทั้งปหรือใชไดตลอดเวลา จะ
กอใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําเชนเดิม และอาจกอใหเกิดปญหาทางดานอื่น ๆ ตามมาอีกดวย 
ฉะนั้น ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดที่จะตัดสินไดวา จะนํามาใชเปนแหลงน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา
หรือไมนั้น คือ  การทดสอบปริมาณน้ําและคุณภาพน้ํา 
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รูปท่ี 6 ตัวอยางภาชนะบรรจุเคมีที่ใชในการวิเคราะหคณุภาพน้ํา 

 
  ทั้งนี้ การทดสอบปริมาณน้ํา มีวัตถุประสงคเพื่อตองการรูวาปริมาณน้ําของแหลงน้ําที่จะ
นํามาใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปามีเพียงพอกับความตองการใชน้ําของชุมชน หรือ
เพียงพอตลอดสอดคลองกับอัตราการผลิตของระบบผลิตน้ําประปาที่จะตองเลือกใชหรือไม 

 1.3.1 การทดสอบปริมาณน้ํา 
  ก. แหลงน้ําบาดาล 
  จะตองดําเนินการทดสอบปริมาณน้ําในบอน้ําบาดาลวาเพียงพอที่จะเปนแหลงน้ํา
ดิบเพื่อผลิตประปาตามความตองการของประชาชนและขนาดระบบผลิต (ตามตารางเปรียบเทียบ
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกระบบประปาหมูบานขนาดตาง ๆ) ซ่ึงหากบอ
บาดาลที่ตรวจวัดใหปริมาณน้ําไมพอ อาจจะตองหาบอบาดาลมากกวา 1 บอ ที่ใกลเคียงกัน โดยวิธี
ที่ทดสอบปริมาณน้ําหรือวัดปริมาณน้ําบาดาลหากจะหาปริมาณน้ําอยางละเอียดจะตองใชเครื่องมือ
และอุปกรณเฉพาะโดยสวนใหญจะใชวิธี สเตป ดรอรดาวน เทส (Step Drawdown Test) โดย
วิธีการสูบน้ําที่มีอัตราการสูบตาง ๆ กัน ประมาณ 3-4 คา ซ่ึงแตละคาจะทําการสูบอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา และทําการวัดระดับน้ําภายในบอบาดาลดวย เพื่อใหทราบวาบอบาดาลใหปริมาณน้ําได
ตอเนื่อง ไมแหงขณะสูบใชงาน 
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รูปท่ี 7 บอน้ําบาดาลที่ใชเปนแหลงน้ําดิบ 
 
 โดยสําหรับการทดสอบปริมาณน้ําบาดาลนี้ หากองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง 
อาจจะลําบากเนื่องจากขาดอุปกรณและความชํานาญเฉพาะดาน ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบล
อาจจะขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานทรัพยากรน้ําภาคตางๆ และ      
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล หรือจัดจางเอกชนมาดําเนินการให 

ตัวอยาง การหาปริมาณน้ํา อัตราการใหน้ําขั้นต่ําของบอบาดาลที่ตองการ 

 สมมุติวาในชุมชนมีความตองการใชน้ํา วันละ 78,000 ลิตร (78 ลบ.ม.) ปกติจะ
คิดวา ระบบผลิตน้ําประปาดําเนินการผลิตวันละ 8  ช่ัวโมง 

 จะได ผลิต = 78,000 / 8 = 9,750 ลิตร/ช่ัวโมง หรือ 9.75 ลบ.ม./ช่ัวโมง 
 ดังนั้น บอน้ําบาดาลจะตองมีอัตราการใหน้ํา หรือบอบาดาลนั้นสามารถจะ

สูบน้ําขึ้นมาใชไดอยางปลอดภัยและตอเนื่องตลอดเวลา ไมนอยกวา 
9.75 ลบ.ม./ช่ัวโมง หรือประมาณ 10 ลบ.ม./ช่ัวโมง 
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  ข. แหลงน้ําผิวดิน 
  จะตองมีการตรวจสอบระดับน้ําสูงสุดและต่ําสุดจากประวัติเดิม เพื่อประโยชนใน
การออกแบบโรงสูบน้ําและเครื่องสูบน้ํา และตองสํารวจขอมูลแหลงน้ําวามีน้ําเพียงพอตลอดป ไม
เคยมีประวัติน้ําแหง เพื่อใหแนใจวามีน้ําดิบมาผลิตน้ําประปาไดทั้งป นอกจากนี้ จะตองทดสอบ
ปริมาณน้ําของแหลงน้ําวาเพียงพอกับความตองการของชุมชนหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 แหลงน้ําผิวดินและระบบน้ําสะอาดแบบผิวดิน 
 
  (1) กรณีแหลงน้ําท่ีใชมีลักษณะเปนท่ีกักเก็บน้ําไมมีน้ําไหลเขา 
  จะตองคํานวณหาปริมาณน้ําวาน้ํามีเพียงพอกับความตองการตลอดทั้งป 
  จากสูตร  ปริมาณน้ํา = พื้นที่แหลงน้ํา x ความลึกของน้ํา 
     ก็จะทราบปริมาตรของน้ํา จากนั้นก็มาคํานวณความตองการใชน้ํา 
  ตัวอยาง  สมมุติวาแหลงน้ํา เชน สระ มีความกวาง 60 เมตร ยาว 120 เมตร 

และมีความลึกของน้ําในฤดูฝนโดยเฉลี่ย 4.5 เมตร ถาตองการจะ
รูวาเพียงพอตอความตองการของชุมชนตามตัวอยางขางตน        
มีความตองการใชน้ํา 78,000 ลิตร/วัน หรือ 78 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
เราสามารถคํานวณไดดังนี้ 
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    : ปริมาตรของน้ําในแหลงน้ํา = 60 x 120 x 4.5 = 32,400 ลบ.ม. 
    : หักการสูญเสียน้ําเนื่องจากการระเหยของน้ํา คิดถัวเฉลี่ยเทากับ

ความลึกของน้ํา 1 เมตร และสวนของน้ํากนบอที่ไมสามารถสูบ
ขึ้นมาใชได และอ่ืนๆ คิดถัวเฉลี่ยเทากับความลึกของน้ํา 0.50 ม. 
รวม = 1.50 ม. 

    : คิดเปนปริมาณน้ําสูญเสีย  = 60 x 120 x 1.5 = 10,800 ลบ.ม. 
    : คงเหลือน้ําที่จะนํามาใชได = 32,400 – 10,800 = 21,600 ลบ.ม. 
    : โดยปกติจะคิดวาใน 1 ป มีชวงฤดูฝน 4 เดือนซึ่งจะมีน้ําฝนไหล

เติมเขามาในแหลงน้ําจนเต็ม สวนอีก 8 เดือน ไมมีน้ําไหลเขา
แหลงน้ําเลย ดังนั้น น้ําที่มีอยูในแหลงน้ําจะตองเพียงพอที่จะใช
ใน 8 เดือน หรือ 240วัน 

    : ดังนั้น เฉลี่ยแลวสามารถสูบน้ําขึ้นมาใชไดวันละ 21,600/240  
     = 90 ลบ.ม. / วัน 
  ดังนั้น   แหลงน้ําผิวดินดังกลาวจึงเพียงพอสําหรับนํามาเปนแหลงน้ําดิบได  
 
  (2) กรณีแหลงน้ําท่ีใชมีลักษณะเปนท่ีกักเก็บน้ํา และมีน้ําไหลเขา 
  แหลงน้ําดังกลาว เชน สระน้ํา หนองน้ํา สามารถสูบน้ําจากแหลงอื่นหรือมีการ
ปลอยน้ําจากคลองชลประทานมาเติมได ขนาดของแหลงน้ําก็ไมจําเปนตองใหญมาก เชน 
  ตัวอยาง  มีสระน้ําที่มีความกวาง 40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 4 เมตร และมี

การปลอยน้ําจากคลองชลประทานมาเติมใหไดทุก 4 เดือน เราก็
ทําการคํานวณวา ปริมาณน้ําที่มีอยูในแหลงน้ําเพียงพอสําหรับ
การใชในชวงระยะเวลา 4 เดือน หรือ 120 วัน หรือไม ซ่ึงสามารถ
คํานวณไดดังนี้ 

    : ปริมาตรน้ําในแหลงน้ํา = 40 x 100 x 4 = 16,000 ลบ.ม. 
    : หักการสูญเสียน้ําเนื่องจากการระเหยของน้ํา คิดถัวเฉลี่ยเทากับ

ความลึกของน้ํา 1 ม. และสวนของน้ํากนบอที่ไมสามารถสูบ
ขึ้นมาใชได และอื่น ๆ คิดถัวเฉลี่ยเทากับความลึกของน้ํา 0.50 ม. 
รวม = 1.50 ม. 
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    : คิดเปนปริมาณน้ําสูญเสีย  = 40 x 100 x 1.5  = 6,000 ลบ.ม. 
    : คงเหลือน้ําที่จะนํามาใชได = 16,000 – 6,000 = 10,000 ลบ.ม. 
  ดังนั้น   จะสามารถสูบน้ําขึ้นมาใชได = 10,000/78 = 128 วัน 

  ซ่ึงสามารถสูบน้ําได 128 วัน มากกวา 120 วัน แสดงวามีปริมาณน้ําเพียงพอท่ีจะ
นํามาเปนแหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา ในทํานองเดียวกันหากชวงระยะเวลาการสูบน้ํามาเติม 
มีระยะเวลาหางกันนอยลง เชน ทุก 3 เดือน, 2 เดือน หรือทุก 1 เดือน ขนาดของสระเก็บน้ําก็มี
ขนาดเล็กลงได แตปริมาณน้ําที่จะสูบหรือปลอยเขามาจะตองมีปริมาณเพียงพอ 
  
  (3) กรณีแหลงน้ําท่ีใชมีลักษณะน้ําไหล 
  แหลงน้ําดังกลาว เชน แมน้ํา ลําคลอง หวย เปนตน เราสามารถตรวจสอบปริมาณ
น้ําได โดยตรวจสอบขอมูลสภาพการไหลของน้ําในฤดูแลงจากประวัติยอนหลังหรือจากการ
สํารวจได แลวนํามาคํานวณ 
  จากสูตร  อัตราการไหลของน้ํา  = พื้นที่หนาตัดของแหลงน้ํา x อัตราการ

ไหลของน้ําแลวนํามาเปรียบเทียบกับอัตราการใชน้ํา หรืออัตรา
การผลิต เชนเดียวกับกรณีของแหลงน้ําบาดาล 

  ตัวอยาง  หากสภาพแหลงน้ําในฤดูแลงกวาง 1 เมตร ลึก 0.5 ม. อัตราการ
ไหลของน้ํา 1 ม./นาที และอัตราการใชน้ําของชุมชน หรืออัตรา
การผลิต = 10 ลบ.ม./ชม. เราสามารถคํานวณไดดังนี้ 

    :  อัตราการไหลของน้ํา = 1 * 0.5 * 1 =   0.5 ลบ.ม./นาที 
      = 0.5 * 60  = 30 ลบ.ม./ชม. 
     ซ่ึงมากกวาที่ตองการ คือ 10 ลบ.ม./ชม. นั่นแสดงวา มีปริมาณ

เพียงพอที่จะนํามาเปนแหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา 
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 1.3.2 การวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
 ในปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีตาง ๆ มากขึ้น 
ทําใหมีมลพิษปนเปอนในสิ่งแวดลอมมากขึ้น การพิจารณาคุณภาพน้ําจากการใชประสาทสัมผัส
ของคนเราอยางเดียวยอมไมเพียงพอที่จะทําใหเราเกิดความมั่นใจได เพราะสารบางชนิดปนเปอน
อยูในน้ําโดยที่เราไมสามารถสังเกตเห็นได เชน ตะกั่ว สารหนู และเชื้อโรคตาง ๆ ซ่ึงเปนสาเหตุ
สําคัญในการทําใหเกิดโรคตาง ๆ ได ดังนั้น จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงมีหนาที่ในการจัดหาน้ําสะอาดเพื่อใชในการอุปโภคบริโภคของประชาชนใหไดมาตรฐาน จึง
จําเปนตองมีการตรวจคุณภาพน้ํา โดยการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําจะแบงออกเปน 3 
ประเภทหลัก คือ ทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลินทรีย โดยทั้งนี้ ควรจะตองตรวจคุณภาพน้ําทั้ง
กอนที่จะทําประปา คือ “แหลงน้ําดิบ” และเมื่อทําประปาไปแลว คือ “น้ําดี” หรือ “น้ําประปา” วา
ไดตามมาตรฐานหรือไม 
  ก. การวิเคราะหคุณภาพแหลงน้ําดิบ 
  เมื่อเราทราบปริมาณน้ําแลว ส่ิงที่ตองทําควบคูกันไปก็คือ การวิเคราะหคุณภาพ
แหลงน้ํา ซ่ึงจะบอกเราไดวาแหลงน้ําดิบนั้น ๆ สมควรนําไปทําประปาหรือไม ในระบบประปา
ชุมชนที่องคการบริหารสวนตําบลจะกอสรางนั้นเปนระบบประปาที่ใชวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
แบบพื้นฐาน สามารถที่จะลดหรือกําจัดสารที่ปนเปอนอยูในน้ําไดเพียงบางอยางเทานั้น อาทิเชน 
สารละลายทั้งหมด เหล็ก และแมงกานีส ไดในปริมาณหนึ่ง แตถาหากมีมากเกินไปก็จะเปนปญหา 
สําหรับโลหะหนักที่เปนพิษตอรางกาย ความกระดางและความเค็มจะตองใชเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
และคาใชจายคอนขางสูง ถามีมากเกินมาตรฐานน้ําดื่มควรหลีกเลี่ยงการใชแหลงน้ํานั้น 
 สําหรับคุณภาพแหลงน้ําทางแบคทีเรีย  ควรเลือกที่อยูในชั้น 1 หรือ 2 เทานั้น ถาสูงกวานี้
ตองผานกรรมวิธีพิเศษ ซ่ึงไดออกแบบไวเปนการเฉพาะแหงใหใชแหลงน้ํานั้นเมื่อไมอาจ
หลีกเลี่ยงได 
 

*  คามาตรฐานตาง ๆ ตามตารางมาตรฐานน้ําดิบขององคการอนามยัโลก 
และตารางมาตรฐานคณุภาพแหลงน้ําทางแบคทีเรีย 
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ตารางที่ 2 มาตรฐานน้ําดิบขององคการอนามัยโลก ป 2506 
 

 รายการ เกณฑกําหนดสูงสุด 
1 คุณลักษณะทางกายภาพ 

 สี ( Color , Pt-Co unit ) 
 

300 
2 คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัม/ลิตร) 

 ปริมาณสารละลายทั้งหมด ( Total Dissolved Solids ) 
 เหล็ก ( Fe ) 
 แมงกานีส ( Mn ) 
 ทองแดง ( Cu ) 
 สังกะสี ( Zn ) 
 แมกเนเซี่ยม +  โซเดียมซัลเฟต ( MgSO4 + NaSO4 ) 
 อัลคิล เบนซิล ซัลโฟเนต ( Alkyl Benzyl Sulfonates ) 
 ไนเตรต ( NO3 )asNO3 
 ฟลูออไรด ( F ) 

 
1,500 mg/l 

50 mg/l 
5 mg/l 

1.5 mg/l 
1.5 mg/l 

1,000b mg/l 
0.5 mg/l 
45 mg/l 
1.5 mg/l 

3 คุณลักษณะทางสารเปนพิษ (มิลลิกรัม/ลิตร) 
 ฟโนลิก ซับแสตนซ  
 อารเซนิก ( As ) 
 แคดเมี่ยม ( Cd ) 
 โครเมี่ยม ( Cr hexavalent ) 
 ไซยาไนด ( CN ) 
 ตะกั่ว ( Pb ) 
 เซเลเนี่ยม ( Se ) 
 เรดิโอนิวไคลด (gross beta activity ) 

 
0.002 mg/l 
0.05 mg/l 
0.01 mg/l 
0.05 mg/l 
0.2 mg/l 
0.05 mg/l 
0.01 mg/l 

1,000 mg/l 
4 คุณลักษณะทางดานมลภาวะ (มิลลิกรัม/ลิตร) 

 ซี โอ ดี ( C O D ) 
 บี โอ ดี (  B O D ) 
 ไนโตรเจนทั้งหมด ( NO3 ) 
 แอมโมเนีย ( NH3 ) 
 ซี ซี อี ( Carbon Chloroform Extract ) 
 กรีซ ( Grease ) 

 
10 mg/l 
6 mg/l 
1 mg/l 

0.5 mg/l 
0.5 mg/l 
1 mg/l 
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ตารางที่ 3 มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําทางแบคทีเรีย 
 

 การแบงชั้น MPN/100 ml 
Coliform bacteria 

1 แหลงน้ํามีคุณลักษณะเพียงผานกรรมวิธีฆาเชื้อโรค จึงใชเปน
น้ําประปาได  

0 - 50 

2 แหลงน้ํามีคุณลักษณะทางแบคทีเรีย ที่ตองผานกรรมวิธีตกตะกอน 
การกรอง และการฆาเชื้อโรค จึงใชเปนน้ําประปาได 

50 – 5000 

3 แหลงน้ํามีปริมาณมลพิษเพิ่มขึ้น จําเปนตองใชกรรมวิธีเพิ่มเติม จาก
ที่ไดระบุไวในชั้นที่ 2 จึงใชเปนน้ําประปาได 

5000 – 50000 

4 แหลงน้ํามีปริมาณมลพิษมาก ไมอาจใชเปนแหลงน้ําเพื่อการประปา
ได เวนไวแตวาไดผานกรรมวิธีพิเศษ ซึ่งไดออกแบบไวเปนการ
เฉพาะแหง ใหใชแหลงน้ํานั้นเมื่อไมอาจเลี่ยงได 

> 50000 

หมายเหตุ**  ถาพบวารอยละ 40 ของจํานวน Coliform bacteria ที่แสดงในคา MPN เปน Faecal coliform  
ในแหลงน้ําใด ใหจัดแหลงน้ํานั้นอยูในชั้นที่สูงขึ้นไป (คือ มีความสกปรกมากขึ้น) 

 
 ข.  คุณภาพน้ําประปา 
 ผูใชน้ําหรือผูบริโภคสวนใหญจะพึงพอใจในคุณภาพของน้ํา โดยใชความรูสึกของ
ตนเองเปนเครื่องวัดเทานั้น ซ่ึงสารมลพิษที่ละลายอยูในน้ําไมอาจรับหรือรูสึกไดดวยประสาท
สัมผัสของมนุษย ดังนั้น จึงมีการกําหนดเกณฑคุณภาพหรือมาตรฐานน้ําประปาขึ้น เพื่อใช
พิจารณาคุณภาพของน้ําวามีความเหมาะสมที่จะใชเพื่อการอุปโภคหรือไมเพียงใด 
 

*  คามาตรฐานตาง ๆ ตามตารางเกณฑคุณภาพน้าํประปาของกรมอนามัย 
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ตารางที่ 4   เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําประปาของกรมอนามัย ป พ.ศ. 2543 
 

 ขอมูลท่ีตรวจวิเคราะห คามาตรฐานที่กําหนด หนวยวัด 
1 คุณภาพน้ําทางกายภาพ 

 ความเปนกรด – ดาง ( PH ) 
 ความขุน ( Turbidity ) 
 สี ( Color ) 

 
6.5-8.5 ( Field Test ) 

10 
15 

 
 

เอ็นทียู 
แพลตตินัมโคบอลท 

2 คุณภาพน้ําทางเคมีท่ัวไป 
 สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TSD) 
 ความกระดาง ( Hardness ) 
 ซัลเฟต ( SO4 ) 
 คลอไรด ( CI ) 
 ไนเตรท ( NO3asNO3 ) 
 ฟลูออไรด ( F ) 

 
1000 
500 
250 
250 
50 
0.7 

 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 

3 คุณภาพน้ําทางโลหะหนักท่ัวไป 
 เหล็ก ( Fe ) 
 แมงกานีส ( Mn ) 
 ทองแดง ( Cu ) 
 สังกะสี ( Zn ) 

 
0.5 
0.3 
1.0 
3.0 

 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 

4 คุณภาพน้ําทางโลหะหนัก สารเปนพิษ 
 ตะกั่ว ( Pb ) 
 โครเมี่ยม ( Cr ) 
 แคดเมี่ยม ( Cd ) 
 สารหนู ( As ) 
 ปรอท ( Hg ) 

 
0.03 
0.05 
0.003 
0.01 
0.001 

 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 

5 คุณภาพน้ําทางแบคทีเรีย 
 โคลิฟอรม แบคทีเรีย (Coliform bacteria) 
 ฟคัลโคลิฟอรม แบคทีเรีย (Faecal coliform bacteria) 

 
0 
0 

 

หมายเหตุ** 
(1) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) กําหนดใหมีปลายเสนทอ 0.2-0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ใชในระบบการเฝาระวังคุณภาพน้ํา 
(2) วิธีการตรวจวิเคราะหเปนไปตามวิธีการหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
(3) ประกาศกรมอนามัย (29 กุมภาพันธ 2543)  
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 1.3.3 การเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหคุณภาพ 
 การเก็บตัวอยางน้ําเพื่อนําไปวิเคราะหคุณภาพเปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่ง จะใช
เปนตัวช้ีวัดวาแหลงน้ําที่เราจะใช สามารถนํามาผลิตประปาไดหรือไม หรือน้ําประปาที่เราผลิตได
มาตรฐานหรือไม ในการวิเคราะหคุณภาพน้ํานั้น ส่ิงแรกที่จะตองทําคือจะตองรูวิธีการเก็บและ
ตําแหนงที่จะเก็บ เนื่องจากเปนขั้นตอนที่จะสงผลตอการวิเคราะห ซ่ึงหากทําไมถูกวิธีอาจทําให   
ผลการวิเคราะหไมถูกตอง โดยจะขอแนะนํา ดังนี้ 
 1. ภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยางจะตองสะอาดและแหง กอนทําการบรรจุดวยน้ํา
ตัวอยางตองลางดวยน้ําที่จะเก็บกอนวัก 2 – 3 คร้ัง 
 2. วิธีการและขอปฏิบัติในการเก็บน้ํา 

 การเก็บตัวอยางน้ําประปาหรือบอน้ําที่มีเครื่องสูบน้ํา ควรเก็บจากก็อกน้ําโดย
เปดน้ําทิ้ง 2 - 3 นาที ปดน้ําแลวใชไฟลนปากก็อก 

 การเก็บตัวอยางน้ําจากบอที่ไมติดเครื่องสูบน้ําหรือสระน้ํา ควรใชพาชนะ
สะอาดตักน้ําบริเวณกลางบอ 

 การเก็บตัวอยางน้ําควรเก็บเพื่อวิเคราะหแบคทีเรีย กอนเก็บเพื่อวิเคราะหทาง
กายภาพและเคมี 

 3. ปริมาณ 
 สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางกายภาพและเคมีทั่วไป ปริมาณน้ําที่ใชประมาณ 

2 – 4 ลิตร ถนอมคุณภาพดวยการแชน้ําแข็ง 
 สําหรับการวิเคราะหโลหะหนัก ปริมาณน้ําที่ตองการ คือ 1-2 ลิตร และตองเติม

กรดไนตริคเขมขน 1 มิลลิลิตร ตอน้ํา 1 ลิตร 
 สําหรับการวิเคราะหหาแบคทีเรีย ตองใชขวดที่ไดผานการฆาเชื้อโรคแลว ซ่ึง

ควรขอจากหนวยงานที่จะสงตรวจ นํามาเก็บตัวอยางน้ํา ปริมาณน้ําที่ตองการ 
คือ ประมาณ 100 มิลลิลิตร ระหวางเก็บตัวอยางน้ํา ควรระมัดระวังเปนพิเศษ
ปองกันการปนเปอนของแบคทีเรีย ถนอมคุณภาพดวยการแชน้ําแข็ง 

 4. การเขียนฉลากปดที่ภาชนะบรรจุตัวอยางน้ํา 
  ควรรับสงตัวอยางน้ําถึงหองปฏิบัติการโดยเร็ว ภายในเวลาไมเกิน 8 ช่ัวโมง หรือ
อยางชาไมเกิน 24 ช่ัวโมง 
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รูปท่ี 9  ตัวอยางฉลากสําหรับติดแสดงทีภ่าชนะบรรจุตวัอยางของน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสตัวอยางผูสง................................................................................................... 
หนวยงานที่สง....................................................................................................... 
ประเภทแหลงนํ้า…………………………………………………………………… 
สถานทีเ่ก็บ…………………………………………………………….................... 
วันที่เก็บ……………………………….…เวลา…………………………………… 
ชื่อผูเก็บตัวอยาง…………………………………………………………………… 
รักษาสภาพตัวอยางเติมกรด…………………………………...……….(ระบุถาม)ี 

ขอแนะนํา
• การดําเนินการทดสอบปรมิาณนํ้าและการเก็บตัวอยางนํ้า หากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถดําเนินการได สามารถติดตอขอความ
ชวยเหลือไปยังสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคทัง้ 8 แหง 

• การดําเนินการวิเคราะหคุณภาพน้ํา สามารถสงตัวอยางนํ้าไปที่
หองปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ ดังน้ี 

สวนภูมิภาค 
• สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาค 1 – 16 
• ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 

สวนกลาง 
• กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
• กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
• กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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มาตรฐานที่ 1.4  การสํารวจเพื่อจัดทําแผนที่หมูบาน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสํารวจเพื่อจัดทําแผนที่หมูบานเพื่อใช

ประโยชนในการออกแบบแนวทอเมนจายน้ําเขาสูครัวเรือนอยางครอบคลุม
และถูกตอง 

 

ดัชนคีุณภาพ 

มีการจัดทําแผนที่ครอบคลุมครัวเรือนทั้งหมูบาน 

มีการจัดทําแผนที่อยางถูกตองและครบถวน  

 
 เมื่อทราบผลการทดสอบปริมาณน้ําและวิเคราะหคุณภาพน้ําแลววา แหลงน้ําที่จะ
นํามาใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปามีความเหมาะสมสามารถใชได ส่ิงที่จะตองกระทํา
ตอไป คือ การสํารวจทําแผนที่หมูบาน ซ่ึงกอนการดําเนินการออกแบบระบบประปา จะตองมีการ
จัดทําแผนที่หมูบานเพื่อใชประโยชนในการออกแบบแนวทอเมนจายน้ํา โดยจะชวยใหสามารถ
คํานวณหาจํานวนและขนาดไดอยางถูกตอง ซ่ึงทําใหมีผลกับแรงดันของน้ําในทอไหลไดอยาง
สม่ําเสมอตลอดแนวทอ และเปนการประหยัดงบประมาณในการออกแบบขนาดทอ เพราะทําให
ไมตองใชทอที่มีขนาดใหญเกินความจําเปน 
 ทั้งนี้ แผนที่หมูบานจะตองมีรายละเอียดซึ่งประกอบดวย 

(1) แนวถนน / ซอยตาง ๆ พรอมระบุความยาว และแสดงตําแหนงที่ตั้งบานของผูใชน้ํา 
(2) แสดงตําแหนงของแหลงน้ํา และสถานที่ตั้งของระบบผลิตประปา 
(3) แสดงแนวเขตเสา และสายไฟฟาที่ใกลกับบริเวณที่คาดวาจะสรางระบบผลิต 
(4) แสดงระดับความสูงต่ําของพื้นที่ 

 การจัดทําแผนที่หมูบานนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการเองไดดีเพราะ
อยูในพื้นที่ และมีเจาหนาที่หรือพนักงานสวนทองถ่ินฝายโยธา อยูประจําทองถ่ินแตละแหง ทําให
มีความสะดวกรวดเร็ว แตถาหากไมสามารถดําเนินการได อาจจะจัดจางเอกชนดําเนินการก็ได 
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รูปท่ี 10 ตัวอยางการจัดทําแผนที่หมูบาน 
 
 
มาตรฐานที่ 1.5  การกําหนดประเภทระบบประปาหมูบาน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดประเภทของระบบประปา

หมูบานที่เหมาะสมกับศักยภาพในแตชุมชนหรือหมูบาน ซ่ึงมีสองประเภท
หลัก คือ ประปาหมูบานแบบผิวดิน และประปาหมูบานแบบบาดาล 

 

ดัชนคีุณภาพ 

ประปาหมูบานแบบผิวดินเหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยูของหมูบาน 

ประปาหมูบานแบบบาดาลเหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยูของหมูบาน  

 
 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 

36 บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10 ตัวอยางการจัดทําแผนที่หมูบาน 
 
 
มาตรฐานที่ 1.5  การกําหนดประเภทระบบประปาหมูบาน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดประเภทของระบบประปา

หมูบานที่เหมาะสมกับศักยภาพในแตชุมชนหรือหมูบาน ซ่ึงมีสองประเภท
หลัก คือ ประปาหมูบานแบบผิวดิน และประปาหมูบานแบบบาดาล 

 

ดัชนคีุณภาพ 

ประปาหมูบานแบบผิวดินเหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยูของหมูบาน 

ประปาหมูบานแบบบาดาลเหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยูของหมูบาน  
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1.5.1 กระบวนการผลิตน้ําประปาแบบบาดาลและกระบวนการผลิตน้ําประปาแบบผิวดิน 
 

 
 
 

        การผลิตน้ําประปาที่ใชแหลงน้ําบาดาลเปน
แหลงน้ําดิบ เริ่มจากการสูบน้ําจากบอบาดาลโดยใช
เครื่องสูบน้ําแบบจมใตน้ํา (ซับเมิสซิเบิ้ล) สงไปตาม
เสนทอสงน้ําดิบเขาสูระบบเติมอากาศและถังกรอง
สนิมเหล็ก  เพื่อกําจัดเหล็กและแมงกานีสที่ เกิน
มาตรฐานออก  น้ําที่ผานการกําจัดสนิมเหล็กและ
แมงกานีสออกแลวจะเขาสูถังน้ําใส เมื่อน้ําเต็มถังน้ํา
ใสแลวจึงหยุดการทํางานของเครื่องสูบน้ําดิบ จากนั้น
เปดเครื่องสูบน้ําดีสูบน้ําจากถังน้ําใสขึ้นสูหอถังสูง 
ในขณะที่สูบน้ําขึ้นสูหอถังสูง จะมีการจายสารละลาย
คลอรีนเขาผสมกับน้ําที่ผานการกรองเพื่อฆาเชื้อโรค
ดวยเครื่องจายสารละลายคลอรีน เมื่อน้ําเต็มหอถังสูง
จึงหยุดการทํางานของเครื่องสูบน้ําดี และมีการจายน้ํา
จากหอถังสูงใหผูใชน้ําผานมาตรวัดน้ํา 
 
        ในกรณีที่คุณภาพน้ําดิบอยูในเกณฑมาตรฐาน ก็
จะไมออกแบบใหมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา ระบบ
ผลิตจะเปนเพียงการสูบน้ําจากบอบาดาลมาเก็บไวที่
ถังน้ําใส และใชเครื่องสูบน้ําสูบน้ําขึ้นไปบนหอถัง
สูง หรือสูบน้ําจากบอบาดาลสงขึ้นหอถังสูงเลย 

 
 
 

        การผลิตน้ําประปาที่ใชแหลงน้ําผิวดินเปนแหลง
น้ําดิบ เริ่มจากการสูบน้ําดิบจากแหลงน้ําผิวดินเขาสู
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา เพื่อกําจัดตะกอนความขุน
โดยน้ําดิบจะถูกสงเขาสูระบบกวนเร็ว ซึ่งจะมีการ
เติมสารละลายสารสมและสารละลายปูนขาว โดย
จะตองเปดจายสารละลายสารสมและสารละลายปูนขาว
หลังเดินเครื่องสูบน้ําดิบ เพื่อทําลายเสถียรภาพของ
ความขุนที่ปนอยูในน้ําดิบ หลังจากนั้นน้ําจะไหลผาน
ระบบกวนชา ที่มีลักษณะเปนคลองใหน้ําไหลวนเวียน
ไปมา เรียกวา คลองวนเวียน เพื่อใหความขุนที่ถูก
ทําลายเสถียรภาพแลวรวมตัวกันเปนกอนตะกอน
ขนาดใหญ ที่เรียกวา ฟล็อก โดยน้ําที่มีตะกอนจะไหล
ออกจากคลองวนเวียนเขาสูถังตกตะกอน น้ําที่ไหล
เขาสูถังตกตะกอนจะมีความเร็วลดลง เนื่องจากถัง
ตกตะกอนมีขนาดใหญกวา และทําใหตะกอนที่ปนมา
กับน้ําจะตกลงสูกนถังตกตะกอน น้ําใสจะไหลออก
จากถังตกตะกอนเขาสูถังกรอง ซึ่งจะกําจัดตะกอน
ขนาดเล็กที่หลุดปนมากับน้ําที่ไหลจากถังตกตะกอน 
น้ําที่ผานการกรองจะไหลจากถังกรองเขาสูถังน้ําใส  
เมื่อน้ําเต็มถังน้ําใสแลวจึงหยุดการทํางานของเครื่อง
สูบน้ําดิบ และหยุดการจายสารละลายสารสมและ
สารละลายปูนขาว จากนั้นเปดเครื่องสูบน้ําดีสูบน้ํา
จากถังน้ําใสขึ้นสูหอถังสูง ในขณะที่สูบน้ําขึ้นสูหอ
ถังสูง จะมีการจายสารละลายคลอรีนเขาผสมกับน้ําที่
ผานการกรองเพื่อฆาเชื้อโรคดวยเครื่องจายสารละลาย
คลอรีน เมื่อน้ําเต็มหอถังสูงจึงหยุดการทํางานของ
เครื่องสูบน้ําดีและเครื่องจายสารละลายคลอรีน และมี
การจายน้ําจากหอถังสูงใหผูใชน้ําผานมาตรวัดน้ํา  

แบบบาดาล แบบผิวดิน 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 

38 บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 
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มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 
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รูปท่ี 13 สรุปกระบวนการผลิตน้ําประปาบาดาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบน้ําดิบ 

ระบบจายน้ํา 

ระบบผลิตน้ํา ถังกรองสนิมเหล็ก 

ระบบเติมอากาศ 

สูบน้ําดิบจากบอน้ําบาดาลดวย
เครื่องสูบน้ําซับเมิสซิเบิ้ล 

บอน้ําบาดาล 

น้ําที่ผานการกําจัดเหล็กไหลลง
สูถังน้ําใส 

สูบน้ําจากถังน้ําใสขึ้นหอถังสูงดวย
เครื่องสูบน้ํา ในขณะที่สูบน้ําจะมี
การเติมสารละลายคลอรีนเขาสูเสน

ทอเพื่อฆาเชื้อโรค 

จายน้ําประปาเขาสูทอเมนจายน้ํา
โดยผานมาตรวัดน้ําไปยังผูใชน้ํา 

ผูใชน้ํา 

หอถังสูง 

ถังน้ําใส 
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รูปท่ี 14  สรุปกระบวนการผลิตน้ําประปาแบบผิวดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบน้ําดิบ 

ระบบจายน้ํา 

ระบบผลิตน้ํา 

ระบบกวนชา 

ระบบกวนเร็ว 

สูบน้ําดิบจากแหลงน้ําผิวดินดวย
เครื่องสูบน้ํา มีการเติมสารสม

และปูนขาว 

แหลงน้ําผิวดิน 

น้ําใสที่ผานการตกตะกอนไหล
ออกจากถังตกตะกอนเขาสูถังกรอง 

น้ําดิบที่มีความขุนที่ถูกทําลาย
เสถียรภาพรวมตัวกันเปนตะกอน
ขนาดใหญไหลเขาสูถังตกตะกอน 

จายน้ําประปาเขาสูทอเมนจายน้ํา
โดยผานมาตรวัดน้ําไปยังผูใชน้ํา 

ผูใชน้ํา 

หอถังสูง 

ถังตกตะกอน 

ถังกรองน้ําผิวดิน 

ถังน้ําใส 

น้ําที่ผานการกรองไหลลงสู 
ถังน้ําใส 

สูบน้ําจากถังน้ําใสขึ้นหอถังสูงดวย
เครื่องสูบน้ํา ในขณะที่สูบน้ําจะมี
การเติมสารละลายคลอรีนเขาเสน

ทอเพื่อฆาเชื้อโรค 

ความขุนในน้ําดิบถูกทําลาย
เสถียรภาพ 
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รูปท่ี 15 ตัวอยางรูปแบบระบบประปาหมูบานของกรมอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 16 ตัวอยางรูปแบบระบบประปาหมูบานของกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท 
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รูปท่ี 17 ตัวอยางรูปแบบระบบประปาหมูบานของกรมโยธาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 19 ตัวอยางรูปแบบระบบประปาหมูบานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (ทรัพยากรธรณีเดิม) 
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 1.5.2 องคประกอบในระบบประปา 
 เมื่อทราบขั้นตอนการทํางานของระบบประปาทั้งสองประเภทแลว ผูเกี่ยวของควร
จะตองทราบถึงหนาที่ขององคประกอบในระบบประปา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) องคประกอบของระบบการผลิตน้ําประปาแบบบาดาล 
  (1.1) ระบบน้ําดิบ ประกอบดวย 

• บอน้ําบาดาล เปนแหลงน้ําที่เกิดจากน้ําฝนหรือน้ําผิวดินไหลซึมลง
สูใตดิน และมักจะละลายเอาแรธาตุเจือปนลงไปดวย 
ดังนั้น บอน้ําบาดาลแตละแหงจะมีคุณภาพน้ําดิบและ
ปริมาณที่แตกตางกัน การนํามาใชในการผลิตประปา
หรือระบบน้ําสะอาดตองคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณ
ใหเหมาะสมเพียงพอตอการผลิต 

• เคร่ืองสูบน้ําดิบ ใชสําหรับสูบน้ําจากบอน้ําบาดาลสงไปผลิตเปน
น้ําประปา โดยเครื่องสูบน้ําจะติดตั้งอยูภายในบอ
บาดาล ตัวเครื่องสูบน้ําจะประกอบดวย เครื่องสูบน้ํา 
และมอเตอรไฟฟา น้ําจะถูกสูบผานตามทอเขาสูระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา โดยเครื่องสูบน้ําบาดาลจะเปน
เครื่องสูบน้ําแบบจมใตน้ํา (ซับเมิสซิเบิ้ล) 

• ทอสงน้ําดิบ ใชสําหรับเปนทอสงน้ําจากบอน้ําบาดาลมายังระบบ
ผลิตประปา โดยสวนมากจะใชทอเหล็กอาบสังกะสี 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 19 ทอสงน้ําดิบระบบประปาแบบบาดาล 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 45 

  (1.2) ระบบผลิตน้ํา ประกอบดวย 
• ระบบเติมอากาศ มีลักษณะเปนถาดวางเรียงเปนชั้นๆ ทําหนาที่เพิ่ม

พื้นที่ใหน้ําดิบสัมผัสกับอากาศเพื่อใหเหล็กที่ละลาย
ในน้ําจับตัวเปนตะกอนสนิมเหล็ก ภายในถาดแตละ
ช้ันอาจใสถานหุงตมเพื่อทําหนาที่ดูดกลิ่น 

• ถังกรองสนิมเหล็ก ทําหนาที่รับน้ําจากระบบเติมอากาศ ภายในถังกรองจะ
บรรจุทรายกรองและกรวดกรองเรียงเปนชั้น ๆ เพื่อทํา
หนาที่ชวยในการกรองสนิม เหล็กและเชื้อโรค
บางสวนออกจากน้ําดิบ 

• ระบบฆาเชื้อโรค ใชการเติมสารละลายคลอรีน เพื่อฆาเชื้อโรคในระบบ
ประปา 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 20 เครื่องจายสารละลายคลอรีน 
 
 

• ถังน้ําใส ทําหนาที่กักเก็บน้ําที่ผานจากถังกรองน้ํามาเก็บไวใน
ถังน้ําใส 
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  (1.3) ระบบจายน้ํา ประกอบดวย 
• เคร่ืองสูบน้ําดี ใชสําหรับสูบน้ําจากถังน้ําใสขึ้นหอถังสูง เพื่อจายน้ํา

ใหกับผูใชน้ํา เครื่องสูบน้ําดีจะเปนเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโขง 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 21 เครื่องสูบน้ําดี 
 

• หอถังสูง ทําหนาที่สรางแรงดันน้ํา และรักษาแรงดันน้ําให
สม่ําเสมอ เพื่อจายน้ําประปาใหแกผูใชน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 22 หอถังสูง 
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• ทอเมนจายน้ํา ทําหนาที่จายน้ําประปาจากหอถังสูงสงไปใหผูใชน้ํา
โดยผานมาตรวัดน้ํา ทอเมนจายน้ําสวนใหญจะเปน
ทอพีวีซี และทอเหล็กอาบสังกะสี 

 

 (2) องคประกอบของระบบการผลิตน้ําประปาแบบผิวดิน 
  (2.1) ระบบน้ําดิบ ประกอบดวย 

• แหลงน้ําผิวดิน ไดแก แมน้ํา น้ําตก หวย หนอง คลอง บึง อางเก็บน้ํา เขื่อน 
ฝาย สระน้ํา เปนตน เปนแหลงน้ําที่จะนําไปใชในการผลิต
เปนน้ําประปา ซ่ึงตองคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณ
ของแหลงน้ําผิวดินใหเหมาะสมเพียงพอตอการผลิต 

• เคร่ืองสูบน้ําดิบ ใชสําหรับสูบน้ําจากแหลงน้ําผิวดินสงไปผลิตเปน
น้ําประปา โดยสวนใหญจะเปนเครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง อาจติดตั้งอยูในโรงสูบน้ําบนพื้นดิน หรือติดตั้ง
ในโรงสูบแพลอยแลวแตความเหมาะสม ในบางครั้ง
เครื่องสูบน้ําดิบของระบบประปาผิวดินอาจเปนแบบ
จมใตน้ํา (ซับเมิสซิเบิ้ล) ซ่ึงติดตั้งในระบบรับน้ําดิบที่
เรียกวา ถังกรองใตน้ํา ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ของแหลงน้ํา และพื้นที่ที่ใชในการกอสราง 

• ทอสงน้ําดิบ ใชสําหรับเปนทอสงน้ําจากแหลงน้ําดิบมายังระบบ
ผลิตประปา โดยสวนมากจะใชทอเหล็กอาบสังกะสี 

 
รูปท่ี 23 -24 (จากซายไปขวา) ทอสงน้ําดบิระบบประปาแบบผิวดนิ และ โรงสูบน้ําดิบ 
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  (2.2) ระบบผลิตน้ํา ประกอบดวย 
• ระบบกวนเร็ว ออกแบบโดยใชไฮโดรลิคจั๊ม  น้ําดิบจะไหลผาน

ไฮโดรลิคจั๊มอยางรวดเร็ว  และจะจายสารละลาย
สารสมและสารละลายปูนขาว เขาผสมกับน้ําดิบที่
ไหลผานไฮโดรลิคจั๊ม และเพื่อใหตะกอนน้ําดิบถูก
ทําลายเสถียรภาพ 

• ระบบกวนชา ออกแบบโดยใชคลองวนเวียน ทําหนาที่กวนน้ําดิบ
เพื่อใหน้ํ าที่ ถูกผสมดวยสารละลายสารสมและ
สารละลายปูนขาวแลว ไหลผานคลองวนเวียนเพื่อให
ตะกอนของน้ําดิบรวมตัวกันมีขนาดและน้ําหนักเพิ่มขึ้น  

• ถังตกตะกอน ทําหนาที่รับน้ําจากระบบรวมตะกอน ความเร็วของน้ํา
ที่ไหลเขาถังตกตะกอนจะลดลง จึงทําใหตะกอนน้ํา
ดิบที่มีน้ําหนัก ตกตะกอนลงกนถังตกตะกอน 

• ถังกรองน้ํา ทําหนาที่รับน้ําจากถังตกตะกอน ภายในถังกรองจะ
บรรจุทรายกรองและกรวดกรองเรียงเปนชั้นๆ เพื่อทํา
หนาที่ชวยในการกรองตะกอนความขุนขนาดเล็กของ
น้ําดิบที่หลุดมาจากถังตกตะกอนใหติดคางบริเวณชั้น
ทรายกรอง 

 
รูปท่ี 25 -26 ถังกรองน้ํา 
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• ระบบฆาเชื้อโรค ใชการเติมสารละลายคลอรีน เพื่อฆาเชื้อโรคในระบบ
ประปา 

• ถังน้ําใส ทําหนาที่กักเก็บน้ําที่ผานจากถังกรองน้ํามาเก็บไวใน
ถังน้ําใส 

 

 
รูปท่ี 27 ถังน้ําใส 

 
  (2.3) ระบบจายน้ํา ประกอบดวย 

• เคร่ืองสูบน้ําดี ใชสําหรับสูบน้ําจากถังน้ําใสขึ้นหอถังสูง เพื่อจายน้ํา
ใหกับผูใชน้ํา เครื่องสูบน้ําดีจะเปนเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโขง 

• หอถังสูง ทําหนาที่สรางแรงดันน้ํา และรักษาแรงดันน้ําให
สม่ําเสมอ เพื่อจายน้ําประปาใหแกผูใชน้ํา 

• ทอเมนจายน้ํา ทําหนาที่จายน้ําประปาจากหอถังสูงสงไปใหผูใชน้ํา
โดยผานมาตรวัดน้ํา ทอเมนจายน้ําสวนใหญจะเปน
ทอพีวีซี และทอเหล็กอาบสังกะสี 
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มาตรฐานที่ 1.6   การสํารวจออกแบบและประมาณราคา 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสํารวจ ออกแบบ และประมาณราคาที่

เหมาะสมกับการกอสรางหรือดําเนินการจัดทําระบบน้ําสะอาดแตละประเภท  
 

ดัชนคีุณภาพ 

มีการออกแบบที่ตรงกับความตองการอยางเหมาะสม 

มีการประมาณราคาที่เหมาะสม 

 
 1.6.1 การออกแบบ 
 การออกแบบเปนงานที่จะตองดําเนินการโดยวิศวกรหรือชางที่มีความชํานาญหรือมี
ประสบการณเฉพาะทาง โดยระบบประปาแตละแหงจะตองมีการออกแบบ ดังนี้ 

• เครื่องสูบน้ําดิบและน้ําดี ผูออกแบบจะตองนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมา
คํานวณหาขนาดของเครื่องสูบน้ํา โดยขอมูลที่ใช เชน ปริมาณน้ํา ชนิดของ
ระบบไฟฟา ตลอดจนระยะทางของแหลงน้ําไปยังที่ตั้งระบบประปา การ
สํารวจขอมูลเบื้องตนที่ถูกตองจะทําใหผูออกแบบคํานวณหาขนาดเครื่องสูบ
น้ําตามปริมาณความตองการไดอยางเหมาะสม ไมใหญหรือเล็กเกินไป ทําให
ประหยัดงบประมาณ และไมมีปญหาในเรื่องการสูบน้ํา 

• ขนาด ความยาว และปริมาณของทอเมนจายน้ํา ผูออกแบบจะนําขอมูลของ
ระยะทาง ระดับความสูงต่ําของพื้นที่ มาคํานวณเพื่อหาขนาดของทอ ไมให
ทอมีขนาดใหญหรือเล็กเกินไป เพื่อที่จะควบคุมแรงดันของน้ําใหไหล
สม่ําเสมอตลอดแนวทอทั้งตนสายและปลายสาย รวมทั้งเปนการประหยัด
งบประมาณดวย 

 1.6.2 การประมาณราคา 
 ผูประมาณราคานํารายละเอียดจากการออกแบบมาทําการประมาณราคาและคํานวณตาม
หลักเกณฑของกระทรวงการคลัง โดยจะแยกการประมาณราคา ดังนี้ 
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• ประมาณราคาแบบมาตรฐาน  โดยโครงสรางแบบมาตรฐานจะมีการถอด
แบบ ซ่ึงจะแสดงปริมาณวัสดุแตละรายการไววา มีการใชวัสดุอะไรบาง เปน
จํานวนเทาไหร ผูประมาณราคาจะตองนําราคาของวัสดุในแตละพื้นที่มาก
รอก และคํานวณราคา 

• ประมาณราคาที่ออกแบบเฉพาะแหง จะเปนการนําขอมูลที่ไดจากการ
ออกแบบมาคํานวณราคาซึ่งจะประกอบดวย 
- แบบการประสานทอระหวางระบบ ในกรณีที่มีการออกแบบผังระบบ

ผลิตตางไปจากแบบผังมาตรฐาน 
- แบบผังการเดินทอสงน้ําดิบ และการเดินทอเมนจายน้ํา 
- เครื่องสูบน้ํา 
- การประสานระบบไฟฟา 
- ร้ัว, ประตูร้ัว 
- รางระบายน้ํา 

 ทั้งนี้ ในเรื่องของการออกแบบและประมาณราคานั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ขนาดเล็ก (อบต.) สามารถดําเนินการเองได หากมีเจาหนาที่โยธาที่มีประสบการณการดําเนินการ
ในดานนี้ แตถาไมสามารถดําเนินการเองได ก็อาจจะขอรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวน
จังหวัด สํานักงานทรัพยากรน้ําภาคได หรือจะใชวิธีการจางเอกชนดําเนินการก็ได 

 1.6.3 การประมาณราคาตามขนาดและกําลังผลิตระบบประปา 
  (1) ประปาบาดาล 
   (1.1)   แบบบาดาลขนาดเล็ก 
   เหมาะสําหรับชุมชนที่มีผูใชน้ําตั้งแต 30 – 50 หลังคาเรือน และแหลงน้ําควร
มีปริมาณน้ําอยูระหวาง 10 – 20 ยูเอส แกลลอน/นาที (2.5 – 5 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง) ทั้งนี้ รูปแบบ
นี้จะมีรายการกอสรางและราคาดังนี้ 
 
 
 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 
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 รายการกอสราง ราคาประมาณ (บาท) 
1 เครื่องสูบน้ําบาดาล 1 ชุด 28,000 
2 ถังกรองสนิมเหล็ก 2.5 ม.3/ ชม. และถังน้ําใสขนาด 14 ม.3 203,000 
3 โรงสูบน้ํา 70,000 
4 หอถังสูง 10 ม.3 270,000 
5 เครื่องสูบน้ําดี 1 ชุด 22,000 
6 ระบบจายคลอรีน 1 ชุด 15,000 
7 สวนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟา  
- ทอสงน้ําดิบ 
- ประสานทอตาง ๆ 
- รางระบายน้ํา 
- ร้ัวและปายการประปา  

202,000 

 ราคาสิ่งกอสราง 810,000 
 ทอเมนจายน้ําความยาวประมาณ 2,000 ม. 190,000 
 รวมราคาทั้งหมด 1,000,000 

 

หมายเหตุ:  (1) ราคาคากอสรางในเลมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 (2) ราคารวมของโครงการมากนอยข้ึนอยูกับทอเมนจายน้ําแตละชุมชน 
 (3) ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการตอทอเขาบาน มาตรวัดน้ํา และอุปกรณอ่ืน ๆ 
 (4) ราคาคากอสรางประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
 (5)  สวนประกอบอื่นๆ แตละสถานที่จะไมเทากัน เชน ขนาดของเครื่องสูบน้ํา,     

ทอน้ําดิบ, ระบบไฟฟา 
 (6)  ทอเมนจายน้ําที่ใช เปนทอ PVC ช้ัน 8.5 พรอมคาแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณ

ดังนี้ 
  -  ขนาด ø 3" ความยาว 500 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 120 บาท 
  -  ขนาด ø 2" ความยาว 1,500 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
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ตัวอยางอุปกรณกอสรางตามรูปแบบกําลังการผลิตประปาแบบบาดาลขนาดเล็ก 
(1)   เครื่องสูบน้ําบาดาล (ซับเมิสซิเบิ้ล) 

 
(2)   ถังกรองสนิมเหล็ก 2.5 ม.3/ ชม. และถังน้ําใสขนาด 14 ม.3 

 
(3)   โรงสูบน้ํา 

 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 

54 บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 

(4) หอถังสูงขนาด10 ม.3 

 
(5)   เครื่องสูบน้ําดี (แบบหอยโขง) 

 
(6)   ระบบจายคลอรีน 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
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  (1.2)  แบบบาดาลขนาดกลาง 
  เหมาะสําหรับชุมชนที่มีผูใชน้ําตั้งแต 51 – 120 หลังคาเรือน และแหลงน้ําควรมี
ปริมาณน้ําอยูระหวาง 20 – 40 ยูเอส แกลลอน/นาที (5 –10 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง) ทั้งนี้ รูปแบบนี้
จะมีรายการกอสรางและราคาดังนี้ 

 รายการกอสราง แบบเลขที่ ราคาประมาณ (บาท) 
1 เครื่องสูบน้ําบาดาล 1 ชุด  35,000 
2 ถังกรองสนิมเหล็ก 7 ม.3/ ชม. *1211007 176,000 
3 ถังน้ําใสขนาด 20 ม.3  *2111020 150,000 
4 โรงสูบน้ํา *412002 71,000 
5 หอถังสูง 15 ม.3 *3111015 430,000 
6 เครื่องสูบน้ําดี 2 ชุด  49,000 
7 ระบบจายคลอรีน 1 ชุด  15,000 
8 สวนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟา  
- ทอสงน้ําดิบ 
- ประสานทอตาง ๆ 
- รางระบายน้ํา 
- รั้ว และปายการประปา  

 354,000 

 ราคาสิ่งกอสราง 1,280,000 
 ทอเมนจายน้ําความยาวประมาณ 2,000 ม. 220,000 
 รวมราคาทั้งหมด 1,500,000 

 

หมายเหตุ:  (1) ราคาคากอสรางในเลมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 (2) ราคารวมของโครงการมากนอยขึ้นอยูกับทอเมนจายน้ําแตละชุมชน 
 (3) ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการตอทอเขาบาน มาตรวัดน้ํา และอุปกรณอื่น ๆ 
 (4) ราคาคากอสรางประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
 (5) สวนประกอบอื่น ๆ แตละสถานที่จะไมเทากัน เชน ขนาดของเครื่องสูบน้ํา, ทอน้ําดิบ, 

ระบบไฟฟา 
 (6) ทอเมนจายน้ําที่ใช เปนทอ PVC ช้ัน 8.5 พรอมคาแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณดังนี้ 
  -  ขนาด ø 3" ความยาว 500 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 120 บาท 
  -  ขนาด ø 2" ความยาว 1,500 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 
                   * (7)  รายละเอียดของแบบเลขที่ตางๆ สามารถดูไดจากบทความที่นาสนใจในเว็บไซตของกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น www.thailocaladmin.go.th 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 

56 บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 

ตัวอยางอุปกรณกอสรางตามรูปแบบกําลังการผลิตประปาแบบบาดาลขนาดกลาง 

 (1) เครื่องสูบน้ําบาดาล (ซับเมิสซิเบิ้ล) 

 
(2) ถังกรองสนิมเหล็ก 7 ม.3/ ชม. 

 
 (3) โรงสูบน้ํา 

 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
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 (4) หอถังสูง 15 ม.3 

 
(5) เครื่องสูบน้ําดี (แบบหอยโขง) 

 
 (6) ระบบจายคลอรีน 

 
 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 

58 บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 

  (1.3)  แบบบาดาลขนาดใหญ 
  เหมาะสําหรับชุมชนที่มีผูใชน้ําตั้งแต 121 – 300 หลังคาเรือน และแหลงน้ําควรมี
ปริมาณน้ําอยูระหวาง 40 ยูเอส แกลลอน/นาที (10 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง ขึ้นไป) ทั้งนี้ รูปแบบนี้จะ
มีรายการกอสรางและราคาดังนี้ 
 

 รายการกอสราง แบบเลขที่ ราคาประมาณ (บาท) 
1 เครื่องสูบน้ําบาดาล 1 ชุด  47,000 
2 ถังกรองสนิมเหล็ก 10 ม.3/ ชม. *1211010 200,000 
3 ถังน้ําใสขนาด 100 ม.3  *2111100 470,000 
4 โรงสูบน้ํา *412003 100,000 
5 หอถังสูง 30 ม.3 *3111030 590,000 
6 เครื่องสูบน้ําดี 2 ชุด  62,000 
7 ระบบจายคลอรีน 1 ชุด  15,000 
8 สวนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟา  
- ทอสงน้ําดิบ 
- ประสานทอตาง ๆ 
- รางระบายน้ํา 
- รั้ว และปายการประปา  

 364,000 

 ราคาสิ่งกอสราง 1,848,000 
 ทอเมนจายน้ําความยาวประมาณ 2,000 ม. 452,000 
 รวมราคาทั้งหมด 2,300,000 

 

หมายเหตุ:  (1) ราคาคากอสรางในเลมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 (2) ราคารวมของโครงการมากนอยขึ้นอยูกับทอเมนจายน้ําแตละชุมชน 
 (3) ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการตอทอเขาบาน มาตรวัดน้ํา และอุปกรณอื่น ๆ 
 (4) ราคาคากอสรางประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
 (5) สวนประกอบอื่นๆ แตละสถานที่จะไมเทากัน เชน ขนาดของเครื่องสูบน้ํา, ทอน้ําดิบ, ระบบไฟฟา 
 (6) ทอเมนจายน้ําที่ใช เปนทอ PVC ช้ัน 8.5 พรอมคาแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณดังนี้ 
  - ขนาด ø 4" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 190 บาท 
  - ขนาด ø 2" ความยาว 2,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 
                 * (7) รายละเอียดของแบบเลขที่ตางๆ สามารถดูไดจากบทความที่นาสนใจในเว็บไซตของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น www.thailocaladmin.go.th 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 59 

ตัวอยางอุปกรณกอสรางตามรูปแบบกําลังการผลิตประปาแบบบาดาลขนาดใหญ 

(1) เครื่องสูบน้ําบาดาล 

 
(2) ถังกรองสนิมเหล็ก 10 ม.3/ ชม. 

 
 (3) ถังน้ําใสขนาด 100 ม.3 

 
 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 
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(4) โรงสูบน้ํา 

 
 (5) หอถังสูง 30 ม.3 

 
(6) เครื่องสูบน้ําด ี(แบบหอยโขง) 

 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
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  (1.4)  แบบบาดาลขนาดใหญมาก 
  เหมาะสําหรับชุมชนที่มีผูใชน้ําตั้งแต 301 - 700 หลังคาเรือน และแหลงน้ําควรมี
ปริมาณน้ําอยูระหวาง 80 ยูเอส แกลลอน/นาที (20 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง ขึ้นไป) ทั้งนี้ รูปแบบนี้จะ
มีรายการกอสรางและราคาดังนี้ 
 รายการกอสราง ราคาประมาณ (บาท) 
1 เครื่องสูบน้ําบาดาล 1 ชุด พรอมอุปกรณควบคุม 74,000 
2 ถังกรองสนิมเหล็ก 20 ม.3/ ชม. และถังน้ําใสขนาด 100 ม.3 850,000 
3 โรงสูบน้ํา 96,000 
4 หอถังสูง 45 ม.3 710,000 
5 เครื่องสูบน้ําดี 2 ชุด พรอมอุปกรณควบคุม 94,000 
6 ระบบจายคลอรีน 1 ชุด 15,000 
7 สวนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟา  
- ทอสงน้ําดิบ 
- ประสานทอตาง ๆ 
- รางระบายน้ํา 
- รั้วและปายการประปา  

511,000 

 ราคาสิ่งกอสราง 2,350,000 
 ทอเมนจายน้ําความยาวประมาณ 2,000 ม. 1,150,000 
 รวมราคาทั้งหมด 3,500,000 

 

หมายเหตุ:  (1) ราคาคากอสรางในเลมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 (2)  ราคารวมของโครงการมากนอยขึ้นอยูกับทอเมนจายน้ําแตละชุมชน 
 (3) ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการตอทอเขาบาน มาตรวัดน้ํา และอุปกรณอื่น ๆ 
 (4) ราคาคากอสรางประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
 (5) สวนประกอบอื่น ๆ แตละสถานที่จะไมเทากัน เชน ขนาดของเครื่องสูบน้ํา, ทอน้ําดิบ, ระบบไฟฟา 
 (6 ทอเมนจายน้ําที่ใช เปนทอ PVC ช้ัน 8.5 พรอมคาแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณดังนี้ 
  - ขนาด ø 4" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 190 บาท 
  - ขนาด ø 2" ความยาว 2,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 
 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 

62 บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 

ตัวอยางอุปกรณกอสรางตามรูปแบบกําลังการผลิตประปาแบบบาดาลขนาดใหญมาก 
 

(1) เครื่องสูบน้ําบาดาล 1 ชุด พรอมอุปกรณควบคุม 

 
 (2) ถังกรองสนิมเหล็ก 20 ม.3/ ชม. และถังน้ําใสขนาด 100 ม.3 

 
(3) โรงสูบน้ํา 
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(4) หอถังสูง 45 ม.3 

 
 (5) เครื่องสูบน้ําดี 2 ชุด พรอมอุปกรณควบคุม 

 
(6) ระบบจายคลอรีน 
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  (2) ขนาดกําลังผลิตระบบประปาที่ใชกับแหลงน้ําผิวดิน 
   (2.1) แบบผิวดินขนาดใหญ 
   เหมาะสําหรับชุมชนที่มีผูใชน้ําตั้งแต 121 – 300 หลังคาเรือน และมีแหลงน้ํา
ผิวดินที่สามารถใหปริมาณน้ําพอเพียงตลอดทั้งป และสามารถสูบขึ้นมาไดไมนอยกวา 10 ลูกบาศก
เมตร/ช่ัวโมง โดยรูปแบบดังกลาวนี้มีรายการกอสรางและราคา ดังนี้ 

 รายการกอสราง แบบเลขที ่ ราคาประมาณ (บาท) 
1 เครื่องสูบน้ําดิบ 2 ชุด  62,000 
2 โรงสูบน้ําดิบ *412003 100,000 
3 ถังกรองน้ําผิวดิน 10 ม.3 / ชม.  *1141010 790,000 
4 ถังน้ําใสขนาด 100 ม.3 *2111100 470,000 
5 หอถังสูง 30 ม.3 *3111030 590,000 
6 เครื่องสูบน้ําดี 2 ชุด  62,000 
7 ระบบจายคลอรีน 1 ชุด  15,000 
8 สวนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟา ภายนอกและภายใน 
- ทอสงน้ําดิบ 
- ประสานทอตาง ๆ 
- รางระบายน้ํา 
- สระพักตะกอน 
- ร้ัว และปายการประปา  

 544,000 

 ราคาสิ่งกอสราง 2,633,000 
 ทอเมนจายน้ําความยาวประมาณ 3,000 ม. 367,000 
 รวมราคาทั้งหมด 3,000,000 

 

หมายเหตุ:  (1) ราคาคากอสรางในเลมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 (2) ราคารวมของโครงการมากนอยข้ึนอยูกับทอเมนจายน้ําแตละชุมชน 
 (3) ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการตอทอเขาบาน มาตรวัดน้ํา และอุปกรณอื่น ๆ 
 (4) ราคาคากอสรางประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
 (5) สวนประกอบอื่น ๆ แตละสถานที่จะไมเทากัน เชน ขนาดของเครื่องสูบน้ํา, ทอน้ําดิบ, ระบบไฟฟา 
 (6) ทอเมนจายน้ําที่ใช เปนทอ PVC ชั้น 8.5 พรอมคาแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณดังนี้ 
  - ขนาด ø 4" ความยาว 200 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 190 บาท 
  - ขนาด ø 3" ความยาว 800 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 120 บาท 
  - ขนาด ø 2" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 
  - ขนาด ø 11 /2  " ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 55 บาท 
               * (7) รายละเอียดของแบบเลขที่ตางๆ สามารถดูไดจากบทความที่นาสนใจในเว็บไซตของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น www.thailocaladmin.go.th 
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ตัวอยางอุปกรณกอสรางตามรูปแบบกําลังการผลิตประปาแบบผิวดนิขนาดใหญ 
 

(1) เครื่องสูบน้ําดิบและน้ําดีอยางละ 2 ชุด (แบบหอยโขง) 

 
(2) โรงสูบน้ําดิบ 

 
(3) ถังกรองน้ําผิวดิน 10 ม.3 / ชม. 
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 (4) ถังน้ําใสขนาด 100 ม.3 

 
 (5) หอถังสูง 30 ม.3 

 
 (6) ระบบจายคลอรีน 1 ชุด 

 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 67 

  (2.2) แบบผิวดินขนาดใหญมาก 
  เหมาะสําหรับชุมชนที่มีผูใชน้ําตั้งแต 301-700 หลังคาเรือน และมีแหลงน้ําผิวดิน
ที่สามารถใหปริมาณน้ําพอเพียงตลอดทั้งป และสามารถสูบขึ้นมาไดไมนอยกวา 20 ลูกบาศกเมตร/
ช่ัวโมง โดยรูปแบบดังกลาวนี้มีรายการกอสรางและราคา ดังนี้ 
 

 รายการกอสราง แบบเลขที ่ ราคาประมาณ (บาท) 
1 เครื่องสูบน้ําดิบ 2 ชุด  70,000 
2 โรงสูบน้ําดิบ *412003 100,000 
3 ถังกรองน้ําผิวดิน 20 ม.3 / ชม.  *1141020 990,000 
4 ถังน้ําใสขนาด 100 ม.3 *2111100 473,000 
5 หอถังสูง 45 ม.3 *3111045 750,000 
6 เครื่องสูบน้ําดี 2 ชุด  70,000 
7 ระบบจายคลอรีน 1 ชุด  20,000 
8 สวนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟา ภายนอกและภายใน 
- ทอสงน้ําดิบ 
- ประสานทอตาง ๆ 
- รางระบายน้ํา 
- สระพักตะกอน 
- ร้ัว และปายการประปา  

 589,000 

 ราคาสิ่งกอสราง 3,062,000 
 ทอเมนจายน้ําความยาวประมาณ 3,000 ม. 1,138,000 
 รวมราคาทั้งหมด 4,200,000 

 

หมายเหตุ:  (1) ราคาคากอสรางในเลมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 (2) ราคารวมของโครงการมากนอยข้ึนอยูกับทอเมนจายน้ําแตละชุมชน 
 (3) ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการตอทอเขาบาน มาตรวัดน้ํา และอุปกรณอื่น ๆ 
 (4) ราคาคากอสรางประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
 (5) สวนประกอบอื่นๆ แตละสถานที่จะไมเทากัน เชน ขนาดของเครื่องสูบน้ํา, ทอน้ําดิบ, ระบบไฟฟา 
 (6) ทอเมนจายน้ําที่ใช เปนทอ PVC ชั้น 8.5 พรอมคาแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณดังนี้ 
  - ขนาด ø 6" ความยาว 800 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 400 บาท 
  - ขนาด ø 4" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 190 บาท 
  - ขนาด ø 3" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 120 บาท 
  - ขนาด ø 2" ความยาว 3,200 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 
               * (7) รายละเอียดของแบบเลขที่ตางๆ สามารถดูไดจากบทความที่นาสนใจในเว็บไซตของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น www.thailocaladmin.go.th 
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ตัวอยางอุปกรณกอสรางตามรูปแบบกําลังการผลิตประปาแบบผิวดนิขนาดใหญมาก 
 

(1) เครื่องสูบน้ําดิบและน้ําดีอยางละ 2 ชุด (แบบหอยโขง) 

 
(2) โรงสูบน้ําดิบ 

 
(3) ถังกรองน้ําผิวดิน 20 ม.3 / ชม. 
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 (4) ถังน้ําใสขนาด 100 ม.3 

 
 (5) หอถังสูง 45 ม.3 

 
 (6) ระบบจายคลอรีน 
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  (2.3)  แบบผิวดินขนาดใหญพิเศษ 
  เหมาะสําหรับชุมชนที่มีผูใชน้ําตั้งแต 701 – 1,300 หลังคาเรือน และมีแหลง
น้ําผิวดินที่สามารถใหปริมาณน้ําพอเพียงตลอดทั้งป และสามารถสูบขึ้นมาไดไมนอยกวา         
50 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง โดยรูปแบบดังกลาวนี้มีรายการกอสรางและราคา ดังนี้ 
 

 รายการกอสราง ราคาประมาณ (บาท) 
1 โรงสูบน้ํา 207,000 
2 ถังกรองน้ําผิวดิน 50 ม.3 / ชม. (ตอกเสาเข็ม) 2,477,000 
3 ถังน้ําใสขนาด 500 ม.3 (ตอกเสาเข็ม) 2,558,000 
4 หอถังสูง 120 ม.3 (ตอกเสาเข็ม) 1,567,000 
5 เครื่องสูบน้ําดิบ 2 ชุด พรอมอุปกรณควบคุม 188,000 
6 เครื่องสูบน้ําดี 3 ชุด พรอมอุปกรณควบคุม 660,000 
7 ระบบจายคลอรีน 3 ชุด 323,000 
8 สวนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟา  
- ทอสงน้ําดิบ 
- ประสานทอตาง ๆ 
- รางระบายน้ํา 
- รั้วและปายการประปา  

8,390,000 

 ราคาสิ่งกอสราง 16,370,000 
 ทอเมนจายน้ําความยาวประมาณ 3,000 ม. 8,630,000 
 รวมราคาทั้งหมด 25,000,000 

 

หมายเหตุ:  (1) ราคาคากอสรางในเลมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 (2) ราคารวมของโครงการมากนอยขึ้นอยูกับทอเมนจายน้ําแตละชุมชน 
 (3) ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการตอทอเขาบาน มาตรวัดน้ํา และอุปกรณอื่น ๆ 
 (4) ราคาคากอสรางประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
 (5) สวนประกอบอื่น ๆ แตละสถานที่จะไมเทากัน เชน ขนาดของเครื่องสูบน้ํา, ทอน้ําดิบ, ระบบไฟฟา 
 (6) ทอเมนจายน้ําที่ใช เปนทอ PVC ช้ัน 8.5 พรอมคาแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณดังนี้ 
  - ขนาด ø 6" ความยาว 800 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 400 บาท 
  - ขนาด ø 4" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 190 บาท 
  - ขนาด ø 3" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 120 บาท 
  - ขนาด ø 2" ความยาว 3,200 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 
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ตัวอยางอุปกรณกอสรางตามรูปแบบกําลังการผลิตประปาแบบผิวดนิขนาดใหญพิเศษ 
 

(1) เครื่องสูบน้ําดิบและน้ําดี (แบบหอยโขง) 

 
(2) โรงสูบน้ําดิบ 

 
(3) ถังกรองน้ําผิวดิน 50 ม.3 / ชม. 

 
 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 

72 บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 

 (4) หอถังสูง 120 ม.3 

 
(5) ระบบจายคลอรีน 
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  (3) ถังเก็บน้ําขนาดความจุ 99 ม.3 (ฝ99) 
 

 รายการ คาวัสดุกอสราง (บาท) 
1 การทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน 8,178 

2 งานถังเก็บน้ํา 377,039 

3 งานหลังคา 132,423 

 รวมเปนเงิน 517,640 
 
 1.6.4 การจัดทําโครงการเพื่อของบประมาณ 
 การของบประมาณในการกอสราง สามารถทําไดโดยแยกเปน 2 กรณี คือ 
 (1) การของบประมาณคากอสรางจากราคาโดยประมาณอยางหยาบ ๆ 
 กรณีดังกลาวนี้ สามารถใชราคาคากอสรางระบบประปาตามแบบแปลนที่ไดมีการ
ประมาณการไวรวมทั้งโครงการ ตามที่แจงไวในรูปแบบที่เสนอไวขางตน (ซ่ึงควรใชในกรณีที่
ตองขอตั้งงบประมาณอยางเรงดวน ไมสามารถทําตามขั้นตอนที่แนะนําไดทัน) 
 (2) การของบประมาณคากอสรางโดยใชแบบแปลน 
 กรณีดังกลาวนี้ จะจัดทําเปนราคากลางคากอสรางตามที่วิศวกรหรือชางผูชํานาญการได
ออกแบบ และคํานวณราคาคากอสรางละเอียดตามรายการของแตละแหงพรอมคํานวณตาม
หลักเกณฑของกระทรวงการคลัง ซ่ึงการใชรูปแบบนี้ จะทําใหสามารถของบประมาณไดใกลเคียง 
หรือตรงกันกับคากอสรางที่เกิดขึ้นจริง สามารถใชเปนราคากลางในการจัดหาผูรับจางกอสรางไดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 

74 บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 

มาตรฐานที่ 1.7  การมีสวนรวมของประชาชน (ขั้นตอนกอนดําเนินการ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ในการกอสรางระบบผลิตน้ําประปาประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

วางแผนหรือการใหขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการกอสราง
ตลอดจนการตรวจสอบ และการมีสวนรวมในการใชแรงงาน   

 
 1.7.1 ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน 
 การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของ
ชุมชนและของชาติ ซ่ึงจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน โดยการให
ขอมูล แสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนําปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุม
โดยตรงจากประชาชน  
 หากพิจารณากระบวนการของการมีสวนรวมในลักษณะที่เปนพลวัต เราอาจแบง
กระบวนการหรือขั้นตอนการมีสวนรวมในลักษณะเปนกระบวนการตอเนื่อง 4 ขั้นตอน คือ1 

รูปท่ี 28 กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ที่มา www.kpi.ac.th/kpiuser/publicparticipation_process_data.asp 

มีสวนรวมในการ
ปฏิบัติ/ดําเนินการ 

มีสวนรวมในการ
ติดตาม 

มีสวนรวมในการ
วางแผน 

มีสวนรวมในการ
จัดสรรผลประโยชน 
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 1.7.2 กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําระบบน้ําสะอาด (ขั้นตอนกอน
การดําเนินการ) 
  ในขั้นตอนกอนการดําเนินการกอสรางหรือการจัดทําระบบน้ําสะอาดในหมูบาน
นั้น ประชาชนควรเขามามีสวนรวมดําเนินการดังนี้ 

• เขารวมประชุมเพื่อจะไดรับทราบรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการกอสราง
ระบบประปา เพื่อใหทราบวาการมีสวนรวมของประชาชนจะมีสวนรวมอยางไร 

• มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการทํางาน เชน   
แนวการเดินทอประปา เปนตน 

• มีสวนรวมในการสอบถามขอสงสัยเร่ืองเกี่ยวกับระบบประปา 
• เลือกตั้ง แตงตั้ง หรือคัดเลือก คณะกรรมการบริหารกิจการประปามาทํางาน 
• อํานวยความสะดวก ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ และผูรับเหมาที่เขามา

สํารวจ เตรียมการกอสราง 
 
มาตรฐานที่ 2 ขั้นตอนขณะดําเนินการ 
 ภายหลังจากที่มีการวางแผนและตรวจสอบในเบื้องตนวา แตละชุมชนหรือหมูบานมี
ศักยภาพที่จะดําเนินการกอสรางระบบน้ําสะอาดในรูปแบบใดแลว พรอมทั้งมีการจัดทําประชา
พิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะประชาชนที่อยูในหมูบาน 
ขั้นตอนตอไปก็คือการดําเนินการกอสรางระบบน้ําสะอาด โดยมาตรฐานในสวนนี้ ประกอบดวย
มาตรฐาน 3 ดาน ไดแก 
 มาตรฐานที่ 2.1  ดานการกอสรางและวัสดุครุภัณฑที่จําเปน 
 มาตรฐานที่ 2.2  ดานอัตรากําลังเจาหนาที่ 
 มาตรฐานที่ 2.3  ดานการมีสวนรวมของประชาชน (ขั้นตอนขณะดําเนินการ) 
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 1.7.2 กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําระบบน้ําสะอาด (ขั้นตอนกอน
การดําเนินการ) 
  ในขั้นตอนกอนการดําเนินการกอสรางหรือการจัดทําระบบน้ําสะอาดในหมูบาน
นั้น ประชาชนควรเขามามีสวนรวมดําเนินการดังนี้ 

• เขารวมประชุมเพื่อจะไดรับทราบรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการกอสราง
ระบบประปา เพื่อใหทราบวาการมีสวนรวมของประชาชนจะมีสวนรวมอยางไร 

• มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการทํางาน เชน   
แนวการเดินทอประปา เปนตน 

• มีสวนรวมในการสอบถามขอสงสัยเร่ืองเกี่ยวกับระบบประปา 
• เลือกตั้ง แตงตั้ง หรือคัดเลือก คณะกรรมการบริหารกิจการประปามาทํางาน 
• อํานวยความสะดวก ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ และผูรับเหมาที่เขามา

สํารวจ เตรียมการกอสราง 
 
มาตรฐานที่ 2 ขั้นตอนขณะดําเนินการ 
 ภายหลังจากที่มีการวางแผนและตรวจสอบในเบื้องตนวา แตละชุมชนหรือหมูบานมี
ศักยภาพที่จะดําเนินการกอสรางระบบน้ําสะอาดในรูปแบบใดแลว พรอมทั้งมีการจัดทําประชา
พิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะประชาชนที่อยูในหมูบาน 
ขั้นตอนตอไปก็คือการดําเนินการกอสรางระบบน้ําสะอาด โดยมาตรฐานในสวนนี้ ประกอบดวย
มาตรฐาน 3 ดาน ไดแก 
 มาตรฐานที่ 2.1  ดานการกอสรางและวัสดุครุภัณฑที่จําเปน 
 มาตรฐานที่ 2.2  ดานอัตรากําลังเจาหนาที่ 
 มาตรฐานที่ 2.3  ดานการมีสวนรวมของประชาชน (ขั้นตอนขณะดําเนินการ) 
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มาตรฐานที่ 2.1  การกอสรางและวัสดุครุภัณฑท่ีจําเปน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ การกอสรางระบบการผลิตน้ําสะอาดของชุมชนและหมูบานมีการวาง

แผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ และมีการคัดเลือกวัสดุครุภัณฑท่ีได
มาตรฐาน และเหมาะสมกับภาระงานหรือดําเนินการจัดทําระบบน้ําสะอาด
แตละประเภท  

 สําหรับมาตรฐานดานการกอสรางและวัสดุครุภัณฑในที่นี้ เปนรายการรายละเอียด
เกี่ยวกับการกอสรางและวัสดุครุภัณฑทั่วไปที่จําเปนสําหรับการกอสรางระบบน้ําสะอาดหรือ
ระบบประปาหมูบาน เพื่อประกอบแบบแปลนการกอสรางระบบน้ําสะอาดแบบบาดาลขนาดเล็ก 
(2.5 ลบ.ม./ชม.), แบบบาดาลขนาดกลาง (7 ลบ.ม./ชม.), แบบบาดาลขนาดใหญ (10 ลบ.ม./ชม.), 
แบบบาดาลขนาดใหญมาก (20 ลบ.ม./ชม.), แบบผิวดินขนาดใหญ (10 ลบ.ม./ชม.) แบบผิวดิน
ขนาดใหญมาก (20 ลบ.ม./ชม.) และแบบผิวดินขนาดใหญพิเศษ (50 ลบ.ม./ชม.) ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้   
 2.1.1 งานดิน 
  การดําเนินการเกี่ยวกับงานดินทั้งหมด ควรมีมาตรฐานดังนี้ 
  (1) การปกผังและทําระดับ 
   การปกผังและการทําระดับ จะตองใหถูกตองตรงตามแบบแปลนและ
รายละเอียดเกี่ยวกับการกอสราง โดยตองผานความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอสราง หรือ
คณะกรรมการตรวจการจางกอน จึงจะดําเนินการขั้นตอไปได 
  (2) การถมที่และการกลบ 
   (2.1) กรณีที่ตองมีการถมที่ ณ บริเวณกอสรางระบบประปาสูงจากระดับดิน
เดิม ผูรับจางตองทําการบดอัดดินโดยใชเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่เหมาะสมใหแนน ไมยุบตัว และ
ตองตรวจสอบระดับการกอสรางฐานรากใหถูกตอง 
   (2.2) ภายหลังการกอสรางฐานรากและผนังแลว กอนที่จะทําการกลบดิน
จะตองถอดแบบหลอและเก็บเศษวัสดุกอน การกลบนี้อาจจะใชวัสดุที่ทําการขุดขึ้นมา หรือใช
ทราย กรวด ทั้งนี้จะตองปราศจากเศษไมและเศษวัสดุตางๆ โดยกลบเปนชั้นๆ ช้ันละประมาณ      
25 เซนติเมตร ราดน้ําและทําการบดอัดใหแนน ไมยุบตัว โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสม 
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  (3) การทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน 
   กรณีที่แบบแปลนหรือรายการรายละเอียดเฉพาะแหง กําหนดใหทําการ
ทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน ณ ระดับกอสรางฐานรากสิ่งกอสรางระบบ
ประปา เพื่อวินิจฉัยการกอสรางฐานรากวาจะตอกเสาเข็มหรือไม และเสาเข็มที่ใชควรมีขนาดและ
ความยาวเทาไรจึงจะเหมาะสมสําหรับการกอสรางในแตละแหงแตละพื้นที่นั้น ผูรับจางจะตองจัดหา
ผูชํานาญการมาดําเนินการทดสอบภายใตการดูแลของผูควบคุมการกอสรางคือนายชางโยธาประจาํ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (โดยในกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก อาทิ องคการ
บริหารสวนตําบล และเทศบาลตําบล เปนตน ซ่ึงอาจไมมีนายชางประจําอยูก็ใหขอความอนุเคราะห
และชวยเหลือไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญกวา) เปนผูวินิจฉัยรับรองผลดังกลาว 
   (3.1) วิธีการทดสอบกําหนดการทดสอบโดยใชวิธี Standard Penetration 
Test ในการหากําลังการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน จํานวนจุดตามที่ระบุไวในรายการรายละเอียด
เฉพาะแหงหรือในแบบแปลน ตําแหนงที่จะทําการทดสอบควรอยูในบริเวณกอสรางระบบประปา 
(หอถังสูง ถังกรองน้ํา ถังน้ําใส) 
   (3.2) การวินิจฉัยและการรับรองผล ผูรับจางกอสรางตองเปนผูรวบรวมผล
และจัดสงผลการทดสอบ พรอมการวินิจฉัยของผูทําการทดสอบใหผูวาจางทราบ โดยใช
รายละเอียดตามแบบฟอรมที่กําหนดไว โดยผูรับจางจะตองแจงผลอยางชัดเจนวาดินมีความสามารถใน
การรับน้ําหนักบรรทุกไดเทาใด มากหรือนอยกวาที่กําหนดและระบุในแบบแปลนมาตรฐาน
ส่ิงกอสรางแตละชนิด และจะตองใชฐานรากชนิดใด ตองตอกเสาเข็มหรือไม และหากตองตอก
เสาเข็มจะตองใชขนาดเข็ม ความยาว และจํานวนเทาใดที่เหมาะสม มั่นคง ปลอดภัย สําหรับการ
กอสรางแตละแหง ทั้งนี้ ผูรับจางและผูทําการทดสอบจะตองรับผิดชอบในเหตุการณที่จะเกิดขึ้น
เกี่ยวกับฐานราก โครงสรางระบบประปาซึ่งมีผลมาจากการวินิจฉัยนั้นๆ 
   (3.3) การตอกเสาเข็มโดยใชลูกตุมชนิดปลอย ถารูปแบบหรือรายละเอียด
ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

• การใชน้ําหนักของลูกตุมที่ตอกเสาเข็มและระยะยก ใหเปนไปตาม
หลักสูตรคํานวณหาน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยทั่วไป ทั้งนี้ 
ผูรับจางจะตองเสนอรายการคํานวณของวิศวกรใหคณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาการจางพิจารณาเห็นชอบเสียกอน 
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• ในกรณีที่ตอกเสาเข็มแลว  ปรากฏวาศูนย เสาเข็มผิดไปจาก
ตําแหนงที่กําหนดไวเกินกวา 10 เซนติเมตร หรือพบวาเสาเข็มเกิด
ความเสียหายไมวากรณีใดๆ ผูรับจางจะตองเสนอวิธีการแกไข  
โดยวิศวกรโยธาประเภทวุฒิวิศวกร เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจางกอนจะดําเนินการแกไขตอไป โดยจะ
คิดเงินและเวลาเพิ่มจากราชการมิได 

• การตอกเสาเข็ม ตองปองกันมิใหหัวเสาเข็มชํารุด เชน มีกระสอบ
ปานหรือวัสดุอ่ืน ๆ รองรับเหนือหัวเสาเข็ม รัดปลอกเหล็กรอบหัว
เสาเข็ม และคอยระมัดระวังอยูเสมอ 

• การตอกเสาเข็มจะตองนับ Blow Count ของเสาเข็มทุกตน และให
เร่ิมนับ Blow Count ตั้งแต 5 ฟุตสุดทายเปนอยางนอย กอนที่หัว
เสาเข็มจะจมถึงระดับที่กําหนด หากปรากฏวาจํานวน Blow Count 
ตอฟุต มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แสดงวาตองมีส่ิงผิดปกติ
เกิดขึ้นกับเสาเข็ม หรือดินที่ตอกเสาเข็มอยู ใหรายงานชางควบคุม
งานหรือคณะกรรมการตรวจการจางทราบทันทีเพื่อแกไข 

• ในกรณีที่เสาเข็มคอนกรีตตอกลงไดไมหมดความยาวตามที่ระบุ 
แตสามารถรับน้ําหนักประลัยไดตามที่ระบุ ใหตัดสวนที่ตอกไมลง
ออกได พรอมทั้งตัดแตงหัวเสาใหเรียบรอย (หามใชปูนทราย
ตกแตง) และผูรับจางไมตองคืนเงินใหแกทางราชการ 

• ในกรณีที่ตอกเสาเข็มถึงระดับที่กําหนดตามรูปแบบหรือรายการ
ละเอียดแลว จํานวนนับ Blow Count หรือผลการคํานวณ แลว
ปรากฏวาเสาเข็มยังรับน้ําหนักประลัยไมไดตามที่กําหนด ผูรับจาง
จะตองเพิ่มขนาดหรือความยาวของเสาเข็มจนสามารถรับน้ําหนัก
ประลัยได ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ
การจาง โดยผูรับจางจะคิดเงินคาใชจายและเวลาเพิ่มไมได 
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• กรณียกเลิกการตอกเสาเข็ม ใหผูรับจางขอยกเลิกการตอกเสาเข็ม
โดยมีหนังสือรับรองแสดงวาไดทําการทดสอบการรับน้ําหนักของ
ดินโดยวิธี Standard Penetration Test โดยมีวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาต
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 
ประเภทวุฒิวิศวกร จากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 เปนผูรับรอง 

• กรณีที่จะตองแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเสาเข็มและรากฐาน ในกรณี
ที่ตอกเสาเข็มแลวปรากฏวาเสาเข็มชํารุดหรือหักก็ดี เสาเข็มรับ
น้ําหนักปลอดภัยไมไดตามขอกําหนดก็ดี ใหเปนหนาที่ของผู
รับจางจะตองเสนอรายละเอียดการแกไขฐานราก โดยวิศวกรที่
ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    
สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทวุฒิวิศวกร จากสภาวิศวกรตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจางเสียกอนที่จะทําการแกไขตอไป และ
การแกไขนี้ถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญา ผูรับจางจะถือเปน
ขออางเรียกรองเงินและเวลาเพิ่มไมได 

• การขอใชเสาเข็มชนิดตอ หากในรูปแบบไมไดกําหนดใหใช
เสาเข็มชนิดตอ หากแตมีความจําเปนจะตองใชเสาเข็มชนิดตอ 
ผูรับจางจะตองใชชนิดตอกันไมเกิน 2 ทอน ขอตอตองเปนเหล็ก
เหนียวและหลอเปนสวนเดียวกับตัวเข็มแตละสวน การตอใหตอ
โดยวิธีเชื่อมดวยไฟฟา และทุกทอนที่เมื่อตอแลวตองเปนเสนตรง
เดียวกัน ทั้งนี้ ใหผูรับจางเสนอรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจการจางเสียกอน 

 2.1.2 งานคอนกรีต 
  (1) คอนกรีตเสริมเหล็ก 
   (1.1) เหล็กเสริมคอนกรีตตองเปนเหล็กเหนียวผลิตตามมาตรฐาน การงอเหล็ก
ที่มีความยาวมากๆ เพื่อการขนสง ตรงที่งอตองมีรัศมีไมนอยกวา 20 เซนติเมตร เมื่อจัดสงถึงที่กอสราง
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จะตองเก็บในสถานที่กันฝนและความชื้นแฉะได เหล็กเสริมกําลังจะตองไมเปนสนิมกัดกรอนใน
เนื้อเหล็ก ไมเปรอะเปอนสี ดิน เศษไม น้ํามัน หรือส่ิงตาง ๆ ซ่ึงจะทําใหคอนกรีตเสียกําลังในการ
เกาะยึด หรือทําใหคอนกรีตเกิดการสลายตัว การตอเชื่อมเหล็กเสริมในคอนกรีตจะตองตอเชื่อมกัน
ไมนอยกวา 50 เทา ของเสนผาศูนยกลางเหล็กนั้น ๆ และงอปลายเหล็กเสริมเปนขอมาตรฐาน 
เหล็กเสริมกําลังที่ใชในคานและพื้นที่หามตอที่จุดรับแรงมากที่สุด ลวดผูกเหล็กใหใชลวดเบอร 18 
 

ขนาดเสนผาศนูยกลาง (นิ้ว) ขนาดเสนผาศนูยกลาง (มิลลิเมตร) 
1/4 6 
3/8

 9 
1/2

 12 
5/8

 15 
3/4

 19 
1 25 

 

   (1.2) คอนกรีตที่ใชเทปดเหล็กเสริมกําลังจะตองมีความหนาจากผิวเหล็ก
อยางนอยดังตอไปนี้ 

• สําหรับฐานรากตอมอและสวนกอสรางตาง ๆ ที่คอนกรีตวางอยู
บนดินโดยตรง ความหนา 6 เซนติเมตร 

• สําหรับคอนกรีตซึ่งผิวไมถูกแดด ฝน ไมสัมผัสดิน 
- สําหรับพื้นและผนัง ความหนา 2 เซนติเมตร 
- สําหรับคานและเสา ความหนา 3 เซนติเมตร 

• สําหรับผิวของคอนกรีตซึ่งภายหลังจากถอดแบบหลอแลวจะถูก
แดดฝน หรือสัมผัสพื้นดิน 
- ถาเหล็กมีขนาดเสนผาศูนยกลางเกิน 15 มิลลิเมตร ความหนา

ของผิวคอนกรีต 4 เซนติเมตร 
- ถาเหล็กมีขนาดเสนผาศูนยกลางต่ํากวา 15 มิลลิเมตร ความ

หนาของผิวคอนกรีต 3 เซนติเมตร 
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  (2) ปูนซีเมนต 
   ปูนซีเมนตที่นํามาใชสําหรับผสมคอนกรีต ใหใชปูนซีเมนตชนิดปอรตแลนด
ซีเมนตผลิตตามมาตรฐานเทานั้น เชน ตราชาง ตราพญานาคเขียว ตราเพชร เปนตน สวนปูนฉาบ
และปูนกอใหใชปูนซีเมนตชนิดมิกซปอรตแลนดซีเมนตผลิตตามมาตรฐาน เชน ตรางูเหา ตราเสือ 
ตรานกอินทรี เปนตน โดยปูนซีเมนตที่ใชขางตนตองเปนชนิดที่ผลิตออกมาใหมจากโรงงาน เมื่อ
จัดสงถึงที่ทําการกอสรางแลวจะตองเก็บไวในที่สามารถปองกันฝนและความชื้นได และตองยก
พื้นสูงจากพื้นดิน ถาปรากฏวาปูนซีเมนตเสียหายเนื่องจากฝนหรือความชื้น หามนําปูนซีเมนตนั้น
มาใชเปนอันขาด 
  (3) ทราย 
   ทรายที่นํามาใชสําหรับผสมคอนกรีตตองเปนทรายน้ําจืดมีลักษณะหยาบ คม 
แข็งและมีเหล่ียม สะอาด ปราศจากหิน ดิน เศษไม เปลือกหอยหรือส่ิงปน หามใชทรายขนาดโตกวา 
4.7 มิลลิเมตร หากมีความจําเปนตองตรวจสอบความถูกตองใหทดสอบโดยใช Sodium Hydroxide 
ตามวิธีมาตรฐาน โดยมี Fineness Modulus 2.3 – 3.1 จากการทดสอบ 
   (3.1) จํานวนที่ผานตะแกรงรอนเบอร 200 (ASTM) จะตองไมเกินรอยละ 3 
โดยน้ําหนัก 
   (3.2) จํานวนที่ผานตะแกรงรอนเบอร 50 (ASTM) จะตองไมเกินรอยละ 30 
และไมนอยกวารอยละ 10 ของน้ําหนัก 
  (4) น้ํา 
   น้ําที่นํามาใชสําหรับผสมคอนกรีต ตองเปนน้ําจืดที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน
ตางๆ ที่จะเปนเหตุใหคุณภาพของคอนกรีตลดลง 
  (5) หิน 
   หินที่นํามาใชสําหรับผสมคอนกรีตตองเปนหินที่มีความแข็งแกรง มีเหล่ียมคม 
และไมผุ เมื่อนํามาใชจะตองทําความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนทั้งหลาย และตองมีขนาดระหวาง 
4.7 - 38.0 มิลลิเมตร (ตองคางตะแกรงรอนเบอร 4) 
  (6) แบบหลอคอนกรีต 
   แบบหลอคอนกรีตจะตองทําดวยไม ไมอัด โลหะ หากผูรับจางประสงคจะใช
วัสดุอ่ืนๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอสราง หรือคณะกรรมการตรวจการจางงานกอน 
และแบบหลอจะตองทําใหแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย และยึดติดกันทุกดาน ไมคราวตางๆ สําหรับ
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ใชค้ํายันตองแข็งแรง แบบหลอตองไดขนาดตามแบบแปลน กอนที่จะทําการเทคอนกรีตลง         
ในแบบหลอจะตองอุดรูตามรอยแตกตาง ๆ เพื่อปองกันไมใหเกิดรอยร่ัวซึม ตลอดทั้งทําความสะอาด
แบบหลอดวย สําหรับเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดานที่ติดกับกําแพงอิฐตองฝงเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 
6 มิลลิเมตร ยาว 60 มิลลิเมตร ยื่นจากหนาเสา 30 มิลลิเมตร เวนระยะหาง 25 เซนติเมตร 
  (7) การผสมคอนกรีต 
   (7.1) ปูนซีเมนตและสวนผสมตาง ๆ จะตองผสมเขาดวยกันในอัตราสวนที่
กําหนดให โดยใชเครื่องผสมคอนกรีตซึ่งมีความจุไมนอยกวา 0.5 ลูกบาศกเมตร คร้ังแรกใหใสน้ํา
ลงไปในถังผสมประมาณ 1/10 สวน กอนที่จะใสปูนซีเมนต ทราย หินลงไป แลวจึงใสน้ําสวนที่
เหลือลงไปผสมจนครบ การผสมตองดําเนินการตอไปจนคอนกรีตเปนเนื้อเดียวกันโดยสม่ําเสมอ
จึงนําไปใชได เมื่อจะทําการผสมคอนกรีตครั้งตอไปจะตองใชสวนผสมเดิมใหหมดเสียกอน 
คอนกรีตที่เปยกเกินไปหรือคอนกรีตที่แข็งตัวแลวหามนํามาใช 
   (7.2) ส่ิงกอสรางที่มิไดรับความดันของน้ํา เชน เสา คาน พื้น และฐานราก 
ใหใชอัตราสวนผสม 1 : 2 : 4 ในคอนกรีต 1 ลูกบาศกเมตร ประกอบดวย 

• ซีเมนต 320  กิโลกรัม 
• ทราย 0.45 ลูกบาศกเมตร 
• หิน 0.90 ลูกบาศกเมตร 

   (7.3) ส่ิงกอสรางที่รับความดันของน้ํา เชน ถังน้ําใส ถังตกตะกอน หอถังสูง 
ใหใชอัตราสวนผสม 1 : 1 1/2 : 3 ในคอนกรีต 1 ลูกบาศกเมตร ประกอบดวย 

• ซีเมนต 400  กิโลกรัม 
• ทราย 0.42 ลูกบาศกเมตร 
• หิน 0.85 ลูกบาศกเมตร 

   (7.4) ปริมาณน้ําทั้งหมดที่ใชในการผสมตองไมมากกวา 31 ลิตร ตอ ปูนซีเมนต 
1 ถุง (50 กิโลกรัม) 
   (7.5) หากผูรับจางจะใชคอนกรีตผสมเสร็จจากโรงงาน จะตองมีกําลังอัด
ประลัยที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอกมาตรฐานไมนอยกวา 210 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 
   (7.6) สําหรับสวนใดที่สัมผัสน้ําตองผสมคอนกรีตดวยน้ํายากันซึม ตาม
มาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว เชน ยี่หอ IMPEREX, IMPERMO, SIKA หรือชนิดที่มีคุณสมบัติ
เทียบเทาและไมมีสารเปนพิษเจือปน 
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   (7.7) ในกรณีที่ผูควบคุมงานกอสรางหรือคณะกรรมการตรวจการจาง 
เห็นสมควรใหตรวจสวนผสมของคอนกรีต ใหใชแบบการทดลองยุบตัวของคอนกรีต (Slump 
Test) และใหใชคอนกรีตที่มีคายุบตัวดังตอไปนี้ 
 

ประเภทของงาน คาความยบุตัว 
 คาสูงสดุ คาต่ําสดุ 

• งานรากฐาน กาํแพง คอนกรตีเสริมเหล็ก 
• งานพื้น คาน และผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก 
• งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 

12.5 
15.0 
15.0 

5.0 
7.5 
7.5 

 

   การตรวจสอบการรับแรงกดของคอนกรีตใหใชการทดสอบคอนกรีตรูปทรง
มาตรฐาน (รูปทรงกระบอก) โดยเครื่องทดสอบที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ เชน เครื่องทดสอบ
หนวยงานทางราชการ สถานศึกษา เปนตน ทั้งนี้ คอนกรีต 1 : 2 : 4 ตองสามารถรับแรงกดไดไม
นอยกวา 175 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 ตองสามารถรับแรงกดไดไมนอย
กวา 210 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ที่อายุ 28 วัน 
   (7.8) การตรวจสอบวัสดุตาง ๆ ที่ใชในงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก
ใหอยูในดุลยพินิจของผูควบคุมงานกอสราง หรือคณะกรรมการตรวจการจาง 
  (8) การตระเตรียมเพื่อเทคอนกรีต 
   น้ําที่อยูในหลุมจะตองสูบใหแหงกอนที่จะทําการเทคอนกรีต เศษวัสดุตางๆ 
ในแบบหลอตองเอาออกใหหมด เหล็กเสริมจะตองวางใหถูกตองตามแบบแปลน พื้นผิวดินที่
รองรับจะตองบดอัดใหเรียบรอยไดระดับ โดยวิธีทําใหช้ืนพอสมควรแตไมถึงกับเปนโคลน กอน
ลงมือเทคอนกรีตตองมีเครื่องมือปองกันน้ําฝน ซ่ึงอาจมีขึ้นระหวางที่กําลังหลอคอนกรีตหรือ
ภายหลังหลอคอนกรีตแตยังไมแข็งตัว เพื่อไมใหคอนกรีตเสียคุณภาพ 
  (9) การเทคอนกรีต 
   คอนกรีตที่จะนําไปเทยังแบบหลอที่เตรียมไว จะตองผสมจากเครื่องผสม
คอนกรีตและตองทําใหถูกหลักวิชาชาง เพื่อมิใหน้ําแยกตัวออกจากคอนกรีตกอนที่จะเท ซ่ึงจะทํา
ใหคุณภาพของคอนกรีตลดลง เครื่องมือสําหรับผสมและจายคอนกรีตจะตองทําความสะอาด
กอนที่จะเริ่มลงมือทํางาน และภายหลังการทํางานเสร็จ เพื่อมิใหคอนกรีตจับตัวเกาะติดแนน 
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   แตละชั้นของคอนกรีตที่กําลังทําการเทจะตองใชวิธีกระทุงหรือส่ันสะเทือน 
เพื่อใหคอนกรีตแนน ไมเปนโพรง และตองทําการเทคอนกรีตตอเนื่องตลอดไปจนกระทั่งเสร็จสิ้น
ของสวนนั้น เชน พื้น คาน เปนตน 
   การเทผนังคอนกรีตในแนวตั้งไมควรมีความสูงเกิน 1.50 เมตร เพื่อปองกัน
การแยกตัวของสวนผสมคอนกรีต และหากมีรอยตอ (Construction Joint) ระหวางผนังกับผนัง
จะตองฝงแผนสังกะสีแผนเรียบเบอร 28 กวาง 30 เซนติเมตร เพื่อกันน้ําซึม โดยถือระยะทางกั้น
น้ําซึมเปนเกณฑ กรณีเทคอนกรีตเปนระยะไมตอเนื่อง คอนกรีตสวนที่จะมาเทตอไดหลังจากเท
สวนแรกแลวเสร็จตองไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง ทั้งนี้ คอนกรีตภายหลังการผสมเสร็จเกินกวา 45 นาที 
หรือที่แข็งตัวแลวหามใช 
  (10) การกอสรางเชื่อมรอยตอ 
   รอยตอของพื้นจะตองใหตั้งตรงไดฉากและขนานกับเหล็กเสริม รอยตอใน
ผนังจะตองอยูในแนวระดับ กอนที่จะทําการเทคอนกรีตลงบนสวนที่แข็งแรงแลว จะตองทํา
ผิวหนาของคอนกรีตสวนที่แข็งตัวใหสะอาดและทําใหขรุขระเสียกอน หลังจากราดน้ําใหเปยก
แลวจึงเทปูนซีเมนตผสมน้ําใหขนลงบนหนาคอนกรีตเกากอนที่จะเทคอนกรีตใหมไป คอนกรีตที่
เทใหมนี้จะตองกดใหแนนกับผิวหนาแข็งที่เตรียมไว 
  (11) การถอดแบบหลอ 
   (11.1) แบบค้ํายันตาง ๆ จะทําการถอดไดหลังจากการเทคอนกรีตแลวทําตาม
กําหนดเวลาดังนี้ 

• แบบขางคาน 2 วัน 
• แบบขางเสาเฉพาะเหนือพื้นดิน 4 วัน 
• แบบค้ําและยัน 3 สัปดาห 
• แบบรองพื้นและคาน 3 สัปดาห 

   โดยจะตองไดรับอนุญาตจากผูควบคุมงานกอสรางเสียกอนจึงทําการถอด
แบบหลอได แตทั้งนี้ไมไดตัดความรับผิดชอบของผูรับจางหากมีการเสียหายเกิดขึ้นกับคอนกรีตที่
หลอแลวภายหลัง 24 ช่ัวโมง หลังจากหลอเสร็จแลว จึงจะทําการกอสรางผนังขางบนได 
   (11.2) กรณีถอดแบบหลอแลว ผิวหนาคอนกรีตเปนรูพรุน กอนที่จะทําการ
อุดหรือตกแตงผิวคอนกรีตนั้นจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอสราง หรือ
คณะกรรมการตรวจการจางเสียกอน 
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   กรณีที่ถอดแบบหลอแลวผิวหนาคอนกรีตเปนรูพรุนเพียงเล็กนอยใหใช
ปูนซีเมนตผสมทรายและน้ําอุดหรือแตง โดยถืออัตราสวนผสมปูนซีเมนตตอทรายเทากับ 1 : 2 
โดยปริมาตรกอนทําการอุดหรือแตง ใหทําความสะอาดผิวที่จะอุดหรือแตง แลวใชน้ําปูนสาดให
ชุม จึงทําการอุดหรือแตง หลังจากทําการอุดหรือแตงแลว ใหบมเหมือนกับคอนกรีตทั่วไป กรณีที่
ถอดแบบหลอแลว ผิวหนาคอนกรีตเปนรูพรุนมาก ตองทําการอุดดวยวัสดุพิเศษ หรือจะตองมีการ
ทุบทําลายชิ้นสวนนั้น การทุบทําลายจะตองทําดวยความระมัดระวัง ทั้งนี้ ใหดําเนินการตาม
คําแนะนําของผูควบคุมงานกอสรางโดยเครงครัด ทั้งนี้ มิไดทําใหผูรับจางพนความรับผิดชอบตอ
ผลเสียหาย อันอาจจะเกิดขึ้นไดจากการทุบทําลายนั้น 
  (12) การบมคอนกรีต 
   เพื่อปองกันการสูญเสียความชื้น ดังนั้น จึงตองมีการบมคอนกรีตซึ่งการบม
จะตองใชเวลาบมอยางนอย 7 วัน โดยฉีดน้ําใหเปยกชุมอยูเสมอ และจะตองกระทําโดยเร็วหลังจาก
เทเสร็จเพื่อมิใหน้ําระเหยจากผิวหนาของคอนกรีต โดยวิธีดังตอไปนี้ 
   (12.1) โดยอาศัยความชื้นของผิวหนาที่ไมมีแบบหลอจะตองปกปดดวยผา
หยาบ ผาฝาย หรือวัสดุอ่ืน ๆ เชน ทราย โดยทําใหเปยกชุมอยูเสมอ แบบหลอก็จะตองใหเปยกอยู
ตลอดเวลา ถาจะทําการถอดแบบหลอกอนเวลาก็ตองบมผิวหนาของคอนกรีตตอไป 
   (12.2) สําหรับผิวหนาที่จะตองฉาบปูน ตองบมโดยใชวัสดุคลุมเพื่อใหชุมชื้น
ตลอดเวลา 
  (13) การกออิฐ ฉาบปูนผิว 
   หากแบบแปลนมิไดระบุเปนอยางอื่น ใหถือวาโครงสรางคอนกรีตสวนที่อยู
เหนือผิวดินจะตองทําการฉาบปูนเสมอ ยกเวนบริเวณใตทองฝาถัง (ถังน้ําใส หอถังสูง) ไมตองฉาบ
ปูน แตตองตกแตงผิวคอนกรีตใหเรียบรอย 
   (13.1) สําหรับผิวคอนกรีตสวนที่ใชบรรจุน้ํา ใหฉาบดวยสารกันซึมประเภท
ซีเมนตเบสเทน โดยไมตองฉาบปูนเรียบกอนทา อัตราสวนที่ใชและวิธีการใชตามคําแนะนําของ
บริษัทผูผลิต 
   (13.2) การกออิฐ อิฐที่ใชเปนอิฐดินเผาที่เผาสุกดี ไดรูปราง ไมบิดเบี้ยว ไมงอ
เกินไป ไดมาตรฐาน หามใชอิฐที่มีขนาดตางกัน และอิฐที่ใชจะเปนขนาดใดก็ตามจะตองมีขนาด
เปนสวนสัมพันธกันดังนี้ คือ ความหนาตองเปนครึ่งหนึ่งของความกวาง ความกวางตองเปน
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คร่ึงหนึ่งของความยาว อิฐหลอดวยซีเมนตตองเปนอิฐที่มีอายุหลอแลวอยางนอย 90 วัน เวนแตได
อบไอน้ํามาแลว 
   (13.3) การกออิฐตองเอาอิฐไปแชน้ําใหดูดน้ําจนอิ่มตัวเสียกอนทุกแผน แลว
ตองนําไปกอทันที การกออิฐจะตองกอดวยวิธีเยื้องสลับกันไปเปนชั้น ๆ หากมิไดระบุเปนอยางอื่น 
อิฐที่กอทุกชั้นตองวางไมใหหัวตอของอิฐทั้งทางกวางและทางยาวตรงกันเปนอันขาด และอิฐกอ
ช้ัน ๆ หนึ่งจะตองไดแนว ไดระดับ ไดดิ่ง ปูนกอไมควรหนากวา 1 เซนติเมตร อิฐทุกแผนจะตองมี
ปูนจับโดยรอบตัว การกออิฐวางเรียงและซอนกันใหเปนไปตามหลักวิชาการกอสราง ขณะที่กอ
หรือกอแลวภายใน 48 ช่ัวโมง หามเปยกน้ําและไดรับความกระทบกระเทือน หามบรรทุกน้ําหนัก 
การกอกําแพงจะตองมีเอ็น คสล. ทุก ๆ ระยะ 2.50 เมตร รวมทั้งกําแพงอิฐดานที่ติดกับวงกบไม 
เสาไม และกําแพงอิฐดานที่ไมติดกับเสาหรือคาน คสล. ขนาดเอ็น คสล. ตองมีความหนาเทา
กําแพงและกวางประมาณ 10 เซนติเมตร เสริมเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร จํานวน 2 
เสน รัดดวยปลอกลูกโซเหล็กทุกระยะ 20 เซนติเมตร 
   (13.4) การฉาบปูนกําแพงอิฐตองทําความสะอาดกําแพงกอนทําการถือปูน 
ตองขูดปูนออกใหเปนรอง ๆ ตามซอกอิฐแลวเอาน้ําสาดใหเปยกชุมพอสมควร ผิวที่ฉาบปูนตอง
เรียบ ตรง ไดระดับสม่ําเสมอ ตลอดความหนาของปูนถือ 1.5 – 2 เซนติเมตร ถาหากถือปูนอีก
คร่ึงหนึ่งตองขูดผิวหนาปูนชั้นลางใหเปนขีดขรุขระ รดน้ําใหเปยกแลวถือใหมตามวิธีการขางตน 
   (13.5) วัสดุผสมปูนสําหรับงานกอหรืองานฉาบ 

• ทราย - เปนทรายน้ําจืดปราศจากฝุนผง ดิน วัสดุอ่ืนๆ เจือปนตาม
เกณฑมาตรฐาน ขนาดของเม็ด ตามประเภทของงาน แตขนาด
ใหญที่สุดไมเกิน 4.7 มิลลิเมตร 

• ปูนซีเมนต - ใชปูนซีเมนตที่ระบุไวในเรื่องปูนซีเมนต 
• ปูนขาว - ตองมีเนื้อปูนละเอียดนิ่ม ไมมีกอนแข็งปนอยูเลย เมื่อถึง

ที่กอสรางตองมีวิธีเก็บเชนเดียวกับปูนซีเมนต กอนใชตองรอน
ปูนขาวเสียกอนและผสมกับทรายที่กําหนด ใสน้ําหมักไวกอนใช
งานอยางนอย 24 ช่ัวโมง 

   (13.6) สวนผสมปูนกอและปูนฉาบ 
• ปูนกออิฐ - มีสวนผสมดังนี้ ปูนซีเมนต ปูนขาว ทรายหยาบ 1 : 1 : 4 
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• ปูนฉาบผิว - มสีวนผสมดังนี้ ปูนซีเมนต ปนูขาว ทรายละเอยีด 1 : 2 : 5 
   (13.7) ปูนที่ทําการฉาบเสร็จแลว เมื่อถึงวันรุงขึ้นตองรดน้ําใหชุมและตองทํา
ติดตอกันอยางนอย 3 วัน เพื่อปองกันการแตกราว 
 2.1.3 งานทอและอุปกรณประปา 
  ผูรับจางจะตองประกอบ ติดตั้ง หรือดําเนินการใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับทอและ
อุปกรณที่นํามาใชงานใหเปนไปอยางเหมาะสมตามหลักวิชาการชาง โดยคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
การทํางานตางๆ ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น 
  วัสดุ ทอ อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับงานวางทอนี้ ผูรับจางตองระมัดระวังในการขนยาย 
และเก็บรักษาในสถานที่เหมาะสม การขนยายเพื่อการประกอบหรือติดตั้งมิใหเกิดความเสียหาย
ชํารุดตอวัสดุ อุปกรณที่จะใชนั้นๆ และผูวาจางสงวนสิทธิ์ในการไมอนุญาตใหใชวัสดุที่ชํารุดหรือ
เสื่อมสภาพในงานกอสราง ทั้งนี้ ผูรับจางตองดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงทันที โดยไมนํามาเปน
เหตุอางในความลาชาที่เกิดขึ้น  
  (1) วัสดุทอและอุปกรณประปา 
   (1.1) ทอ พี.วี.ซี. (Polyvinyl Chloride Pipe, PVC) เปนทอที่ผลิตตาม
มาตรฐานชั้นคุณภาพ 8.5 หรือตามที่ระบุไวในแบบแปลน การตอทอ พี.วี.ซี. ใหใชแบบขอตอ 
(T.S. Method) ผลิตตามมาตรฐาน หรือตามที่ระบุไวในแบบแปลน 

 
รูปท่ี 30 ทอ พ.ีวี.ซี ที่ใชในงานวางทอ 

   (1.2) อุปกรณ พี.วี.ซี. เชน ขอตอตรง ของอ สามทางฉาก ฯลฯ เปนอุปกรณ
ที่ผลิตไดมาตรฐานชั้นคุณภาพ 13.5 
   (1.3) ทอ พี.อี. (Polyethylene Pipe, P.E.) เปนทอที่ผลิตตามมาตรฐาน ซ่ึง
สามารถทนแรงดันใชงานไดไมนอยกวา 10 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
การตอทอและอุปกรณใหใชวิธีเชื่อมแบบ Butt Fusion Welding ยกเวนทอที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ตั้งแต 1 1/2  - 2 นิ้ว สามารถทําเกลียวได ทั้งนี้แลวแตผูออกแบบจะกําหนด 
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   (1.4) ทอเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe, GS Pipe) เปนทอที่มี
คุณสมบัติและผลิตไดมาตรฐาน ประเภท 2 ผนังทอหนาปานกลาง 
   (1.5) ประตูน้ํา (Gate Valve) เปนอุปกรณที่ผลิตตามมาตรฐาน ทําดวย
เหล็กหลอหรือทองเหลือง (ใชตามที่ระบุไวในแบบแปลน) โครงสรางมีความแข็งแรง ไมเปราะ 
อะไหลหางาย และสามารถทนแรงดันไดไมนอยกวา 125 ปอนด/ตารางนิ้ว 
   (1.6) ล้ินปกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ทําดวยเหล็กหลอผลิตตามมาตรฐาน 
สามารถตอดามได และมีอุปกรณประกอบที่ดี ไมโยกเยกหรือส่ันคลอน สามารถทนแรงดันไดไม
นอยกวา 125 ปอนด/ตารางนิ้ว 
   (1.7) ล้ินเปดใหน้ําผานทางเดียว (Swing Check Valve) ทําดวยเหล็กหลอ
หรือทองเหลือง (ใชตามที่ระบุในแบบแปลน) ผลิตตามมาตรฐาน มีความแข็งแรง ไมเปราะบาง 
สามารถกันน้ําไดไมใหร่ัวไหลกลับไดอยางดี สามารถทนแรงดันไดไมนอยกวา 125 ปอนด/
ตารางนิ้ว ล้ินชนิดนี้เมื่อติดตั้งใหมีทางระบายขาง (By Pass Line) ขนาดอยางต่ํา 1/2 นิ้ว ติดอยูดวย
พรอมประตูน้ํา 
   (1.8) ล้ินปลายทอดูดและหัวกรอง (Foot Valve With Strainer) ทําดวย
เหล็กหลอหรือทองเหลือง (ใชตามที่ระบุไวในแบบแปลน) 
   (1.9) ล้ินกานยก (Quick Opening Valve) ทําดวยเหล็กหลอผลิตตามมาตรฐาน 
   (1.10) ล้ินระบายอากาศอัตโนมัติ (Air Release Valve, Automatic) ทําดวย
เหล็กหลอ สามารถระบายอากาศออกจากทอน้ําไดโดยอัตโนมัติ (ใชตามที่ระบุไวในแบบแปลน) 
   (1.11) ประตูระบายตะกอน ใชสําหรับติดตั้งจุดต่ําสุดของทอเพื่อระบาย
ตะกอนในเสนทอ (รายละเอียดตามที่ระบุไวในแบบแปลน) 
  (2) มาตรวัดน้ํา 
   มาตรวัดน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว - 6 นิ้ว มีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะดังนี้ 
   (2.1) ตองเปนมาตรวัดน้ําที่ผลิตในประเทศไทย 
   (2.2) เปนมาตรวัดน้ํา 2 ช้ัน ขับเคลื่อนดวยระบบใบพัดชนิดแมเหล็ก 2 ช้ัน 
(MAGNETIC DRIVING TYPE) 
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   (2.3) ตัวมาตรวัดน้ําภายนอกทําดวยเหล็กหลอ (CAST IRON) ซ่ึงไดผาน
กรรมวิธีปองกันสนิมแลว หรือทําดวยโลหะผสมทองแดง (COPPER ALLOY) และวัสดุที่ใชผลิต
มาตรวัดน้ําทุกชิ้นตองมีความทนทานตอการใชในระบบประปาตอประสานทอหรืออุปกรณอ่ืนๆ 
ดวยหนาจานทั้ง 2 ดาน 
   (2.4) ระบบบันทึกปริมาณน้ําซึ่งประกอบดวยระบบเฟองเกียรหรือเฟองจักร
อ่ืนๆ ทุกตัวจะตองผนึกในหองหรือกระเปาะซึ่งมีการปองกันการรั่วซึมโดยที่อากาศหรือความชื้น
ไมสามารถผานเขาไปได (HERMETICALLY SEALED) หองหรือกระเปาะบรรจุชุดเฟองเกียร
จะตองเปนทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง 
   (2.5) หนาปดมาตรวัดน้ําเปนชนิดแหงสนิท (DRY DIAL TOTALIZER) 
เปนตัวเลขบนหนาปดอานเปนแนวตรง (STRAIGHT – READING) แสดงปริมาตรน้ําเปนตัวเลข
เต็มหนวยแสดงเปนลูกบาศกเมตรและเศษของลูกบาศกเมตร สามารถอานไดงายและชัดเจน มีการ
แสดงเศษสวนของหนวยลิตรโดยแสดงผลในลักษณะของเข็มนาฬิกาได 
   (2.6) มีอุปกรณปรับความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ํา ซ่ึงจะตองอยูภายใน
มาตรวัดน้ํา มีเครื่องหมายแสดงการทํางานของมาตรวัดน้ํา เมื่อเปดน้ําจะไดรูการทํางานของมาตร
วัดน้ํา และมีการแสดงขนาดของมาตรวัดน้ําสลักไวอยางถาวรและประทับหมายเลขประจําเครื่อง 
   (2.7) มีระบบปองกันการรบกวนของสนามแมเหล็กจากภายนอก (MAGNETIC 
PROTECTIONRING) 
   (2.8) มีอุปกรณปองกันเศษวัสดุ (STRAINER) ที่ทางน้ําเขามาตรวัดน้ําที่
สามารถปองกันเศษวัสดุตางๆ อาทิเชน ดิน ทราย เศษหิน และอื่นๆ ที่อาจปนมากับน้ํา ไมใหเขาไป
ทําความเสียหายกับชิ้นสวนภายในมาตรวัดน้ําได 
   (2.9) การติดตั้งใชงาน สวนที่วัดและบันทึกปริมาณจะตองถอดออกจากตัว
เรือนเพื่อซอมแซมไดโดยไมจําเปนตองถอดมาตรวัดน้ําออกจากเสนทอทั้งชุด และในขณะที่ถอด
สวนวัดออกจะตองมีฝาครอบมาตรสํารองขนาดเทากับฝาครอบมาตรวัดน้ํามาปดแทนฝาครอบเดิม
ที่ถอดออกไป (ฝาครอบดังกลาวจะตองเปนผลิตภัณฑของบริษัทผูผลิตมาตรวัดน้ํา)  
   (2.10) มีการบํารุงรักษางายและรวดเร็ว พรอมทั้งมีอะไหลที่ใหบริการตลอดเวลา 
   (2.11) มีความเที่ยงตรง แนนอน และคงทน สามารถใชวัดปริมาตรน้ําที่มี
อุณหภูมิระหวาง 10 - 60 องศาเซลเซียสได และเปนมาตรวัดน้ําที่เปนที่ยอมรับหรือมีการใชงานใน
หนวยงานตางๆ คือ การประปานครหลวงหรือการประปาสวนภูมิภาคมาอยางตอเนื่องไมนอยกวา 5 ป 
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  (3) การวางแนวทอ 
   ผูรับจางตองทําการวางแนวทอใหเปนไปตามแบบแปลนที่กําหนด การติดตั้ง 
ตําแหนงทางแยกหรืออุปกรณตาง ๆ หากระบุไมชัดเจนหรือมีความขัดแยงใหรีบแจงผูควบคุมงาน
กอสรางหรือผูออกแบบเพื่อพิจารณาโดยดวน 
  (4) การขุดคูวางทอ 
   คูที่ขุดเพื่อการวางทอตองมีความกวางใหเหมาะสมกับขนาดของทอและ
สะดวกในการติดตั้ง ดานขางของคูตองพยายามทําใหเปนแนวดิ่งมากที่สุดเทาที่จะทําได ทองคูตอง
เรียบและไดระดับราบสม่ําเสมอ ถามีน้ําขังในคูตองทําใหแหงเสียกอน หากดินมีลักษณะออน ให
ใสทรายหยาบหนาประมาณ 10 เซนติเมตร เกลี่ยใหทั่วกัน 
   โดยปกติความลึกจากดินเดิมกอนขุดถึงผิวทอดานบนจะตองไมนอยกวา      
40 เซนติเมตร สําหรับทอขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา 100 มิลลิเมตร และจะตองไมนอยกวา    
80 เซนติเมตร สําหรับทอขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 100 - 150 มิลลิเมตร เวนแตมีอุปสรรคใน
การวางทอหรือขุดคูใหผูควบคุมงานกอสรางพิจารณาเห็นชอบ จึงดําเนินการเปนอยางอื่น เมื่อเสร็จ
งานวางทอในแตละชวง ใหอุดปลายทอดวยวัสดุที่สามารถปองกันการอุดตัน และสิ่งสกปรกหรือ
สัตวเขาไปในทอ 
  (5) การประสานทอ 
   (5.1) ทอ พี.วี.ซี. ใหใชน้ํายาตอทอตามมาตรฐาน 
   (5.2) ทอเหล็กอาบสังกะสี ใหตอดวยการใชสีจาดหรือเทปพันเกลียว ขนาด 
และจํานวนที่เหมาะสม 
   (5.3) ทอ พี.อี. ตอโดยใชความรอนหรือทําเกลียว 
  (6) การตรวจสอบโดยใชความดันในเสนทอ 
   (6.1) กรณีตรวจสอบวัสดุหรืออุปกรณกอนการติดตั้ง หากผูควบคุมงาน
กอสราง หรือคณะกรรมการตรวจการจางเห็นควรใหทดสอบวัสดุ อุปกรณตางๆ ใหผูรับจาง
ทดสอบโดยการใชความดันน้ําอัดเขาไปในสวนประกอบที่จะทดสอบไมนอยกวาความดันที่
กําหนด 
   (6.2) กรณีตรวจสอบการรั่วซึมในพื้นที่หลังจากการวางทอเมนสงน้ําแลว 
โดยใชแรงดันน้ําจากหอถังสูงและตรวจสอบการรั่วซึมบริเวณขอตอ จุดแยก หรืออุปกรณตาง ๆ 
หากมีจุดร่ัวซึมตองทําการแกไขทันที ควรกระทํากอนการถมคูวางทอ 
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  (7) การถมคูวางทอ 
   ภายหลังการวางทอและตอทอเปนที่เรียบรอยแลว ใหทําการถมคูโดยใชดิน
ถมที่มีกรวด หิน ถมขางทอในคูและกระทุงใหแนนเสียกอน แลวจึงถมอีกประมาณ 10 เซนติเมตร 
ทุบใหแนน หลังจากนั้น จึงถมดินที่ไมมีกรวด หิน เปนชั้น ๆ ช้ันละประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร 
ทุกชั้นตองทุบหรือตบดินใหแนนจนดินถมสูงจากดินเดิมประมาณ 2 เซนติเมตร ใหละเวนการถมคู
ในชวงขอตอหรือทางแยก จนกวาจะทําการทดสอบการรั่วซึมในที่แลวเสร็จ 
  (8) การประสานทอระหวางระบบ 
   ผูรับจางตองดําเนินการประสานทอระหวางระบบตามรายการในแบบแปลน
ใหถูกตอง การวางแนวทอที่ประสานจะตองเปนไปตามแนวที่ออกแบบไว หามเปลี่ยนแปลงแนว
หรือตําแหนงเสนทอ 
  (9) ทางระบายน้ําท้ิง 
   ทางระบายน้ําทิ้งลงแหลงน้ําหรือที่อ่ืนๆ จะตองปองกันการกัดเซาะของน้ําที่
ระบายออกตามความเหมาะสม 
  (10) การวางทอแบบพิเศษ 
   (10.1) ทอลอดถนน การดันทอลอดถนนใหเปนไปตามขอกําหนดในแบบแปลน 
และตามขอกําหนดของหนวยงานที่รับผิดชอบถนนสายนั้นๆ โดยเครงครัด 
   (10.2) ทอขามคลอง คู สระ ที่ลุม หรือบริเวณที่แนวทอไมสามารถขุดฝงได 
ผูรับจางตองใชทอเหล็กอาบสังกะสีขนาดเดียวกันแทนทอ พี.วี.ซี. พรอมทําเสารับทอเปนระยะที่
เหมาะสม หากมิไดระบุในแบบแปลนใหแจงผูควบคุมงานกอสราง หรือผูออกแบบ เพื่อกําหนด
ขนาดและระยะที่เหมาะสมในแตละแนวตอไป 
  (11) การซอมแซมผิวจราจรถนนและทางเทา 
   ในการวางทอไปตามถนนหรือทางเทา ถาจําเปนตองขุดเจาะถนนหรือทาง
เทาและปรากฏวาทําใหทรัพยสินของเอกชนหรือทางราชการชํารุด เสียหาย ผูรับจางจะตอง
ซอมแซมใหมีสภาพดีดังเดิม โดยคาใชจายตาง ๆ ผูรับจางเปนผูออกเองทั้งสิ้น 
 2.1.4 งานส ี
  รายละเอียดนี้ใชเฉพาะผิวโครงสรางทั้งภายนอก ภายใน ยกเวนทอน้ําใหหมายถึง
ผิวภายนอกเทานั้น หากมิไดระบุเปนอยางอื่นผูรับจางจะตองทาสีโครงสราง 
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  (1) การเตรียมผิวท่ีจะทาส ี
   ผิวของโครงสรางที่จะทาสีตองปราศจากไขมัน ฝุน ขี้ผ้ึง เกลือแร สารเคมีที่
เปนกรดหรือสารเคมีใดที่มีลักษณะคลายคลึงกับสิ่งดังกลาว 
   สําหรับโครงสรางที่เปนเหล็ก อลูมิเนียม เหล็กอาบสังกะสี คอนกรีต ปูนฉาบ 
ถามีส่ิงดังกลาวติดอยูที่ผิวใหทําความสะอาดโดยใชสารเคมีชวย เชน น้ํายารัสโอเลี่ยมเซอเฟสเซอร
เบอร 108 แลวลางออกดวยน้ําสะอาด เช็ดใหแหงหรือปลอยใหแหง สารเคมีที่จะใชทําความสะอาด
ควรปรึกษาผูควบคุมงานกอสรางเพื่อพิจารณาตรวจสอบเห็นชอบกอนนําไปใช ถาผิวโครงสราง
เปนสนิมตองขัดสนิมเหล็กเสียกอนดวยแปรง กระดาษทราย หรือขัดดวยเครื่อง หากไมเปนผล อาจ
ตองใชวิธีพนทรายหรือเปลี่ยนใหม 
   สําหรับโครงสรางไมที่มีส่ิงดังกลาวติดอยูที่ผิว ใหทําความสะอาดโดยใช
น้ํายาทําความสะอาดที่สามารถระเหยได และตองแหงสนิทกอนลงพื้น 
  (2) การเลือกสี 
   สีที่จะใชในการทาผิวโครงสรางตาง ๆ จะตองมีคุณสมบัติและผลิตตาม
มาตรฐาน สวนโทนสีใหผูรับจางประสานงานกับคณะกรรมการระบบประปาหมูบานหรือผูวาจาง 
หรือผูออกแบบ เพื่อกําหนดโทนสีที่เหมาะสมตามความตองการตอไป 
   ประเภทของสีที่จะใช ถาแบบแปลนหรือรายการละเอียดเฉพาะแหงมิได
กําหนดเปนอยางอื่น ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

• สีพลาสติกอิมัลช่ัน ทาบนผิวพื้นปูนฉาบ อิฐทั่วไป คอนกรีตบล็อก 
กระเบื้องแผนเรียบ หรือวัสดุอ่ืนที่คลายคลึงกัน 

• สีน้ํามันหรือสีเคลือบเงา ทาบนผิวพื้นไมทั่วไป (ยกเวนสวนที่กําหนดให
ใชแลกเกอรวานิช ฯลฯ ) และโลหะตาง ๆ เชน ผิวทอดานนอก เปนตน 
(สีทาเหล็กตองมีคุณสมบัติกันสนิม) 

• สีอ่ืนๆ จะระบุเพิ่มเติมไวเปนเฉพาะงาน หรือเปนพิเศษเฉพาะแหง 
   การใชสีแตละชนิดตองเปนยี่หอเดียวกัน เมื่อกําหนดใหใชสียี่หอใดยี่หอหนึ่ง 
ใหใชสีรองพื้นตรงกับชนิดของสีทานั้น ๆ 
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  (3) การทาสีและเบ็ดเตล็ด 
   สีที่นํามาใชจะตองเปนสีใหม อยูในภาชนะที่ใหม ไมมีรองรอยการเปดใช
งานมากอน การผสมสีใหมีความขนเหลวพอเหมาะ และเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตสี
นั้นๆ โดยผูรับจางตองจัดหาชางทาสีที่มีฝมือเพื่องานที่มีความเรียบรอย ไมบกพรอง จํานวนชั้น
ของสีที่ทา (ตามตารางขางลาง) เปนเพียงจํานวนชั้นที่นอยที่สุด ทั้งนี้ ผูรับจางตองทาสีทับหลังสุด
ใหเรียบรอย หลังจากทาสีช้ันสุดทาย 7 วัน ผานไปแลว จึงใชใสน้ําได 
   ผูรับจางตองสงแคตตาล็อกสีที่จะใชใหผูควบคุมงานกอสราง คณะกรรมการ
ตรวจการจางหรือผูวาจางพิจารณาตรวจสอบเห็นชอบกอนดําเนินการ และหากภายหลังการทาสี
พบวาสีที่ทามีขอบกพรอง เสียหาย ผูรับจางตองขูดออกและทาสีใหม ตามความเห็นชอบของผู
ควบคุมงานกอสราง คณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูวาจางทันที 
  (4) ขอหามการทาสี 
   (4.1) ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางในการตรวจสอบเห็นชอบ      
แคตตาล็อกสีและกําหนดยี่หอโทนสีเปนที่เรียบรอยแลว 
   (4.2) หามทาสีเมื่อฝนตก หมอกลงจัด อุณหภูมิเย็นต่ํากวา 10 องศาเซลเซียส 
มีฝุนจัด ผิวที่จะทายังไมแหงสนิท ยกเวนการทาสีประเภทปูนซีเมนตตองทําผิวใหชุมชื้นกอนการทาสี 
 

ผิวโครงสราง สีรองพื้น (ชั้น) สีทับหนา (ชั้น) 
(1) โครงสรางสัมผัสอากาศ 

เหล็ก (ท่ัวไป) 2 ช้ัน (สีกันสนิม) 2 ช้ัน 
ทอ GS. 1 ช้ัน 2 ช้ัน 

คอนกรีตท่ัวไปยกเวนพื้น 1 ช้ัน 2 ช้ัน 
ไม 2 ช้ัน 2 ช้ัน 

(2) โครงสรางสัมผัสน้ํา 
เหล็ก (ท่ัวไป) 2 ช้ัน (สีกันสนิม) 2 ช้ัน 

ไม 2 ช้ัน 2 ช้ัน 
คอนกรีต ซีเมนตเบส ซีเมนตเบส 
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 2.1.5 งานไม 
  (1)  ไมที่ใชในการกอสรางจะตองเปนไมที่ไดขนาด ปราศจากรู รอยแตกราว     
ผ่ึงใหแหงสนิทเสียกอน และไดขนาดกับที่ไดแสดงไวในแบบแปลน 
  (2) ไมที่ใชตองไมคดโคง ไสกบใหหนาเรียบ ไมที่เล่ือยเปนขนาดมาใชปลูกสราง 
ยอมใหเสียไมเปนคลองเลื่อยเล็กกวาที่ระบุไวในแบบแปลนได แตเมื่อไสแตงประกอบเขาเปนสวน
อาคารจะตองมีขนาดเหลือไมนอยกวาดังตอไปนี้ 
 

ขนาดของไม (นิ้ว) ไสกบแลวเหลืออยางนอย (นิ้ว) 
1/2 3/8 
1 13/16 

1 1/2 1 5/16 
2 1 1/4 

2 1/2 2 1/4 
3 2 11/16 
4 3 5/8 
6 5 5/8 

  (3) ไมที่ใชในการกอสรางวงกบประตู - หนาตาง บานประตู - หนาตาง ตองเปน
ไมเนื้อแข็ง เชน ไมเต็ง ไมรัง ไมเคี่ยม ไมตะเคียนทอง ไมประดู ไมมะคาแต ไมหลุมพอง ไมสักทอง 
เปนตน 
  (4) การเขาไม รอยบากไมรับกัน ปลายไม หนาไมที่ประกบกัน ตองขีดเสนวัดฉาก 
วัดมุมใหถูกตอง แลวเล่ือย เจาะ ไส ใหประกบกันแนบสนิทเต็มหนาที่กระทบกัน 
  (5) กระทงฝาเพดานโรงสูบน้ํา สามารถใชไมเต็มขนาดไดโดยไมตองไสหนาเรียบ 
ยกเวนเฉพาะสวนที่จะตองปดฝากระเบื้อง ใหไสหนาเรียบไดระดับ 
 2.1.6 งานเชื่อมโครงเหล็ก  
  การเชื่อมจะกระทําไดตอเมื่อไดมีการอนุญาตไวในแบบแปลนการกอสราง และ
จะตองกระทําโดยถูกวิธีการ ดังตอไปนี้ 
  (1) ผิวหนาของงานที่ทําการเชื่อมจะตองสะอาด ไมมีคราบขี้เหล็ก สนิม น้ํามัน สี 
หรือส่ิงเจือปนอื่นๆ ผิวหนาของรอยตอจะตองตัดใหเรียบ 
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  (2) การเชื่อมงานที่ทํามุมกันจะตองวางงานทั้งสองชิ้นใหชิดกันมากที่สุด รอย
แยกมากที่สุดที่ยอมให คือ 3/16 นิ้ว สําหรับการเชื่อมรอยตอเกย (Lap Joint) หรือรอยตอซ่ึงมีเหล็ก
ดามผิวหนาของงานจะตองวางประกบกันเรียบ มีรอยแยกไมเกิน 1/16 นิ้ว 
  (3) ในการเชื่อมรอยตอชน (Butt Joint) จะตองวางเหล็กใหชนกัน ถาตอกันผิด
ศูนยเกิน 1/18 นิ้ว จะตองแกไขใหม และในการแกไขใหมนี้ อนุญาตใหแกจากแนวเดิมไมเกิน 2 นิ้ว 
หรือ 7/16 นิ้วตอฟุต กอนลงมือเชื่อมจะตองยึดชิ้นสวนของงานเขาดวยกันโดยการเชื่อมจุด (Track 
Welds) หรือโดยการใชเครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่ง 
  (4) การวางเหล็กเพื่อทําการเชื่อม ควรวางในระดับราบทุกครั้ง 
  (5) วิธีการเชื่อมจะตองเลือกใชวิธีการซึ่งปองกันมิใหเกิดการบิดตัว การหดตัว 
และแรงเครียดขึ้นที่รอยตอของโครงสรางนั้น ๆ มากเกินไปขณะทําการติดตั้ง 
  (6) การเชื่อมรอยตอชน (Butt Welds) จะตองทําดวยมือและตองขจัดขี้เหล็กที่ติด
ผิวหนาดานลางออกไปใหหมดกอนที่จะเชื่อมดานลางตอไป นอกจากนั้น จะตองเชื่อมใหเนื้อเหล็ก
หลอมประสานกันอยางดีทั่วทั้งหนาตัด สําหรับการเชื่อมซึ่งกระทําการโดยใชเหล็กชนิดเดียวกัน
ดามอยูดวย จะตองเชื่อมใหเนื้อเหล็กของงานหลอมติดกับเหล็กดาม สวนแถบโลหะที่ใชผูกงานกับ
เหล็กดามเมื่อเชื่อมเสร็จเรียบรอยแลวใหตัดทิ้ง ทั้งนี้ โดยไมใหเกิดความเสียหายแกงานซึ่งเชื่อม
เสร็จนั้น เมื่อเชื่อมเสร็จแลวผิวหนาของรอยเชื่อมจะตองเรียบไดระดับ หรือนูนสูงขึ้นกวาผิวหนา
ของงานเล็กนอยเทากันโดยตลอดแนวรอยตอ 
  (7) การเชื่อมตองทําใหแข็งแรง ทนทาน เมื่อเชื่อมรอยตอชนตองใชแขนตอ 
(Extension Bar) หรือ Run – Off – Plates ชวยยึด เมื่อเชื่อมเสร็จใหถอดเครื่องมือจับยึดออก
แลวแตงผิวหนาตรงรอยเชื่อมใหเรียบเสมอกับผิวหนาของงาน 
  (8) ในการเชื่อมซึ่งตองพอกเปนชั้นหลายช้ัน ควรใชคอนหัวกลมเคาะรอยเชื่อม
เบาๆ ในขณะที่รอยเชื่อมยังอุนอยู แตในการเคาะนี้ตองระวังอยาใหเกิดความเสียหายแกรอยตอ
เชื่อมที่เสร็จแลวนั้น 
  (9) เหล็กโครงที่นํามาใชตองเปนเหล็กเหนียวไดมาตรฐานจากโรงงาน ไมเปน
สนิม และตองผานความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอสรางกอน 
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 2.1.7 ระบบไฟฟา (สายไฟฟาและการเดินสาย) 
  (1) สายไฟฟาท่ีตอจาก Main Cut - Out 
   ตองเปนสายทองแดงหุมดวยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด ผลิตตามมาตรฐาน 
ทนแรงดันไฟฟาตามปกติไดไมต่ํากวา 600 โวลท 
  (2) ปริมาณกระแสไฟสูงสุด 
   ปริมาณกระแสไฟสูงสุดที่ยอมใหใชไดกับสายไฟฟาขนาดตาง ๆ มีดังนี้ 

กระแสไฟสูงสุด (แอมแปร) ขนาดพื้นทีห่นาตัดของสายทองแดง  
(ตร.กม.) เดินในอาคารหรือทอ เดินนอกอาคาร 

1.0 
1.5 
2.5 
4.0 
6.0 
10 
16 
25 
35 
50 

6 
8 
12 
16 
22 
30 
50 
64 
79 
102 

10 
13 
19 
27 
36 
51 
78 
96 
119 
150 

 หมายเหตุ: หามใชสายทองแดงที่มีพื้นที่หนาตัดเล็กกวา 1.0 ตารางมิลลิเมตร 

  (3) การเดินสายภายในอาคาร 
   การเดินสายภายในอาคารจะใชวิธีใดใหเปนไปตามที่กําหนด 
   (3.1) การเดินสายบนเข็มขัดประกับสิ่งกอสราง ใหใชไดตอเมื่อ 

• ขนาดพื้นที่หนาตัดของสายไฟฟาไมเกิน 6 ตารางมิลลิเมตร 
• ระยะหางระหวางชวงพุกไมเกิน 150 เซนติเมตร 
• ระยะหางระหวางสายไมต่ํากวา 2.50 เซนติเมตร สําหรับไฟฟากําลัง  

   (3.2) การเดินสายบนตุม ใหใชไดตอเมื่อ 
• ขนาดพื้นที่หนาตัดของสายไฟฟาไมเกิน 70 ตารางมิลลิเมตร 
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• ระยะระหวางชวงตุมไมเกิน 2.50 เมตร 
• ระยะหางระหวางสายไฟฟาหุมฉนวนตองไมต่ํากวา 10 เซนติเมตร 
• ระยะหางระหวางสายไฟฟากับสิ่งกอสรางไมต่ํากวา 2.5 เซนติเมตร 

   (3.3) การเดินสายบนลูกถวย ใหใชไดตอเมื่อ 
• ระยะหางระหวางชวงลูกถวยไมเกิน 5.00 เมตร 
• ระยะหางระหวางสายไฟฟาไมนอยกวา 15 เซนติเมตร 
• ระยะหางระหวางสายไฟฟากับสิ่งกอสรางไมต่ํากวา 5 เซนติเมตร 

  (4) การเดินสายภายนอกอาคาร 
   (4.1) การเดินสายไฟฟาบนตุมจะตองปฏิบัติตามขอ 3.2 และมีขนาด
พื้นที่หนาตัดของสายไฟฟาไมเล็กกวา 2.5 ตารางเซนติเมตร 
   (4.2) สายไฟฟาหุมฉนวนจะตองเปนฉนวนชนิดเทอรโมพลาสติก เชน 
PVC, Polytene เปนตน 
   (4.3) การเดินสายไฟฟาบนลูกถวยเมื่อเดินในที่โลงระยะหางนอยที่สุด
ระหวางสายไฟฟาหุมฉนวนกับสิ่งกอสราง ดังนี้ 
ระยะหางระหวางชวง 

(เมตร) 
ระยะหางที่นอยที่สุด
ระหวางสายไฟฟากับ
สายไฟฟา (ซม.) 

ระยะหางที่นอยที่สุด
ระหวางสายไฟฟากับ
สิ่งกอสราง (ซม.) 

พ้ืนที่หนาตัดต่ําที่สุดของ
สายไฟฟา (ตาราง

มิลลิเมตร) 
ไมเกิน 10 15 5 2.5 
10 ถึง 25 20 5 4.0 

   (4.4) ความสูงเหนือพื้นดินหรือส่ิงกอสรางใตแนวที่สายไฟฟาพาดผาน 
สายไฟฟาหุมฉนวนจะตองติดตั้งในระยะสูงจากพื้นดินหรือส่ิงกอสรางใตแนวที่สายพาดผาน   
อยางนอย 3.00 เมตร ถาเปนถนนสําหรับทางจราจรระยะต่ําสุดของสายไฟฟาตองไมต่ํากวา 6.00 เมตร 
   (4.5) ระยะหางที่นอยที่สุดระหวางสวนที่สูงที่สุดของหลังคาและสายไฟฟา
ตองไมนอยกวา 1 เมตร 
   (4.6) การเดินสายไฟฟาหุมฉนวนซึ่งมีระยะสูงจากพื้นดินหรือส่ิงกอสราง
ไมเกิน 3.00 เมตร ตองเดินสายในทอรอยสายไฟ PVC และตองใชอุปกรณที่เหมาะสม หามใช
วิธีการเดินสายไฟฟาในรางไมเด็ดขาด 
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  (5) การตอลงดิน 
   การตอลงดินของเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณไฟฟาที่ใชกําลังหรือใหกําลังให
ตอสายดินตามขนาด (ตามตารางขางลาง) ทั้งนี้ สายดินตองเปนสายทอนเดียวปราศจากการตอใด ๆ 
ทั้งสิ้น การเดินสายไฟตาง ๆ ตองจัดเดินใหเปนระเบียบ ปลายสายที่เปนฝอยใหใชขั้วสายหรือหาง
ปลา การเดินสายใหถูกตองตามกฎขอบังคับของการไฟฟาฯ ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้น ๆ ดวย สายที่
เดินจากตูสวิตซไปยังมอเตอรตองเดินในทอรอยสายไฟฟา สายที่เดินไปบานเปดใหใชสายออน 
และรัดดวยสปริงพลาสติกใหเรียบรอย สายที่ออกจากตูใหใชที่พักสายโดย Terminal Block 
 ตารางขนาดของสายตอลงดิน 
 

พื้นดินหนาตดัของสายไฟฟา
ใชงาน (ตารางมิลลิเมตร) 

กระแสไฟฟา              
(แอมแปร) 

พื้นท่ีหนาตดัของสายดิน
ทองแดง (ตารางมิลลิเมตร) 

1.0 
1.5 
4.0 
16 
25 
50 
70 
120 

10 
13 
27 
70 
96 
150 
188 
268 

2.5 
2.5 
4.0 
6.0 
10 
16 
25 
35 

 
 2.1.8 เคร่ืองสูบน้ํา 
  ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ําซึ่งมีรายละเอียดชนิด ขนาด จํานวน ตลอดจน
คุณลักษณะเฉพาะตามรายการรายละเอียดเฉพาะแหง เครื่องสูบน้ําที่ใชในระบบประปาแบงเปน    
2 ประเภท คือ เครื่องสูบน้ําบาดาล (Submersible Pump) และเครื่องสูบน้ําหอยโขง (Centifugal Pump) 
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รูปท่ี 31 เครื่องสูบน้ําบาดาลซับเมิสซิเบิ้ล (Submersible Pump) 

 
  (1) เคร่ืองสูบน้ําบาดาล มีสวนประกอบดังนี้ 
   (1.1) เครื่องสูบน้ํา 1 ตัว 
   (1.2) มอเตอรไฟฟาขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ํา 1 ตัว 
   (1.3) ตูควบคุมการทํางานของมอเตอรไฟฟา 1 ตู 
   ทั้งนี้ รายละเอียดตาง ๆ ทั้งหมด จะกําหนดไวแลวในรายการรายละเอียด
เฉพาะแหงประกอบแบบแปลนการกอสรางระบบประปา หากผูรับจางถือปฏิบัติแลวไมสามารถ
ดําเนินการไดหรือไมชัดเจน ตองประสานงานกับผูควบคุมงานกอสราง หรือผูวาจางโดยเร็วเพื่อ
พิจารณา 
  (2) เคร่ืองสูบน้ําหอยโขง มีสวนประกอบดังนี้ 
   (2.1) เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 1 ตัว 
   (2.2) มอเตอรไฟฟาขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ํา 1 ตัว 
   (2.3) ตูควบคุมการทํางานของมอเตอรไฟฟา 1 ตู  
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รูปท่ี 32 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 
 
   รายการที่ (2.1) และ (2.2) ตองตอประกอบเปนชุดเดียวกันจากบริษัทผูผลิต 
หากผูรับจางจัดหาแตละสวนและนํามาประกอบเองจะตองแจงใหผูวาจางพิจารณาตรวจสอบ
ความสามารถทํางานได ตรวจสอบความเที่ยงตรงในการติดตั้งและประกอบดวย เปนตน 
   รายละเอียดตางๆ ทั้งหมด กําหนดในรายการรายละเอียดเฉพาะแหงประกอบ
แบบแปลนการกอสรางแลว และใหผูรับจางถือปฏิบัติเชนเดียวกันกับรายการ ขอ 1 
   กอนที่จะจัดหาหรือติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ผูรับจางตองสงรูปแบบหรือแคตตาล็อก
เครื่องสูบน้ําที่ตองการใชใหผูวาจางตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะวาตรงตามกําหนดในแบบแปลน
หรือไมกอนการติดตั้ง ทั้งนี้ ผูวาจางสงวนสิทธิ์ในการไมอนุญาตใหใชกอนมีการตรวจสอบ หรือ
หากพิจารณาติดตั้งแลวเครื่องสูบน้ําทํางานไมไดประสิทธิภาพตามที่ระบุไวในแคตตาล็อกหรือ
ตามกําหนดในแบบแปลน ผูรับจางตองดําเนินการแกไขโดยทันที ผูรับจางตองดําเนินการระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ํา ตูควบคุม และคูมือการบํารุงรักษาใหผูวาจางหรือคณะกรรมการ 
บริหารระบบประปาหมูบาน เพื่อใชประโยชนในการบํารุงรักษาตอไปอยางนอยอยางละ 1 ฉบับ 
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รูปท่ี 33 เครื่องสูบน้ําดิบติดตั้งในโรงสูบน้ํา 

 
รูปท่ี 34 เครื่องสูบน้ําดิบติดตั้งอยูบนแพลอย 

 
รูปท่ี 35 เครื่องสูบน้ําดิบติดตั้งในถังกรองใตน้ํา 
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 2.1.9 เคร่ืองจายสารละลายคลอรีน 
  (1) ชนิดเครื่องจายสารละลายคลอรีน 
   (1.1) เครื่องจายสารละลายคลอรีนชนิด Gravity สามารถจายน้ํายาไดดวย
ความดันคงที่ลงในถังน้ําใส 
   (1.2) เครื่องจายสารละลายคลอรีนชนิดอัดฉีดเขาเสนทอ 
    อุปกรณและสวนประกอบตางๆ ของเครื่องและตําแหนงการติดตั้ง ให
เปนไปตามรายการรายละเอียดเฉพาะแหง ทั้งนี้ หากแบบแปลนระบุใหติดตั้งแตไมมีรายละเอียด 
ผูรับจางตองประสานงานกับผูวาจาง หรือผูออกแบบ เพื่อขอรายละเอียดตอไป 

 
รูปท่ี 36 ตัวอยางเครื่องและระบบจายสารละลายคลอรีน 

 
  (2) เกณฑประกอบการพิจารณาการเลือกใชเคร่ือง 
   (2.1) มีช้ินสวนเคลื่อนไหวนอยที่สุด 
   (2.2) บํารุงรักษางาย ทําความสะอาดงาย 
   (2.3) อะไหลสามารถหาซื้อไดงาย หรือ จัดทําไดงาย 
   (2.4) มีความแมนยําในการจายน้ํายา 
   (2.5) ลักษณะโครงสรางคงทน แข็งแรง 
   (2.6) มีอุปกรณควบคุมการฉีดจายและใชงานไดงาย 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 103 

   ทั้งนี้ ผูรับจางตองจัดสงแคตตาล็อกของเครื่องใหผูวาจางตรวจสอบพิจารณา
เห็นชอบกอนทําการติดตั้ง 
 2.1.10 เคร่ืองมือประจําการประปา 
  ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือประจําการประปาตามรายการรายละเอียดเฉพาะแหง
ประกอบแบบแปลน และมอบใหคณะกรรมการบริหารกิจการระบบประปาหมูบานผานผูวาจาง
ตามสัญญา ยกเวนแบบแปลนการกอสรางในแตละแหงมิไดระบุใหจัดหา 
 2.1.11 ทรายกรอง 
  ทรายสําหรับใชในการกรองตองมีลักษณะคอนขางกลม มีความแข็งแรง สะอาด 
ปราศจากอินทรียสารและฝุน หากนําไปทดสอบจะตองละลายไมเกินรอยละ 5 โดยน้ําหนัก 
ภายหลังจากการแชในกรดเกลือ (Hydrochloric Acid) เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
  ขนาดของทรายกรองเปนไปดังนี้ 

• Effective Size 0.45 – 0.55 มิลลิเมตร 
• Uniformity Coefficient ไมเกิน 1.8 

  การตรวจสอบคุณภาพของทรายกรองที่จะนํามาใช ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานกอสราง 
 2.1.12 กรวดกรอง 
  กรวดกรองที่ใชในถังกรองจะตองแข็ง มีลักษณะคอนขางกลม สะอาด ปราศจาก
อินทรียสาร และฝุน หากนําไปทดสอบจะตองละลายไมเกินรอยละ 5 โดยน้ําหนัก ภายหลังจากการ
แชในกรดเกลือ (Hydrochloric Acid) เปนเวลา 24 ช่ัวโมง กรวดกรองจะมีขนาดตางๆ กันตามที่
กําหนดไวในแบบแปลน ดังนั้น ผูรับจางควรจัดกรวดกรองขนาดตาง ๆ ในปริมาณที่มากพอ
สําหรับใสถังกรอง ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณภาพของกรวดกรองที่จะนํามาใช ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานกอสราง 
 2.1.13 ร้ัวและประตูร้ัว 
  การลอมร้ัวบริเวณระบบผลิตน้ําประปา (ถังกรองน้ํา ถังน้ําใส หอถังสูง) ใหดําเนินการ
ตามที่ระบุไวในรายการรายละเอียดเฉพาะแหง หรือแบบแปลน หากกําหนดใหกอสรางผูรับจาง
ตองทาสี (ยกเวนร้ัวลวดหนาม)  
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มาตรฐานที่ 2.2   บุคลากร 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ในการกอสรางระบบน้ําสะอาดของชุมชนหรือหมูบานมีการกําหนดบุคคล

ผูรับผิดชอบตลอดจนอํานาจหนาท่ีอยางชัดเจน เพื่อใหการดําเนินการ
กอสรางเปนไปดวยความเรียบรอยและสําเร็จเสร็จสิ้นตามเวลาที่กําหนดไว 

 ในการกอสรางระบบประปาหมูบาน หรือระบบน้ําสะอาดในชุมชนหรือหมูบานนั้น 
นับเปนภาระหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะตองดําเนินการ โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการอยางเปนระบบและชัดเจน ทั้งนี้ ผูที่เกี่ยวของกับการกอสรางที่สําคัญ 
ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจการจาง, คณะกรรมการชี้สถานที่ และชางผูควบคุมงาน 
โดยเฉพาะในสวนของการกอสรางระบบน้ําสะอาดนั้นจะตองเปนไปอยางถูกตองตรงตาม
รายละเอียดของแบบแปลน เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของแตละฝายมีดังนี้ 
 2.2.1 คณะกรรมการตรวจการจาง  
บทบาทหนาท่ี (1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู รับจางและเหตุการณ

แวดลอมที่ผูควบคุมรายงาน โดยตรวจสอบกับรูปแบบรายการละเอียด 
และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการ
ส่ังหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงาน แลวรายงานหัวหนาสวน
ราชการเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 
(2) การดําเนินการตาม (1) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาตาม
หลักวิชาการชางไมนาจะเปนไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่  
ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้นๆ โดยใหมีอํานาจสั่ง
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร 
และตามหลักวิชาการชางเพื่อใหเปนไปตามรูปแบบรายการละเอียด
และขอกําหนดในสัญญา 
(3) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับ
แตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบ และใหทําการตรวจ
รับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
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(4) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามรูปแบบ
รายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาแลวใหถือวาผูรับจางสงมอบ
งานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น และใหทําใบรับรองผล
การปฏิบัติงานทั้งหมด หรือเฉพาะงวดแลวแตกรณีโดยลงชื่อไวเปน
หลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่
พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงิน
จากคลัง และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ ในกรณีที่เห็นวา
ผลงานที่สงมอบทั้งหมด หรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานหัวหนาสวน
ราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทราบ หรือส่ังการแลวแตกรณี 
(5) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทํา
ความเห็นแยงไว ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถา
หัวหนาสวนราชการสั่งการใหตรวจรับงานจางไวนั้น จึงจะดําเนินการ
ตาม (4) 

 

 2.2.2 คณะกรรมการชี้สถานที ่   
บทบาทหนาท่ี 
ชี้และกําหนดสถานที่
กอสราง 
 
 
 
 
 
กําหนดระดับ ± 0.00 
 
 

 
(1) คณะกรรมการชี้สถานที่จะเปนผูช้ีและกําหนดขอบเขตหรือแนวเขต
สถานที่ตั้งระบบน้ําสะอาด ซ่ึงเปนสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือคณะกรรมการหมูบาน ไดกําหนดไวใหเปนพื้นที่สําหรับเปน
สถานที่ตั้งของระบบน้ําสะอาด ซ่ึงจะตองดูตามแบบแปลน หรือแผนที่
แนวการเดินทอใหเปนไปตามที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาคไดออกแบบไว 
โดยใหสอดคลองกับแบบแปลนการประสานทอระหวางระบบ (แบบ
แปลนที่ 911005) และแบบแปลนแนวการวางทอเมนจายน้ําเสมอ 
(2) คณะกรรมการชี้สถานที่จะเปนผูกําหนดระดับ ± 0.00 ใหแกผูรับจาง 
ในวันที่ช้ีสถานที่การกอสราง โดยใหกําหนดตามความเหมาะสมของ
สภาพพื้นที่ ความสูงต่ํา รวมถึงกรณีในบางพื้นที่ที่เคยมีน้ําทวมถึง  
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อ่ืน ๆ 

ซ่ึงระดับ ± 0.00 นั้น จะตองกําหนดเปรียบเทียบกับสิ่งปลูกสรางที่อยู
ขางเคียง ซ่ึงมีลักษณะที่มั่นคงถาวร เชน ถนนหรือตนไม โดยผูรับจาง
ตองดําเนินการจัดทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณใหเห็นชัดเจน และ
มั่นคงถาวร เพื่อที่จะใชอางอิงคาระดับไดตลอดระยะเวลาที่จะทําการ
กอสรางระบบประปานั้น สวนรายละเอียดอื่น ๆ ถามี ใหระบุลงไวใน
บันทึกการชี้สถานที่ 
(3) ช้ีแจงขอสงสัยของผูเขารวมประกวดราคากอสราง ที่สอบถาม
ปญหาตาง ๆ ซ่ึงปญหาที่สอบถามนั้นอาจจะไมมีรายละเอียดระบุไวใน
แบบแปลนกอสราง หรือมีแตไมชัดเจน เชน สถานที่กองวัสดุระหวาง
การกอสราง, น้ําประปา – ไฟฟาที่ตอมาใชในการกอสราง ฯลฯ แลว
บันทึกการใชแจงในเรื่องตาง ๆ ไวเปนหลักฐานตอไป ซ่ึงเรื่อง  

 

 2.2.3 ชางผูควบคุมงาน 
 ชางผูควบคุมงานกอสราง ในกรณีนี้หมายถึง นายชางโยธาที่มีตําแหนงประจําอยูใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับผิดชอบในพื้นที่หมูบานหรือชุมชนนั้นๆ โดยในกรณีที่เปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก อันไดแก เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล เปน
ตน ซ่ึงอาจไมมีตําแหนงนายชางโยธาประจําอยู ก็อาจขอความชวยเหลือไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขนาดใหญกวา เชน องคการบริหารสวนจังหวัด ดําเนินการจัดสงชางโยธาประจําองคการ
บริหารสวนจังหวัดมาชวยเหลือในการควบคุมงานกอสรางระบบน้ําสะอาดของหมูบานตอไป  

บทบาทหนาท่ี (1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลง
ใหทํางานจางนั้นๆ ทุกวันใหเปนไปตามรูปแบบรายการละเอียดและ
ขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ โดยส่ังเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม 
หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพื่อให
เปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจาง
ขัดขืนไมปฏิบัติตามก็ส่ังใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือ
ทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตาม
คําสั่ง และใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางเปนอยางดี 
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(2) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดใน
สัญญามีขอความขัดกันหรือเปนที่คาดหมายไดวา ถึงแมวางานนั้นจะได
เปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา แตเมื่อ
สําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี
หรือไมปลอดภัย ใหส่ังพักงานนั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจางโดยเร็ว 
(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอม
เปนรายวัน พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงาน และสาเหตุที่มี
การหยุดงาน อยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจการ
จางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเมื่อ
เสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการ เพื่อ
ประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่บันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง 
โดยใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย 
(4) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึง
กําหนดสงมอบงานแตละงวด ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจาง
วาเปนไปตามสัญญาหรือไมใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบภายใน 
3 วันทําการ นับแตถึงวันกําหนดนั้น ๆ 
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มาตรฐานที่ 2.2   บุคลากร 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ในการกอสรางระบบน้ําสะอาดของชุมชนหรือหมูบานมีการกําหนดบุคคล

ผูรับผิดชอบตลอดจนอํานาจหนาท่ีอยางชัดเจน เพื่อใหการดําเนินการ
กอสรางเปนไปดวยความเรียบรอยและสําเร็จเสร็จสิ้นตามเวลาที่กําหนดไว 

 ในการกอสรางระบบประปาหมูบาน หรือระบบน้ําสะอาดในชุมชนหรือหมูบานนั้น 
นับเปนภาระหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะตองดําเนินการ โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการอยางเปนระบบและชัดเจน ทั้งนี้ ผูที่เกี่ยวของกับการกอสรางที่สําคัญ 
ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจการจาง, คณะกรรมการชี้สถานที่ และชางผูควบคุมงาน 
โดยเฉพาะในสวนของการกอสรางระบบน้ําสะอาดนั้นจะตองเปนไปอยางถูกตองตรงตาม
รายละเอียดของแบบแปลน เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของแตละฝายมีดังนี้ 
 2.2.1 คณะกรรมการตรวจการจาง  
บทบาทหนาท่ี (1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู รับจางและเหตุการณ

แวดลอมที่ผูควบคุมรายงาน โดยตรวจสอบกับรูปแบบรายการละเอียด 
และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการ
ส่ังหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงาน แลวรายงานหัวหนาสวน
ราชการเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 
(2) การดําเนินการตาม (1) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาตาม
หลักวิชาการชางไมนาจะเปนไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่  
ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้นๆ โดยใหมีอํานาจสั่ง
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร 
และตามหลักวิชาการชางเพื่อใหเปนไปตามรูปแบบรายการละเอียด
และขอกําหนดในสัญญา 
(3) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับ
แตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบ และใหทําการตรวจ
รับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
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(4) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามรูปแบบ
รายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาแลวใหถือวาผูรับจางสงมอบ
งานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น และใหทําใบรับรองผล
การปฏิบัติงานทั้งหมด หรือเฉพาะงวดแลวแตกรณีโดยลงชื่อไวเปน
หลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่
พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงิน
จากคลัง และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ ในกรณีที่เห็นวา
ผลงานที่สงมอบทั้งหมด หรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานหัวหนาสวน
ราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทราบ หรือส่ังการแลวแตกรณี 
(5) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทํา
ความเห็นแยงไว ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถา
หัวหนาสวนราชการสั่งการใหตรวจรับงานจางไวนั้น จึงจะดําเนินการ
ตาม (4) 

 

 2.2.2 คณะกรรมการชี้สถานที ่   
บทบาทหนาท่ี 
ชี้และกําหนดสถานที่
กอสราง 
 
 
 
 
 
กําหนดระดับ ± 0.00 
 
 

 
(1) คณะกรรมการชี้สถานที่จะเปนผูช้ีและกําหนดขอบเขตหรือแนวเขต
สถานที่ตั้งระบบน้ําสะอาด ซ่ึงเปนสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือคณะกรรมการหมูบาน ไดกําหนดไวใหเปนพื้นที่สําหรับเปน
สถานที่ตั้งของระบบน้ําสะอาด ซ่ึงจะตองดูตามแบบแปลน หรือแผนที่
แนวการเดินทอใหเปนไปตามที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาคไดออกแบบไว 
โดยใหสอดคลองกับแบบแปลนการประสานทอระหวางระบบ (แบบ
แปลนที่ 911005) และแบบแปลนแนวการวางทอเมนจายน้ําเสมอ 
(2) คณะกรรมการชี้สถานที่จะเปนผูกําหนดระดับ ± 0.00 ใหแกผูรับจาง 
ในวันที่ช้ีสถานที่การกอสราง โดยใหกําหนดตามความเหมาะสมของ
สภาพพื้นที่ ความสูงต่ํา รวมถึงกรณีในบางพื้นที่ที่เคยมีน้ําทวมถึง  
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อ่ืน ๆ 

ซ่ึงระดับ ± 0.00 นั้น จะตองกําหนดเปรียบเทียบกับสิ่งปลูกสรางที่อยู
ขางเคียง ซ่ึงมีลักษณะที่มั่นคงถาวร เชน ถนนหรือตนไม โดยผูรับจาง
ตองดําเนินการจัดทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณใหเห็นชัดเจน และ
มั่นคงถาวร เพื่อที่จะใชอางอิงคาระดับไดตลอดระยะเวลาที่จะทําการ
กอสรางระบบประปานั้น สวนรายละเอียดอื่น ๆ ถามี ใหระบุลงไวใน
บันทึกการชี้สถานที่ 
(3) ช้ีแจงขอสงสัยของผูเขารวมประกวดราคากอสราง ที่สอบถาม
ปญหาตาง ๆ ซ่ึงปญหาที่สอบถามนั้นอาจจะไมมีรายละเอียดระบุไวใน
แบบแปลนกอสราง หรือมีแตไมชัดเจน เชน สถานที่กองวัสดุระหวาง
การกอสราง, น้ําประปา – ไฟฟาที่ตอมาใชในการกอสราง ฯลฯ แลว
บันทึกการใชแจงในเรื่องตาง ๆ ไวเปนหลักฐานตอไป ซ่ึงเรื่อง  

 

 2.2.3 ชางผูควบคุมงาน 
 ชางผูควบคุมงานกอสราง ในกรณีนี้หมายถึง นายชางโยธาที่มีตําแหนงประจําอยูใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับผิดชอบในพื้นที่หมูบานหรือชุมชนนั้นๆ โดยในกรณีที่เปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก อันไดแก เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล เปน
ตน ซ่ึงอาจไมมีตําแหนงนายชางโยธาประจําอยู ก็อาจขอความชวยเหลือไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขนาดใหญกวา เชน องคการบริหารสวนจังหวัด ดําเนินการจัดสงชางโยธาประจําองคการ
บริหารสวนจังหวัดมาชวยเหลือในการควบคุมงานกอสรางระบบน้ําสะอาดของหมูบานตอไป  

บทบาทหนาท่ี (1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลง
ใหทํางานจางนั้นๆ ทุกวันใหเปนไปตามรูปแบบรายการละเอียดและ
ขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ โดยส่ังเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม 
หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพื่อให
เปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจาง
ขัดขืนไมปฏิบัติตามก็ส่ังใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือ
ทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตาม
คําสั่ง และใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางเปนอยางดี 
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(2) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดใน
สัญญามีขอความขัดกันหรือเปนที่คาดหมายไดวา ถึงแมวางานนั้นจะได
เปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา แตเมื่อ
สําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี
หรือไมปลอดภัย ใหส่ังพักงานนั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจางโดยเร็ว 
(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอม
เปนรายวัน พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงาน และสาเหตุที่มี
การหยุดงาน อยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจการ
จางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเมื่อ
เสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการ เพื่อ
ประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่บันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง 
โดยใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย 
(4) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึง
กําหนดสงมอบงานแตละงวด ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจาง
วาเปนไปตามสัญญาหรือไมใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบภายใน 
3 วันทําการ นับแตถึงวันกําหนดนั้น ๆ 
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มาตรฐานที่ 2.3  การมีสวนรวมของประชาชน (ขั้นตอนระหวางดําเนินการ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ในขั้นตอนระหวางการดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ําประปาประชาชน

เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบหรือใหขอเสนอแนะ รวมถึงการมีสวน
รวมในการใชแรงงาน   

 ในขั้นตอนระหวางการดําเนินการกอสรางระบบน้ําสะอาด ประชาชนสามารถเขามามี
สวนรวมไดดังตอไปนี้ 

 ชวยเปนหูเปนตา ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณที่จะใชในการกอสราง 
 สังเกตการทํางาน วัสดุอุปกรณ ขั้นตอนการกอสรางของผูรับเหมากอสราง หากคิด

วาไมเหมาะสมถูกตอง ใหแจงผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการตรวจการจาง 
 ใหคําแนะนํา ใหขอมูลในการทํางาน และอํานวยความสะดวกในการทํางานของ

ผูรับเหมากอสราง และเจาหนาที่ 
 ใหความรวมมือจัดหาแรงงาน เพื่อรับจางการทํางาน 
 รับทราบ เสนอความคิดเห็นในการรางกฎระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารกิจการ

ประปา กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชการเลือกตั้งไปเปนตัวแทนราง
กฎระเบียบขอบังคับ 

 จายคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คามาตรวัดน้ํา คาตอทอ เปนตน 
 
มาตรฐานที่ 3 ขั้นตอนภายหลังดําเนินการ 
 

มาตรฐานที่ 3.1  แนวทางการบริหารกิจการประปา 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หมูบานหรือชุมชนมีระบบการบริหารกิจการประปาที่ดี สามารถใชทรัพยากร

ท่ีมีนั้นไดอยางยั่งยืนตลอดไป 
 

 การที่ระบบน้ําสะอาดหรือระบบประปาหมูบานจะสามารถดําเนินการไปไดอยางยั่งยืนนั้น 
ไมไดขึ้นอยูกับโครงสรางของระบบประปาหรือระบบน้ําสะอาดเพียงอยางเดียว หากแตส่ิงสําคัญ
และจําเปนอยางยิ่งก็คือ “การมีระบบบริหารจัดการที่ดี” ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 
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มาตรฐานที่ 2.3  การมีสวนรวมของประชาชน (ขั้นตอนระหวางดําเนินการ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ในขั้นตอนระหวางการดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ําประปาประชาชน

เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบหรือใหขอเสนอแนะ รวมถึงการมีสวน
รวมในการใชแรงงาน   

 ในขั้นตอนระหวางการดําเนินการกอสรางระบบน้ําสะอาด ประชาชนสามารถเขามามี
สวนรวมไดดังตอไปนี้ 

 ชวยเปนหูเปนตา ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณที่จะใชในการกอสราง 
 สังเกตการทํางาน วัสดุอุปกรณ ขั้นตอนการกอสรางของผูรับเหมากอสราง หากคิด

วาไมเหมาะสมถูกตอง ใหแจงผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการตรวจการจาง 
 ใหคําแนะนํา ใหขอมูลในการทํางาน และอํานวยความสะดวกในการทํางานของ

ผูรับเหมากอสราง และเจาหนาที่ 
 ใหความรวมมือจัดหาแรงงาน เพื่อรับจางการทํางาน 
 รับทราบ เสนอความคิดเห็นในการรางกฎระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารกิจการ

ประปา กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชการเลือกตั้งไปเปนตัวแทนราง
กฎระเบียบขอบังคับ 

 จายคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คามาตรวัดน้ํา คาตอทอ เปนตน 
 
มาตรฐานที่ 3 ขั้นตอนภายหลังดําเนินการ 
 

มาตรฐานที่ 3.1  แนวทางการบริหารกิจการประปา 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หมูบานหรือชุมชนมีระบบการบริหารกิจการประปาที่ดี สามารถใชทรัพยากร

ท่ีมีนั้นไดอยางยั่งยืนตลอดไป 
 

 การที่ระบบน้ําสะอาดหรือระบบประปาหมูบานจะสามารถดําเนินการไปไดอยางยั่งยืนนั้น 
ไมไดขึ้นอยูกับโครงสรางของระบบประปาหรือระบบน้ําสะอาดเพียงอยางเดียว หากแตส่ิงสําคัญ
และจําเปนอยางยิ่งก็คือ “การมีระบบบริหารจัดการที่ดี” ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 
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 3.1.1 การจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา  
  สมาชิกของกลุมผูใชน้ํา หมายถึง ผูใชน้ําทุกคนที่ใชน้ําจากประปาหมูบาน 
กลาวคือ ภายหลังจากการดําเนินการกอสรางระบบประปาหมูบานเสร็จสิ้น จะมีการรวมกลุมของ
สมาชิกผูใชน้ํา เพื่อทําหนาที่หรือรวมมือกันในการดูแลและบํารุงรักษาระบบประปา ตลอดจน
ตรวจสอบการบริหารงาน แสดงความคิดเห็น และใหความรวมมือในการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหารกิจการประปาหมูบานใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การ
ประชุมสมาชิกผูใชน้ําตองมีสมาชิกเขาประชุมเกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกผูใชน้ําทั้งหมด
จึงถือวาครบองคประชุม 
  หนาที่ของสมาชิกกลุมผูใชน้ํา ประกอบดวย 

• คัดเลือกตัวแทนเปนคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน 
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของประปาหมูบาน ทั้งนี้ การออก

ระเบียบ ขอบังคับของกิจการประปาจะตองผานความเห็นชอบของสมาชิก
ผูใชน้ําประปาอยางนอยครึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกผูใชน้ําประปา โดย
จะตองไมขัดกับขอกําหนดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

• ตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน 
ตลอดจนทักทวง เมื่อเห็นวาคณะกรรมการบริหารไมดําเนินการตามนโยบาย
ที่วางไว 

• รวมมือในการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานใหดํารงอยูไดตลอดไป 
 3.1.2 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน 
  กิจการประปานับเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตไดมอบให
คณะกรรมการบริหารกิจการประปาเปนผูดําเนินการบริหารจัดการ ซ่ึงคณะกรรมการมาจากการ
เลือกตั้งของสมาชิกผูใชน้ําประปาสวนใหญ โดยในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการจะ
พิจารณาจากปริมาณงาน หรือจากจํานวนสมาชิกผูใชน้ํา แตอยางนอยจะตองประกอบดวย ประธาน 
รองประธาน เหรัญญิก และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

• วางระเบียบใชบังคับในการบริหารกิจการประปา โดยผานความเห็นชอบจาก
สมาชิกผูใชน้ํา 
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• บริหารกิจการประปาใหเปนไปตามขอบังคับ และใหเกิดความกาวหนา และ
บริการประชาชนไดอยางทั่วถึงตลอด 24 ช่ัวโมง 

• พิจารณาอนุญาต หรือ งดจายน้ําใหแกสมาชิก โดยคํานึงถึงประโยชนของ
กิจการประปาเปนหลัก 

• จัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ และ
รายงานผลการดําเนินงานใหสมาชิกผูใชน้ําตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนด 

• ควบคุม ดูแล การทํางานของเจาหนาที่ของประปา 
• จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ในกรณีที่งบประมาณของประปาไมเพียงพอตอการดําเนินงานของ
กิจการประปา 

 3.1.3 การวางระบบบริหารดานการเงิน  
  การบริหารดานการเงิน จะเปนการดําเนินการเกี่ยวกับรายรับ - รายจายตางๆ ที่
เกิดขึ้นในระบบประปา โดยจะตองมีการกําหนดระเบียบขึ้นมาเพื่อควบคุมระบบทางการเงิน ดังนี้ 

• การจัดทําทะเบียนผูใชน้ําและบันทึกการจดมาตรน้ํา เพื่อทราบอัตราการใชน้ํา
แตละครัวเรือน และทราบสถิติการใชน้ําวามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

• การออกใบเสร็จรับเงิน - จายเงิน เพื่อใชเปนหลักฐานในการรับ หรือการ
ชําระหนี้ตางๆ  

• การกําหนดคนรับผิดชอบในการดําเนินการดานการเงิน 
• การจัดทํารายงานรายรับ - รายจายทั้งประจําเดือนและป เพื่อเปรียบเทียบสถิติ

การรับและการจายในแตละเดือนและป เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 
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มาตรฐานที่ 3.2  แนวทางการจายน้ํา 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ในการจายน้ําหรือการใหบริการน้ําประปาแกประชาชนนั้น สามารถดําเนินการ

ไดอยางครอบคลุมท่ัวถึง สามารถใหบริการน้ําไดตลอด 24 ชั่วโมง ผูใชน้ํา
ทุกหลังคาเรือนติดตั้งมาตรวัดน้ํา และมีการเก็บคารักษามาตรวัดน้ํา         
ในแตละเดือน  

 

ดัชนคีุณภาพ 

คุณภาพน้ําดี และสามารถบริการประชาชนได ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ผูใชน้ําทุกหลังคาเรือนติดตั้งมาตรวัดน้ํา 
มีการเก็บคารักษามาตรวัดน้ําในแตละเดือน 

 
• ควรมีการจายน้ําที่สะอาดไดมาตรฐาน และสามารถใหบริการแกประชาชนได

ตลอด 24 ช่ัวโมง 
• ผูใชน้ําทุกหลังคาเรือนควรติดตั้งมาตรวัดน้ํา โดยคาใชจายในการติดตั้งมาตร

วัดน้ําและอุปกรณตอทอเขาบาน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินวากําหนดใหสมาชิกดําเนินการเองหรือไม แตที่ผานมาหนวยงาน
ราชการจะดําเนินการใหเพียงทอเมนจายน้ํา สวนการตอทอเขาบานผูใชน้ําจะ
เปนผูดําเนินการเอง 

• ควรมีการเก็บคารักษามาตรวัดน้ําในแตละเดือน เพื่อเปนเงินสะสมในกรณีที่
มาตรวัดน้ําของสมาชิกมีการชํารุดไมสามารถอานคาน้ําไดถูกตอง จะตองทํา
การเปลี่ยนโดยสมาชิกไมตองเสียคาใชจาย 
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มาตรฐานที่ 3.3  แนวทางการจําหนายน้ํา 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรูปแบบตลอดจนวิธีการคิดอัตราการใชน้ําท่ี

เหมาะสม  
 

ดัชนคีุณภาพ 

มีการคิดอัตราการใชน้ําที่เหมาะสม 
มีรูปแบบการเก็บอัตราคาใชน้ําที่เหมาะสม 

 
 ระบบน้ําสะอาดหรือระบบประปาหมูบานจะขายน้ําประปาผานมาตรวัดน้ํา โดยคิดคาน้ํา
ตามปริมาณที่วัดไดจากมาตรวัดน้ําของผูใชน้ําแตละราย ซ่ึงคาน้ําจะขึ้นอยูกับระเบียบขอตกลงวา
จะเปนอัตราคงที่ หรืออัตรากาวหนา 
 3.3.1 อัตราคาน้ํา 
  ในการบริหารกิจการระบบน้ําสะอาดหรือระบบประปาหมูบาน การเก็บเงินคา
น้ําประปามีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเงินที่ไดจากการจําหนายน้ําประปาจะเปนรายไดหลักที่
สามารถนําไปใชจายในการผลิตน้ําประปาและการบํารุงรักษาระบบประปาตั้งแตคาสารเคมี คาไฟฟา 
คาตอบแทนผูควบคุมการผลิต คาบํารุงรักษา คาซอมแซม และคาใชจายอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
ดังนั้น การประปาจะสามารถใหบริการน้ําประปาไดอยางมีคุณภาพดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมในการกําหนดรูปแบบการเก็บเงินคาน้ําประปา ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและความ
เหมาะสมระหวางผูใชน้ํากับการประปา คณะกรรมการหรือผูบริหารจึงตองกําหนดรูปแบบการเก็บ
เงินคาน้ําประปาใหเหมาะสม 
 3.3.2 รูปแบบการเก็บเงินคาน้ําประปา 
  (1) แบบอัตราคงที่ 
   การเก็บเงินแบบอัตราคงที่ คือ การเก็บเงินคาน้ําประปาที่มีอัตราคาน้ําตอ
ลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.) ในอัตราเดียวกันตลอด คือ คาน้ํา (บาท) = จํานวนน้ําที่ใช (ลบ.ม.) x อัตรา
คาน้ํา (บาท) 
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   ขอเดน 
- เปนวิธีคิดที่งาย และสะดวกที่สุด 
- ผูใชน้ํา สามารถตรวจสอบไดงายไมยุงยาก 
- นิยมใชในกิจการประปา 

   ขอดอย 
   ถามีผูใชน้ําในปริมาณมากเปนจํานวนมากจะทําใหเพิ่มตนทุนในการผลิตมาก
ขึ้น และเปนภาระตอสวนรวม เชน คากระแสไฟฟา คาทรายกรอง คาซอมบํารุงเครื่องสูบน้ําที่
อาจจะเสียไดงายเพราะไมไดพักเครื่องจากการทํางานหนักเกินไป 
 

ตารางที่ 5 อัตราคาน้ําประปาที่แนะนํา 
 

 ชนิดของระบบประปา อัตราคาน้ําประปาที่เหมาะสม (บาท / ลบ.ม.) 
1 ประปาผิวดิน 8 
2 ประปาบาดาล 7 
หมายเหตุ: การคิดอัตราคาน้ําอางอิงจากการประปาสวนภูมิภาค 

 
  (2) แบบอัตรากาวหนา 
   การเก็บเงินแบบอัตรากาวหนา คือ การเก็บเงินคาน้ําประปาที่มีอัตราคาน้ําตอ
ลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.) หลายอัตรา โดยแบงการเก็บคาน้ําประปาเปนชวง ๆ ตามปริมาณการใชน้ํา 
   ขอเดน 

- ชุมชนหรือหมูบานมีรายไดจากการเก็บคาน้ําเพิ่มขึ้น 
- มีความยุติธรรมตอผูใชน้ํา กลาวคือ ผูใชน้ําในปริมาณทั่วไปจะเสียคาน้ํา

ในอัตราปกติ สวนผูใชน้ําปริมาณมากจะเสียคาน้ําในอัตราที่สูงขึ้น 
- ชุมชนหรือหมูบานมีรายไดทดแทนตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น กรณีมีผูใชน้ํา

ปริมาณมากเพราะการผลิตน้ําปริมาณที่มากขึ้น จะใชตนทุนในการผลิต
สูงขึ้น เชน คาไฟฟา ซ่ึงเก็บคาไฟฟาในอัตรากาวหนาเมื่อใชมากขึ้นอัตรา
คาไฟฟาตอหนวยจะมากขึ้น 
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   ขอดอย 
   เปนวิธีคิดที่ยุงยากมากขึ้น เนื่องจากการคิดคาน้ําตองแบงเปนชวง ๆ ตาม
ปริมาณการใชน้ําของผูใชน้ํา 
 

ตารางที่ 6 ตัวอยางการกําหนดอัตราคาน้ําประปาตามปริมาณการใชน้ํา 
 

ระดับท่ี ปริมาณการใชน้ํา (ลบ.ม.) อัตราคาน้ําประปา (บาท) 
1 1 – 10 8 
2 11 – 20 9 
3 21 ขึ้นไป 10 

หมายเหตุ: การคิดอัตราคาน้ําอางอิงจากการประปาสวนภูมิภาค 
 
  (3) แบบแยกกลุมผูใชน้ํา 
   การเก็บเงินแบบแยกกลุมผูใชน้ํา คือ การเก็บเงินคาน้ําที่คิดอัตราคาน้ําแยก
ตามกลุมผูใชน้ํา โดยกลุมผูใชน้ําทั่วไปอาจคิดแบบคงที่ หรือ อัตรากาวหนา แตกลุมที่ใชน้ําเพื่อ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ซ่ึงมีการใชน้ําในปริมาณมาก สงผลใหตนทุนการผลิตน้ําประปาเพิ่ม
สูงขึ้น จะเก็บในอีกอัตราหนึ่ง เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูใชน้ําทั่วไป ทําใหกลุมผูใชน้ําทั่วไป
ไมตองแบกรับภาระคาน้ําที่สูงขึ้น การประปาที่บริการกลุมผูใชน้ําเชนนี้ ควรพิจารณาเก็บคาย
น้ําประปาแบบแยกกลุมผูใชน้ํา 
   ขอเดน 

- ชุมชนหรือหมูบานมีรายไดจากการเก็บคาน้ําเพิ่มขึ้น 
- มีความยุติธรรมตอผูใชน้ํา กลาวคือ ผูใชน้ําในปริมาณทั่วไปจะเสียคาน้ํา

ในอัตราปกติ สวนผูใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรม หรือประกอบธุรกิจที่ใชน้ํา
ปริมาณมากจะเสียคาน้ําในอัตราที่สูงขึ้น 

- ชุมชนหรือหมูบานมีรายไดทดแทนตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น กรณีที่มีผูใช
น้ําปริมาณมาก เพราะการผลิตน้ําปริมาณที่มากขึ้นจะใชตนทุนในการ
ผลิตสูงขึ้น 
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   ขอดอย 
   การคิดอัตราคาน้ํายากขึ้น เพราะตองดูตามอัตราการใชน้ําแตละบานตาม
ปริมาณการใชน้ําของผูใชน้ํา 

ตารางที่ 7 ตัวอยางการกําหนดอัตราคาน้ําประปาตามกลุมผูใชน้ํา 
 

อัตราคาน้ําประปา ปริมาณการใชน้ํา 
(ลบ.ม.) กลุมผูใชน้ําทัว่ไป กลุมธุรกิจ , อุตสาหกรรม 
1 – 10 
11 – 20 

21 ขึ้นไป 

8 
9 
10 

10 
15 
20 

หมายเหตุ: การคิดอัตราคาน้ําอางอิงจากการประปาสวนภูมิภาค 
 
 
มาตรฐานที่ 3.4  การบํารุงรักษา 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ภายหลังจากที่มีการกอสรางเสร็จเรียบรอย ผูท่ีเก่ียวของมีการบํารุงรักษา

แทนผลิตระบบน้ําสะอาดอยางถูกตองและถูกวิธีเพื่อใหสามารถใชงานได
อยางยั่งยืน  

    

ดัชนคีุณภาพ 

ผูควบคุมการผลิตน้ําสะอาด/น้ําประปามีความรูเกี่ยวกับวิธีการบํารุงรักษาเปนอยางดี 
มีการจัดทําแผนการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ 

 
 ในการบริหารกิจการระบบน้ําสะอาดหรือการบริหารกิจการประปาหมูบานหรือชุมชนนั้น
เพื่อใหระบบน้ําสะอาดสามารถใหบริการประชาชนไดอยางครอบคลุม ตอเนื่อง และยั่งยืน
ตลอดไป ผูที่เกี่ยวของโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีการจัดทําแผนพัฒนา      
และงบประมาณคาใชจายที่เกี่ยวของในการดูแลระบบน้ําสะอาด ไมวาจะเปนคาใชจายเกี่ยวกับ     
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   ขอดอย 
   การคิดอัตราคาน้ํายากขึ้น เพราะตองดูตามอัตราการใชน้ําแตละบานตาม
ปริมาณการใชน้ําของผูใชน้ํา 

ตารางที่ 7 ตัวอยางการกําหนดอัตราคาน้ําประปาตามกลุมผูใชน้ํา 
 

อัตราคาน้ําประปา ปริมาณการใชน้ํา 
(ลบ.ม.) กลุมผูใชน้ําทัว่ไป กลุมธุรกิจ , อุตสาหกรรม 
1 – 10 
11 – 20 

21 ขึ้นไป 

8 
9 
10 

10 
15 
20 

หมายเหตุ: การคิดอัตราคาน้ําอางอิงจากการประปาสวนภูมิภาค 
 
 
มาตรฐานที่ 3.4  การบํารุงรักษา 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ภายหลังจากที่มีการกอสรางเสร็จเรียบรอย ผูท่ีเก่ียวของมีการบํารุงรักษา

แทนผลิตระบบน้ําสะอาดอยางถูกตองและถูกวิธีเพื่อใหสามารถใชงานได
อยางยั่งยืน  

    

ดัชนคีุณภาพ 

ผูควบคุมการผลิตน้ําสะอาด/น้ําประปามีความรูเกี่ยวกับวิธีการบํารุงรักษาเปนอยางดี 
มีการจัดทําแผนการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ 

 
 ในการบริหารกิจการระบบน้ําสะอาดหรือการบริหารกิจการประปาหมูบานหรือชุมชนนั้น
เพื่อใหระบบน้ําสะอาดสามารถใหบริการประชาชนไดอยางครอบคลุม ตอเนื่อง และยั่งยืน
ตลอดไป ผูที่เกี่ยวของโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีการจัดทําแผนพัฒนา      
และงบประมาณคาใชจายที่เกี่ยวของในการดูแลระบบน้ําสะอาด ไมวาจะเปนคาใชจายเกี่ยวกับ     
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คากระแสไฟฟา หรือคาใชจายเพื่อการตรวจบํารุงระบบใหสามารถใชการไดอยางปกติ และ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป ทั้งยังเปนการ
ชวยลดตนทุนในการผลิตไดอีกดวย และเหตุผลประการสําคัญ คือ เพื่อใหผูรับบริการไดใช
น้ําประปาที่สะอาด ไดมาตรฐาน เหมาะแกการอุปโภคบริโภคอยางทั่วถึงและเพียงพอตอความ
ตองการ โดยขั้นตอนการบํารุงรักษาระบบประปามีรายละเอียดดังนี้ 
 3.4.1 การบํารุงระบบประปาบาดาล 
  (1) การบํารุงรักษาระบบน้ําดิบ 
   (1.1) การบํารุงรักษาแหลงน้ําดิบ 
    แหลงน้ําดิบนับเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งของระบบประปา เพราะ
ปจจุบันปญหาการเกิดมลภาวะกับแหลงน้ําเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของชุมชน และการเติบโตทาง
อุตสาหกรรม แตการดูแลรักษาแหลงน้ําถูกปลอยปละละเลยทําใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงและ
กวางขวาง ทั้งคน สัตวเล้ียง ส่ิงแวดลอม และผูใชทรัพยากรจากแหลงน้ําทุกประเภท โดยปญหา
มลภาวะเกิดจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการ ไดแก ประการท่ีหนึ่ง การซึมลงดินสูช้ันใหน้ําหรือผาน
ช้ันใหน้ําของสิ่งสกปรก สารเคมีมีพิษตาง ๆ ทําใหช้ันใหน้ําเกิดความสกปรก หรือไปทําลายชั้นน้ํา
ใหเปนอันตราย และ ประการท่ีสอง การไหลลงสูแหลงน้ําโดยตรงทั้งจากการชะลางของฝน และ
การทิ้งของเสียลงสูแหลงน้ําของมนุษย 
    ดังนั้น จึงเปนหนาที่สําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน
ตองชวยกันดูแลรักษา และเฝาระวังแหลงน้ํา รวมทั้งหยุดกอปญหามลภาวะแกแหลงน้ําอยางจริงจัง 
การดูแลบํารุงรักษาบอน้ําบาดาลใหมีสภาพดีอยูเสมอ ดังนี้ 

• ดูแลลานคอนกรีตและสภาพทั่วไปบริเวณบอน้ําบาดาลใหสะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

• ยกปากบอใหสูงกวาระดับน้ําทวมถึง และบํารุงรักษาสภาพทั่วๆ ไป 
• ทําการพัฒนาเปาลางบอน้ําบาดาล เมื่อพบวามีปริมาณน้ําเขาบอนอย 

หรือน้ําในบอมีกล่ินเหม็น 
• อยานําสัตวเล้ียงมาเลี้ยงบริเวณรอบ ๆ บอน้ําบาดาล 
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• อยาฉีดสารเคมี หรือทําการเกษตรที่ตองใชสารเคมีจํานวนมากใกล
บอน้ําบาดาล 

• หามหยอนเครื่องสูบน้ําซับเมิสซิเบิ้ลลงไปสูบน้ําที่กนบอบาดาล 
หรือ สูบตรงกับชวงทอกรองน้ําเพราะจะทําใหบอพัง 

• กรณีตองซื้อเครื่องสูบน้ําซับเมิสซิเบิ้ลตัวใหมมาใชแทนตัวเกา อยา
ซ้ือขนาดแรงมาใหญกวาเกาถายังไมมีการวัดปริมาณน้ําในบอให
แนนอนเสียกอน เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายทั้งบอน้ําบาดาล
และเครื่องสูบน้ํา 

• กรณีที่บอน้ําบาดาลชํารุดเสียหายจนใชการไมได ใหแจงหนวยงาน
ที่รับผิดชอบเพื่ออุดหรือกลบบอใหถูกตองตามหลักวิชาการ แตถา
จําเปนตองอุดหรือกลบบอเอง จะตองใชดินเหนียวหรือซีเมนตอุด
จากกนบอใหเต็มถึงปากบอเพื่อปองกันสิ่งสกปรก หรือน้ําเค็มไหล
ซึมเขาไปในชั้นใหน้ํา (กอนอุดหรือกลบบอควรขอคําแนะนํา
ปรึกษาหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทุกครั้ง) 

• ควรมีการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลใหไดมาตรฐาน เพื่อปองกัน
มลภาวะและสิ่งสกปรกตาง ๆ ปนเปอนหรือซึมลงสูแหลงน้ํา 

   (1.2) การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําดิบและระบบควบคุม 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ ผูควบคุมการผลิตควรมีสมุดประวัติการใชงานและบํารุงรักษา 
ตลอดจนมีตารางเวลาสําหรับตรวจสอบและบํารุงรักษาที่แนนอน โดยอาจแบงออกเปนการ
ตรวจสอบประจําวัน การตรวจสอบเปนระยะ และการตรวจสอบประจําป 
    (1.2.1) การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําซับเมิสซิเบิ้ล 
ตามปกติการใชงานเครื่องสูบน้ําชนิดนี้จะหยอนลงไปในน้ําซึ่งไมสามารถมองเห็นและบํารุงรักษา
ประจําวันได บริษัทผูผลิตจึงไดออกแบบการหลอล่ืนไวที่ตัวเครื่องแลว ผูควบคุมการผลิตเพียงแต
ใชงานตามคําแนะนําและเฝาระวังเทานั้น 
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    (1.2.2) การบํารุงรักษาระบบควบคุม 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟา และกระแสไฟฟาจากหนาปทม

ตูควบคุม 
• ตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมทุกอาทิตย 
• ทําความสะอาดตูควบคุมทุก 6 เดือน 
• ทําความสะอาดมอเตอรไฟฟา ทุก 2 ป 

   (1.3) การบํารุงรักษาทอสงน้ําดิบ 
    ปญหาสวนใหญที่มักจะเกิดขึ้นกับทอสงน้ําดิบ ไดแก ทอแตกรั่วซ่ึงทํา
ใหเกิดการสูญเสียน้ําโดยเปลาประโยชน นอกจากนั้นยังตองจายคาไฟเพิ่มขึ้น และหากหยุดจายน้ํา
อาจทําใหส่ิงสกปรก เชื้อโรคเขาสูเสนทอได ดังนั้น เมื่อเกิดปญหาดังกลาวผูควบคุมการผลิตควร
รีบตรวจสอบและซอมแซมทันที โดยสาเหตุที่ทอสงน้ําดิบแตกรั่วอาจเกิดจากอายุการใชงานของ
ทอ, เกิดการกระแทกกลับของน้ําจากการหยุดของน้ําอยางกะทันหัน, จายน้ํามากเกินอัตราปกติ, 
เกิดจากทรุดตัวของบล็อกค้ํายันเนื่องจากมีการขุดดินบริเวณใกลเคียง, การทรุดตัวของทอจากการ
เปลี่ยนแปลงทางน้ําไหลบริเวณรอบ ๆ, น้ําทวม และถูกรถชนกรณีทอที่วางโผลพนผิวจราจร ทั้งนี้ 
สามารถสํารวจการรั่วไหลของน้ําในเสนทอไดดวยวิธีตอไปนี้ 
    (1.3.1) การรั่วไหลที่ปรากฏบนพื้นดิน 
      สามารถตรวจดูไดดวยตาเปลาไมจําเปนตองใชเครื่องมือ หรือ 
วิธีการพิเศษในการคนหา โดยการสังเกตความผิดปกติบริเวณรอบๆ เชน 

• มีหญาขึ้นหนาแนนงอกงามในบริเวณใกลเคียงแนวทอ
มากกวาบริเวณอื่น ๆ 

• มีน้ําขัง หรือ มีโคลนในบริเวณแนวทอซ่ึงไมไดเกิดจาก  
ฝนตก หรือมีการระบายน้ํามาจากจุดอื่น 

• มีน้ําขังในบอประตูน้ํา 
• มีน้ําไหลในรางระบายน้ํามากผิดปกติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ในเวลากลางคืน 
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    (1.3.2) การรั่วไหลใตดิน 
      ไมสามารถเห็นดวยตา จําเปนตองใชเทคนิค หรือ เครื่องมือ
พิเศษคนหา ไดแก 

• การวัดความดันของน้ํา 
• การใชเครื่องมือวัดคลื่นเสียง หากจุดใดเกิดการรั่วไหลจะ

เกิดเสียงไหลของน้ําขึ้น ณ จุดนั้น เครื่องมือนี้จะขยายเสียง
ร่ัวใหไดยินอยางชัดเจน การสํารวจดวยวิธีนี้จําเปนจะตอง
ใชประสบการณในการใช เครื่องมือประเภทนี้มาก
พอสมควร 

  (2) การบํารุงรักษาระบบผลิตน้ําประปา 
   (2.1) การบํารุงรักษาระบบเติมอากาศ 

• หมั่นตรวจสอบโครงสรางของระบบเติมอากาศ (แอเรเตอร) ใหอยู
ในสภาพใชงานไดเสมอ หากเหน็วาชํารุดใหซอมแซม หรือเปลี่ยนใหม 

• ในกรณีเปนชั้นถาดใสถาน หมั่นตรวจสอบถานและกรวดในชั้น
ถาดไมใหมีสนิมเหล็กเกาะมาก และถาไมมีถาดหรือถานมีสนิม
เหล็กเกาะมาก ใหจัดหามาใสหรือเปลี่ยนใหม หมั่นคุยถานเสมอ
เพื่อใหมีอายุการใชงานที่นาน หมั่นสังเกตปรับประตูน้ําสงน้ําดิบ 
ไมใหน้ําดิบตกนอกชั้นถาด 

   (2.2) การบํารุงรักษาถังกรองสนิมเหล็ก 
• อยาปลอยใหน้ําหนาทรายกรองแหง 
• ดูแลรักษาอุปกรณอ่ืน ๆ เชน พวงมาลัยเปด – ปดประตูน้ําใหอยูใน

สภาพดี ถามีการรั่วซึมชํารุดใหซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม 
• ขัดลางทําความสะอาดถังกรองทุก 3 – 6 เดือน 
• ทําความสะอาดทรายกรองเมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว 
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   (2.3) การบํารุงรักษาถังน้ําใส 
• ตองดูแลรักษาปดฝาใหมิดชิดไมใหมีส่ิงของตกลงไปได 
• ตัดหญาทําความสะอาดโดยรอบถังน้ําใส 
• ตรวจสอบปายบอกระดับน้ําใหอยูในสภาพดี เพื่อใชในการตรวจสอบ

ปริมาตรน้ําในถัง และใชดูวามีการรั่วหรือแตกราวหรือไม 
• ตรวจสอบอุปกรณประตูน้ําใหอยูในสภาพพรอมใชงาน หากชํารุด

ร่ัวซึมตองซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม 
• ขัดลางทําความสะอาดถังทุก 1 ป 

  (3) การบํารุงรักษาระบบจายน้ําประปา 
   (3.1) การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําดี และระบบควบคุม 
    เครื่องสูบน้ําดีระบบจายน้ําประปาสวนใหญมักจะใชเครื่องสูบน้ําหอย
โขง เพราะเหมาะสมตอการใชงาน และงายตอการบํารุงรักษา โดยปกติจะติดตั้งใชงานจํานวน 1 
หรือ 2 ชุด และสํารองอีกจํานวน 1 ชุด เมื่ออายุการใชงานประมาณ 1 ป หรือ เมื่อมีอาการ ไดแก 
หนึ่ง สูบน้ําไดนอยลง ใชเวลาในการสูบน้ําขึ้นหอถังสูงนานกวาปกติ สอง มีกล่ินไหมหรือเสียงดัง
ผิดปกติขณะทํางาน และสาม มอเตอรรอนผิดปกติ เกิดโอเวอรโหลดบอย ดังนั้น ควรมีการ
ตรวจสอบและบํารุงรักษาดังนี้ 
    (3.3.1) รายการตรวจสอบประจําวัน 

• อุณหภูมิที่ผิวของหองหลอล่ืน อาจตรวจโดยใชเครื่องจับ 
• วัดความดันดานดูดและความดันดานจาย โดยใชเกจวัด

ความดันบวกและเกจวัดความดันลบ 
• สังเกตดูการรั่วไหลจากสวนอัดที่กันร่ัว 
• วัดกระแสไฟฟาที่เขามอเตอร 
• ฟงการสั่นสะเทือนและเสียง 
• สังเกตปริมาณน้ําหลอล่ืนในเสื้อเครื่องสูบน้ํา โดยดูการ

หมุนของแหวนน้ํามัน 
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    (3.3.2) รายการตรวจสอบทุก 6 เดือน 
• ตรวจที่อัดกันร่ัวและปลอกเพลาตรงที่อัดเพลา ถาเกิดรอง

ลึกขึ้นที่ปลอกตรงที่อัดกันร่ัว จะตองเปลี่ยนทั้งที่อัดกันร่ัว 
และปลอกเพลา 

• การเติมน้ํามันหรือไขใหกับรองลื่น 
• ตรวจศูนยระหวางเครื่องสูบน้ําและตนกําลังวาไดศูนย

หรือไม 
    (3.3.3) รายการตรวจสอบประจําป 

• ตรวจกันร่ัวตามเพลา และซอมบํารุงกันร่ัว 
• การสึกของปลอกเพลา 
• ชองวางระหวางใบพัดกับแหวนกันสึก 
• ทดสอบและปรับแกเกจวัดตาง ๆ ที่ใชวัดปริมาณน้ํา/

แรงดันน้ํา และกระแสไฟฟา 
• เปลี่ยนน้ํามันหลอล่ืนและไขที่รองล่ืน 
• ตรวจการผุกรอนของชิ้นสวนที่เปยกน้ํา 

   (3.2) การบํารุงรักษาเครื่องจายสารเคมี 
    (3.2.1) การตรวจสอบประจําวันเพื่อดูวาเครื่องจายทํางานปกติหรือไม  

• ตรวจดูแรงดันและอัตราจายวาอยูในจุดที่ตั้งไวหรือไม 
• ตรวจดูการรั่วซึมของระบบทอและอุปกรณ 
• ตรวจดูชุดขับ (Drive Unit) ของเครื่องจายวาน้ํามันพรอง

หรือมีการรั่วซึมหรือไม 
• ตรวจดูการกินกระแสของมอเตอร 
• ตรวจดูเครื่องจายสํารอง (ถามี) วาอยูในสภาพพรอมใชงาน

หรือไม 
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    (3.2.2) การตรวจสอบเปนระยะ 
• ชุดวาลวควรตรวจทุก 6 เดือน ถามีการสึกหรอควรเปลี่ยนใหม 
• แผนไดอะแฟรม ควรตรวจทุก 1 – 2 เดือน วามีการรั่วหรือ

ยืดหยุนไมสมบูรณหรือไม ทั้งนี้ อายุการใชงานขึ้นอยูกับ
หลายปจจัย เชน แรงดัน, อุณหภูมิ และประเภทของสารเคมี 

• ควรเปลี่ยนน้ํามันหลอล่ืนที่ชุดขับทุกป แตถาน้ํามันเกิด
การแยกตัวใหเปลี่ยนทันที การเปลี่ยนใหคลาย Drain Plug 
ที่ชุดขับออก เมื่อน้ํามันเกาไหลออกจากชุดขับหมดก็ขัน 
Drain Plug ใหแนน และเติมน้ํามันใหมเขาไปใหถึงระดับ
อางอิง สําหรับน้ํามันที่ใชใหเปนไปตามคําแนะนําของผูผลิต 

   (3.3) การบํารุงรักษาหอถังสูง 
• ตรวจสอบปายบอกระดับน้ําใหสามารถใชงานไดดี 
• ตรวจสอบไฟแสงสวางที่ปายบอกระดับน้ํา และไฟกระพริบบน

ยอดหอถังสูง หากชํารุดใหเปลี่ยนทันที 
• สายลอฟาอยูในสภาพดีไมขาด และไมมีสวนของสายทองแดง

สัมผัสกับหอถังสูง 
• ตัวหอถังสูงตองไมร่ัวซึม 
• ขัดลางทําความสะอาด ระบายตะกอนน้ําทิ้งทุก 1 ป 
• ควรปรับปรุงทาสีใหมทุก 5 ป 

   (3.4) การบํารุงรักษาทอเมนจายน้ํา 
• ทอเมนทุกเสนจะตองทําการลางอยางนอยปละ 2 คร้ัง โดยการเปด

หัวดับเพลิง หรือประตูน้ําระบายตะกอนที่จุดปลายของทอเมน 
และปลอยน้ําไหลทิ้งลงรางระบายน้ํา 

• ประตูน้ําทุกตัวในระบบจายน้ํา จะตองทําการทดสอบอยางนอย     
ปละครั้ง 
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- ตรวจชุดปะเก็นหรือแหวนรูปตัวโอ ถาจําเปนใหขันใหแนน
หรือเปลี่ยน 

- ทําความสะอาด, ปรับระดับเทาที่จําเปน 
- อยาปลอยประตูน้ําไวในสภาพเปดเต็มที่ หรือปดเต็มที่ใหหมุน

กลับสัก 1-2 รอบ  
• หัวดับเพลิงทุกตัว จะตองตรวจสอบอยางนอย 6 เดือนตอคร้ัง 

- ตรวจการรั่วใตดินโดยใชไมหยั่ง 
- ตรวจสอบการเปด – ปด วาสามารถใชงานไดสะดวกหรือไม 
- ตรวจสภาพอุปกรณทุกสวน เชน ฝา โซ เกลียว และซอมหรือ

เปลี่ยนที่จําเปน 
- ตกแตงหรือทาสีใหม 
- ถางหญาและวัชพืชรอบ ๆ ที่อาจบังหัวดับเพลิง 

• การสํารวจความดันในระบบจายน้ําทั้งหมด ควรทําปละครั้งเพื่อให
ทราบถึง 
- ตําแหนงของรอยร่ัวขนาดใหญ 
- ทอที่อุดตัน 
- ทอเมนที่มีขนาดเล็กเกินไป 

• การสํารวจหารอยรั่ว จะกระทําเมื่อพบวาปริมาณน้ําสูญเสียเปน
จํานวนมาก กลาวคือ ตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป อยางไรก็ตาม การ
สํารวจบนดินอยางคราวๆ ซ่ึงเปนการตรวจตามปกตินั้น ควร
กระทําเปนประจํา โดยการเดินตรวจใหทั่วทั้งระบบ การเจาะจง
ตรวจที่ทอ, ประตูน้ํา, หัวดับเพลิง และอุปกรณอ่ืน ๆ ที่อยูบนดิน 
หากมีรอยร่ัวปรากฏใหเห็นจะตองรีบทําการซอมแซมทันที 
ไมเชนนั้นจะทําใหตองสํารวจละเอียดบอยขึ้นและยังเปนการ
สูญเสียทั้งน้ําและรายไดอีกดวย 
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   (3.5) การทําความสะอาดทั่วไป 
    อาคารตาง ๆ ของระบบประปาจําเปนตองมีการทําความสะอาดทั่วไป 
เชน โรงสูบน้ํา ระบบกรองน้ํา ถังน้ําใส หอถังสูง อาคารเหลานี้ควรมีการลางทําความสะอาดเปน
คร้ังคราวตามความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ ไมปลอยทิ้งไวใหแลดูสกปรก ตลอดจนการดูแล      
ภูมิทัศนของบริเวณการประปาใหสะอาด ตัดตนไม เก็บกวาดขยะ และปลูกตนไมใหมีความรมร่ืน    
จะทําใหประชาชนเกิดความไวใจวาระบบประปาจะสามารถผลิตน้ําที่สะอาดปราศจากโรค เพื่อ
การอุปโภคบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.4.2 การบํารุงระบบประปาผิวดิน 
  (1) การบํารุงรักษาระบบน้ําดิบ 
   (1.1) การบํารุงรักษาแหลงน้ําดิบ 
    แหลงน้ําดิบเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งของระบบประปา  เพราะ
ปจจุบันปญหาการเกิดมลภาวะกับแหลงน้ําเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของชุมชน และการเติบโตทาง
อุตสาหกรรม แตการดูแลรักษาแหลงน้ําถูกปลอยปละละเลย ทําใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงและ
กวางขวาง ทั้งคน สัตวเล้ียง ส่ิงแวดลอม และผูใชทรัพยากรจากแหลงน้ําทุกประเภท โดยปญหา
มลภาวะเกิดจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการ ไดแก ประการท่ีหนึ่ง การซึมลงดินสูช้ันใหน้ําหรือผาน
ช้ันใหน้ําของสิ่งสกปรก สารเคมีมีพิษตาง ๆ ทําใหช้ันใหน้ําเกิดความสกปรก หรือไปทําลายชั้นน้ํา
ใหเปนอันตราย และ ประการท่ีสอง การไหลลงสูแหลงน้ําโดยตรงทั้งจากการชะลางของฝน และ
การทิ้งของเสียลงสูแหลงน้ําของมนุษย 
    ดังนั้น จึงเปนหนาที่สําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน
ตองชวยกันดูแลรักษา และเฝาระวังแหลงน้ํา รวมทั้งหยุดกอปญหามลภาวะแกแหลงน้ําอยางจริงจัง 
การดูแลบํารุงรักษาบอน้ําบาดาลใหมีสภาพดีอยูเสมอ ดังนี้ 

• อยาปลอยใหมีน้ําทิ้ง หรือน้ําโสโครกจากชุมชน เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ที่ยังไมไดบําบัดใหมีคุณภาพที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งลง
สูแหลงน้ํา โดยเฉพาะถาแหลงน้ํานั้นเปนแหลงน้ําที่ขังอยูกับที่ 
และใชเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค เชน สระ หนอง บึง 
เปนตน 
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• รักษาสภาพปาเทาที่เหลืออยูบริเวณตนน้ําลําธารใหคงสภาพปาที่
สมบูรณ และควรมีการปลูกปาเสริมเทาที่จะทําได 

• ปรับปรุงสระน้ํา ขุดลอกคลอง หนอง บึงที่ตื้นเขิน ใหเก็บกักน้ําได
เต็มที่ 

• วางแผนการใชน้ําของชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
• ควรมีการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลใหไดมาตรฐาน เพื่อปองกัน

มลภาวะและสิ่งสกปรกตาง ๆ ปนเปอนหรือซึมลงสูแหลงน้ํา 
   (1.2) การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําดิบและระบบควบคุม 
    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ ผูควบคุมการผลิตควรมีสมุดประวัติ
การใชงานและบํารุงรักษา ตลอดจนมีตารางเวลาสําหรับตรวจสอบและบํารุงรักษาที่แนนอน โดย
อาจแบงออกเปนการตรวจสอบประจําวัน การตรวจสอบเปนระยะ และการตรวจสอบประจําป 
    (1.2.1) การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 

• รายการตรวจสอบประจําวัน 
- อุณหภูมิที่ผิวของหองหลอล่ืน อาจตรวจโดยใชเครื่องจับ 
- วัดความดันดานดูดและความดันดานจาย โดยใชเกจวัด

ความดันบวกและเกจวัดความดันลบ 
- สังเกตดูการรั่วไหลจากสวนอัดที่กันร่ัว 
- วัดกระแสไฟฟาที่เขามอเตอร 
- ฟงการสั่นสะเทือนและเสียง 
- สังเกตปริมาณน้ําหลอล่ืนในเสื้อเครื่องสูบน้ํา โดยดูการ

หมุนของแหวนน้ํามัน 
• รายการตรวจสอบทุก 6 เดือน 

- ตรวจที่อัดกันร่ัวและปลอกเพลาตรงที่อัดเพลา ถาเกิด
รองลึกขึ้นที่ปลอกตรงที่อัดกันร่ัว จะตองเปลี่ยนทั้งที่
อัดกันร่ัว และปลอกเพลา 

- การเติมน้ํามันหรือไขใหกับรองลื่น 
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- ตรวจศูนยระหวางเครื่องสูบน้ําและตนกําลังวาไดศูนย
หรือไม 

• รายการตรวจสอบประจําป 
- ตรวจกันร่ัวตามเพลา และซอมบํารุงกันร่ัว 
- การสึกของปลอกเพลา 
- ชองวางระหวางใบพัดกับแหวนกันสึก 
- ทดสอบและปรับแกเกจวัดตาง ๆ ที่ใชวัดปริมาณน้ํา/

แรงดันน้ํา และกระแสไฟฟา 
- เปลี่ยนน้ํามันหลอล่ืนและไขที่รองล่ืน 
- ตรวจการผุกรอนของชิ้นสวนที่เปยกน้ํา 

    (1.2.2) การบํารุงรักษาระบบควบคุม 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟา และกระแสไฟฟาจากหนาปทม

ตูควบคุม 
• ตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมทุกอาทิตย 
• ทําความสะอาดตูควบคุมทุก 6 เดือน 
• ทําความสะอาดมอเตอรไฟฟา ทุก 2 ป 

   (1.3) การบํารุงรักษาทอสงน้ําดิบ 
    ปญหาสวนใหญที่มักจะเกิดขึ้นกับทอสงน้ําดิบ ไดแก ทอแตกรั่วซ่ึงทํา
ใหเกิดการสูญเสียน้ําโดยเปลาประโยชน นอกจากนั้นยังตองจายคาไฟเพิ่มขึ้น และหากหยุดจายน้ํา
อาจทําใหส่ิงสกปรก เชื้อโรคเขาสูเสนทอได ดังนั้น เมื่อเกิดปญหาดังกลาวผูควบคุมการผลิตควร
รีบตรวจสอบและซอมแซมทันที โดยสาเหตุที่ทอสงน้ําดิบแตกรั่วอาจเกิดจากอายุการใชงานของทอ, 
เกิดการกระแทกกลับของน้ําจากการหยุดของน้ําอยางกะทันหัน, จายน้ํามากเกินอัตราปกติ, เกิดจาก
ทรุดตัวของบล็อกค้ํายันเนื่องจากมีการขุดดินบริเวณใกลเคียง, การทรุดตัวของทอจากการ
เปลี่ยนแปลงทางน้ําไหลบริเวณรอบ ๆ, น้ําทวม และถูกรถชนกรณีทอที่วางโผลพนผิวจราจร ทั้งนี้ 
สามารถสํารวจการรั่วไหลของน้ําในเสนทอไดดวยวิธีตอไปนี้ 
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    (1.3.1) การรั่วไหลท่ีปรากฏบนพื้นดิน 
       สามารถตรวจดูไดดวยตาเปลาไมจําเปนตองใชเครื่องมือ 

หรือวิธีการพิเศษในการคนหา โดยการสังเกตความผิดปกติ
บริเวณรอบ ๆ เชน 
• มีหญาขึ้นหนาแนนงอกงามในบริเวณใกลเคียงแนวทอ

มากกวาบริเวณอื่น ๆ 
• มีน้ําขัง หรือ มีโคลนในบริเวณแนวทอซ่ึงไมไดเกิดจาก   

ฝนตก หรือมีการระบายน้ํามาจากจุดอื่น 
• มีน้ําขังในบอประตูน้ํา 
• มีน้ําไหลในรางระบายน้ํามากผิดปกติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ในเวลากลางคืน 
    (1.3.2) การรั่วไหลใตดิน 
       ไมสามารถเห็นดวยตา จําเปนตองใชเทคนิค หรือ เครื่องมือ

พิเศษคนหา ไดแก 
• การวัดความดันของน้ํา 
• การใชเครื่องมือวัดคลื่นเสียง หากจุดใดเกิดการรั่วไหลจะ

เกิดเสียงไหลของน้ําขึ้น ณ จุดนั้น เครื่องมือนี้จะขยายเสียง
ร่ัวใหไดยินอยางชัดเจน การสํารวจดวยวิธีนี้จําเปนจะตอง
ใชประสบการณในการใช เครื่องมือประเภทนี้มาก
พอสมควร 

  (2) การบํารุงรักษาระบบผลิตน้ําประปา 
   (2.1) การบํารุงรักษาถังสรางตะกอนและถังตกตะกอน 

• เปดประตูน้ําระบายตะกอนหลังเสร็จสิ้นการผลิตในแตละวัน เพื่อ
ระบายตะกอนที่ตกคางในถัง หากเกิดตะกอนแข็งอุดตันทําใหไม
สามารถระบายตะกอนออกได ใหสูบน้ําออกจากถังใหหมดแลวจึง
ขุดลางตะกอนแข็งออกจากถัง 
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• ตรวจสอบและซอมแซมประตูน้ําระบายตะกอนที่ชํารุดร่ัวซึม 
• ตักตะไครน้ํา ตะกอนเบาที่เปนฟองลอยน้ํา เศษใบไมออก และทํา

ความสะอาดดานบนรอบถังตกตะกอน และรางรับน้ําเขากรองให
สะอาดไมมีตะไครน้ําจับ 

• ลางถังทุก 3 – 6 เดือน  
   (2.2) การบํารุงรักษาถังกรองน้ํา 

• อยาปลอยใหน้ําหนาทรายกรองแหง 
• ดูแลรักษาอุปกรณอ่ืน ๆ เชน พวงมาลัยเปด – ปดประตูน้ําใหอยูใน

สภาพดี ถามีการรั่วซึมชํารุดใหซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม 
• ขัดลางทําความสะอาดถังกรองทุก 3 – 6 เดือน 
• ทําความสะอาดทรายกรองเมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว 

   (2.3) การบํารุงรักษาถังน้ําใส 
• ตองดูแลรักษาปดฝาใหมิดชิดไมใหมีส่ิงของตกลงไปได 
• ตัดหญาทําความสะอาดโดยรอบถังน้ําใส 
• ตรวจสอบปายบอกระดับน้ําใหอยูในสภาพดี เพื่อใชในการตรวจสอบ

ปริมาตรน้ําในถัง และใชดูวามีการรั่วหรือแตกราวหรือไม 
• ตรวจสอบอุปกรณประตูน้ําใหอยูในสภาพพรอมใชงาน หากชํารุด

ร่ัวซึมตองซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม 
• ขัดลางทําความสะอาดถังทุก 1 ป 

  (3) การบํารุงรักษาระบบจายน้ําประปา 
   (3.1) การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําดี และระบบควบคุม 
    เครื่องสูบน้ําดีระบบจายน้ําประปาสวนใหญมักจะใชเครื่องสูบน้ําหอย
โขง เพราะเหมาะสมตอการใชงาน และงายตอการบํารุงรักษา โดยปกติจะติดตั้งใชงานจํานวน 1 
หรือ 2 ชุด และสํารองอีกจํานวน 1 ชุด เมื่ออายุการใชงานประมาณ 1 ป หรือ เมื่อมีอาการ ไดแก 
หนึ่ง สูบน้ําไดนอยลง ใชเวลาในการสูบน้ําขึ้นหอถังสูงนานกวาปกติ สอง มีกล่ินไหมหรือเสียงดัง
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ผิดปกติขณะทํางาน และสาม มอเตอรรอนผิดปกติ เกิดโอเวอรโหลดบอย ดังนั้น ควรมีการ
ตรวจสอบและบํารุงรักษาดังนี้ 
    (3.1.1) รายการตรวจสอบประจําวัน 

• อุณหภูมิที่ผิวของหองหลอล่ืน อาจตรวจโดยใชเครื่องจับ 
• วัดความดันดานดูดและความดันดานจาย โดยใชเกจวัด

ความดันบวกและเกจวัดความดันลบ 
• สังเกตดูการรั่วไหลจากสวนอัดที่กันร่ัว 
• วัดกระแสไฟฟาที่เขามอเตอร 
• ฟงการสั่นสะเทือนและเสียง 
• สังเกตปริมาณน้ําหลอล่ืนในเสื้อเครื่องสูบน้ํา โดยดูการ

หมุนของแหวนน้ํามัน 
    (3.1.2) รายการตรวจสอบทุก 6 เดือน 

• ตรวจที่อัดกันร่ัวและปลอกเพลาตรงที่อัดเพลา ถาเกิดรอง
ลึกขึ้นที่ปลอกตรงที่อัดกันร่ัว จะตองเปลี่ยนทั้งที่อัดกันร่ัว 
และปลอดเพลา 

• การเติมน้ํามันหรือไขใหกับรองล่ืน 
• ตรวจศูนยระหวางเครื่องสูบน้ําและตนกําลังวาไดศูนย

หรือไม 
    (3.1.3) รายการตรวจสอบประจําป 

• ตรวจกันร่ัวตามเพลา และซอมบํารุงกันร่ัว 
• การสึกของปลอกเพลา 
• ชองวางระหวางใบพัดกับแหวนกันสึก 
• ทดสอบและปรับแกเกจวัดตาง ๆ ที่ใชวัดปริมาณน้ํา/

แรงดันน้ํา และกระแสไฟฟา 
• เปลี่ยนน้ํามันหลอล่ืนและไขที่รองล่ืน 
• ตรวจการผุกรอนของชิ้นสวนที่เปยกน้ํา 
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   (3.2) การบํารุงรักษาเครื่องจายสารเคมี 
    (3.2.1) การตรวจสอบประจําวันเพื่อดูวาเครื่องจายทํางานปกติหรือไม  

• ตรวจดูแรงดันและอัตราจายวาอยูในจุดที่ตั้งไวหรือไม 
• ตรวจดูการรั่วซึมของระบบทอและอุปกรณ 
• ตรวจดูชุดขับ (Drive Unit) ของเครื่องจายวาน้ํามันพรอง

หรือมีการรั่วซึมหรือไม 
• ตรวจดูการกินกระแสของมอเตอร 
• ตรวจดูเครื่องจายสํารอง (ถามี) วาอยูในสภาพพรอมใชงาน

หรือไม 
    (3.2.2) การตรวจสอบเปนระยะ 

• ชุดวาลวควรตรวจทุก 6 เดือน ถามีการสึกหรอควรเปลี่ยนใหม 
• แผนไดอะแฟรม ควรตรวจทุก 1 – 2 เดือน วามีการรั่วหรือ
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   (3.3) การบํารุงรักษาหอถังสูง 
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• ตัวหอถังสูงตองไมร่ัวซึม 
• ขัดลางทําความสะอาด ระบายตะกอนน้ําทิ้งทุก 1 ป 
• ควรปรับปรุงทาสีใหมทุก 5 ป 

   (3.4) การบํารุงรักษาทอเมนจายน้ํา 
• ทอเมนทุกเสนจะตองทําการลางอยางนอยปละ 2 คร้ัง โดยการเปด

หัวดับเพลิง หรือประตูน้ําระบายตะกอนที่จุดปลายของทอเมน 
และปลอยน้ําไหลทิ้งลงรางระบายน้ํา 

• ประตูน้ําทุกตัวในระบบจายน้ํา จะตองทําการทดสอบอยางนอยป
ละครั้ง 
- ตรวจชุดปะเก็นหรือแหวนรูปตัวโอ ถาจําเปนใหขันใหแนน

หรือเปลี่ยน 
- ทําความสะอาด, ปรับระดับเทาที่จําเปน 
- อยาปลอยประตูน้ําไวในสภาพเปดเต็มที่ หรือปดเต็มที่ใหหมุน

กลับสัก 1-2 รอบ  
• หัวดับเพลิงทุกตัว จะตองตรวจสอบอยางนอย 6 เดือนตอคร้ัง 

- ตรวจการรั่วใตดินโดยใชไมหยั่ง 
- ตรวจสอบการเปด – ปด วาสามารถใชงานไดสะดวกหรือไม 
- ตรวจสภาพอุปกรณทุกสวน เชน ฝา โซ เกลียว และซอมหรือ

เปลี่ยนที่จําเปน 
- ตกแตงหรือทาสีใหม 
- ถางหญาและวัชพืชรอบ ๆ ที่อาจบังหัวดับเพลิง 

• การสํารวจความดันในระบบจายน้ําทั้งหมด ควรทําปละครั้งเพื่อให
ทราบถึง 
- ตําแหนงของรอยร่ัวขนาดใหญ 
- ทอที่อุดตัน 
- ทอเมนที่มีขนาดเล็กเกินไป 
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• การสํารวจหารอยรั่ว จะกระทําเมื่อพบวาปริมาณน้ําสูญเสียเปน
จํานวนมาก กลาวคือ ตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป อยางไรก็ตาม การ
สํารวจบนดินอยางคราว ๆ ซ่ึงเปนการตรวจตามปกตินั้น ควร
กระทําเปนประจํา โดยการเดินตรวจใหทั่วทั้งระบบ การเจาะจง
ตรวจที่ทอ, ประตูน้ํา, หัวดับเพลิง และอุปกรณอ่ืน ๆ ที่อยูบนดิน 
หากมีรอยร่ัวปรากฏใหเห็นจะตองรีบทําการซอมแซมทันที 
ไมเชนนั้นจะทําใหตองสํารวจละเอียดบอยขึ้นและยังเปนการ
สูญเสียทั้งน้ําและรายไดอีกดวย 

   (3.5) การทําความสะอาดทั่วไป 
    อาคารตาง ๆ ของระบบประปาจําเปนตองมีการทําความสะอาดทั่วไป 
เชน โรงสูบน้ํา ระบบกรองน้ํา ถังน้ําใส หอถังสูง อาคารเหลานี้ควรมีการลางทําความสะอาดเปน
คร้ังคราวตามความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ ไมปลอยทิ้งไวใหแลดูสกปรก ตลอดจนการดูแลภูมิ
ทัศนของบริเวณการประปาใหสะอาด ตัดตนไม เก็บกวาดขยะ และปลูกตนไมใหมีความรมร่ืน จะ
ทําใหประชาชนเกิดความไวใจวาระบบประปาจะสามารถผลิตน้ําที่สะอาดปราศจากโรค เพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานที่ 3.5  การมีสวนรวมของประชาชน (ขั้นตอนภายหลังดําเนินการ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ในขั้นตอนระหวางการดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ําประปาประชาชน

เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบหรือใหขอเสนอแนะ รวมถึงการมีสวนรวม
ในการใชแรงงาน   

 

 ในขั้นตอนภายหลังการดําเนินการกอสรางระบบน้ําสะอาด ประชาชนสามารถเขามามี
สวนรวมไดดังตอไปนี้ 

o มีสวนรวมในการบริหารกิจการประปา เชน สมัครเปนผูควบคุมการผลิต สมัคร
เปนเจาหนาที่ประจําสํานักงานประปา เปนตน 

o ดูแลสอดสอง ชวยเปนหูเปนตา หากพบวามีความเสียหาย อุบัติเหตุ เชน ทอแตก 
ทอร่ัว หมอแปลงไฟฟาระเบิด น้ําทวม มีผูขโมยใชน้ํา ไฟฟาลัดวงจร อุปกรณใชงานไมได เปนตน 
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o ปฏิบัติตามสิทธิหนาที่ของผูใชน้ํา หลังจากเริ่มดําเนินการใหบริการ เชน 
 การขอใชน้ํา 
 การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ 
 การเขารวมประชุม 
 การดูแลสอดสองการทํางานของผูควบคุมการผลิตน้ําประปา ผูปฏิบัติงานใน

สํานักงานประปา และผูบริหารกิจการประปา 
 ติดตามผลการดําเนินการบริหารกิจการประปา 
 เสนอความคิดเห็นในการบริหารจัดการและบริการ 
 เสนอความคิด เห็น เรื่ อ งผลประโยชน  และค าตอบแทนของคณะ

กรรมการบริหารกิจการประปา ผูควบคุมการผลิต และผูปฏิบัติงานใน
สํานักงาน 

 เสนอความคิดเห็น  ความเหมาะสมของการคิดคาน้ํ า  คาบริการ  และ
คาธรรมเนียมตาง ๆ ของการประปา 

o มีสวนรวมซอมแซมแกไขระบบประปา เชน 
 น้ําทวม ชวยเคลื่อนยายอุปกรณ เคลื่อนยายแพลอย 
 ไฟไหม ชวยดับไฟ ปองกันไฟไหม 
 ทอแตก ทอร่ัว ชวยซอมแซม ขุดดิน ฝงทอ 
 ชวยทําความสะอาดถังกรอง ลางหอถังสูง ลางถังตกตะกอน 
 ดูแลตกแตงรอบบริเวณที่ตั้งระบบประปา เชน ชวยตัดตนไม ถางหญา      

ปลูกดอกไม 
 ดูแลสิ่งกอสราง ทําความสะอาด 

o มีสวนรวม ชวยดูแล เฝาระวังแหลงน้ํา 
 ดูแลไมใหมีการทิ้งขยะลงแหลงน้ํา 
 กําจัดวัชพืช ส่ิงปฏิกูล 
 ไมปลอยสัตวเล้ียงใกลแหลงน้ํา 
 ขุดลอกปองกันน้ําทวม 

 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 

134 บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 

 
o เฝาระวัง สังเกตคุณภาพน้ําประปา 

 สังเกตคุณภาพน้ํา ถามีกล่ินเหม็น ขุน มีสนิมเหล็กติดภาชนะ มีรสไมดี มีสัตว 
หรือ มีส่ิงแปลกปลอมใหแจงการประปาทราบ 

 ถาพบทอแตก ทอร่ัว ใหรีบแจงการประปาใหแกไข เพื่อปองกันไมใหมีสัตว 
เชื้อโรค หรือส่ิงแปลกปลอม เขาไปปนเปอนในทอจายน้ําประปา 

 หากมีการกอสรางอื่น ๆ ใกลแนวทอจายน้ําประปา ตองระวังการขุดเจาะ หรือ 
การกระทบกระเทือนตอทอจายน้ําประปา 
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มาตรฐานที่ 2.3  การมีสวนรวมของประชาชน (ขั้นตอนระหวางดําเนินการ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ในขั้นตอนระหวางการดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ําประปาประชาชน

เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบหรือใหขอเสนอแนะ รวมถึงการมีสวน
รวมในการใชแรงงาน   

 ในขั้นตอนระหวางการดําเนินการกอสรางระบบน้ําสะอาด ประชาชนสามารถเขามามี
สวนรวมไดดังตอไปนี้ 

 ชวยเปนหูเปนตา ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณที่จะใชในการกอสราง 
 สังเกตการทํางาน วัสดุอุปกรณ ขั้นตอนการกอสรางของผูรับเหมากอสราง หากคิด

วาไมเหมาะสมถูกตอง ใหแจงผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการตรวจการจาง 
 ใหคําแนะนํา ใหขอมูลในการทํางาน และอํานวยความสะดวกในการทํางานของ

ผูรับเหมากอสราง และเจาหนาที่ 
 ใหความรวมมือจัดหาแรงงาน เพื่อรับจางการทํางาน 
 รับทราบ เสนอความคิดเห็นในการรางกฎระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารกิจการ

ประปา กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชการเลือกตั้งไปเปนตัวแทนราง
กฎระเบียบขอบังคับ 

 จายคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คามาตรวัดน้ํา คาตอทอ เปนตน 
 
มาตรฐานที่ 3 ขั้นตอนภายหลังดําเนินการ 
 

มาตรฐานที่ 3.1  แนวทางการบริหารกิจการประปา 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หมูบานหรือชุมชนมีระบบการบริหารกิจการประปาที่ดี สามารถใชทรัพยากร

ท่ีมีนั้นไดอยางยั่งยืนตลอดไป 
 

 การที่ระบบน้ําสะอาดหรือระบบประปาหมูบานจะสามารถดําเนินการไปไดอยางยั่งยืนนั้น 
ไมไดขึ้นอยูกับโครงสรางของระบบประปาหรือระบบน้ําสะอาดเพียงอยางเดียว หากแตส่ิงสําคัญ
และจําเปนอยางยิ่งก็คือ “การมีระบบบริหารจัดการที่ดี” ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 
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 3.1.1 การจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา  
  สมาชิกของกลุมผูใชน้ํา หมายถึง ผูใชน้ําทุกคนที่ใชน้ําจากประปาหมูบาน 
กลาวคือ ภายหลังจากการดําเนินการกอสรางระบบประปาหมูบานเสร็จสิ้น จะมีการรวมกลุมของ
สมาชิกผูใชน้ํา เพื่อทําหนาที่หรือรวมมือกันในการดูแลและบํารุงรักษาระบบประปา ตลอดจน
ตรวจสอบการบริหารงาน แสดงความคิดเห็น และใหความรวมมือในการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหารกิจการประปาหมูบานใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การ
ประชุมสมาชิกผูใชน้ําตองมีสมาชิกเขาประชุมเกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกผูใชน้ําทั้งหมด
จึงถือวาครบองคประชุม 
  หนาที่ของสมาชิกกลุมผูใชน้ํา ประกอบดวย 

• คัดเลือกตัวแทนเปนคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน 
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของประปาหมูบาน ทั้งนี้ การออก

ระเบียบ ขอบังคับของกิจการประปาจะตองผานความเห็นชอบของสมาชิก
ผูใชน้ําประปาอยางนอยครึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกผูใชน้ําประปา โดย
จะตองไมขัดกับขอกําหนดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

• ตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน 
ตลอดจนทักทวง เมื่อเห็นวาคณะกรรมการบริหารไมดําเนินการตามนโยบาย
ที่วางไว 

• รวมมือในการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานใหดํารงอยูไดตลอดไป 
 3.1.2 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน 
  กิจการประปานับเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตไดมอบให
คณะกรรมการบริหารกิจการประปาเปนผูดําเนินการบริหารจัดการ ซ่ึงคณะกรรมการมาจากการ
เลือกตั้งของสมาชิกผูใชน้ําประปาสวนใหญ โดยในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการจะ
พิจารณาจากปริมาณงาน หรือจากจํานวนสมาชิกผูใชน้ํา แตอยางนอยจะตองประกอบดวย ประธาน 
รองประธาน เหรัญญิก และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

• วางระเบียบใชบังคับในการบริหารกิจการประปา โดยผานความเห็นชอบจาก
สมาชิกผูใชน้ํา 
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• บริหารกิจการประปาใหเปนไปตามขอบังคับ และใหเกิดความกาวหนา และ
บริการประชาชนไดอยางทั่วถึงตลอด 24 ช่ัวโมง 

• พิจารณาอนุญาต หรือ งดจายน้ําใหแกสมาชิก โดยคํานึงถึงประโยชนของ
กิจการประปาเปนหลัก 

• จัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ และ
รายงานผลการดําเนินงานใหสมาชิกผูใชน้ําตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนด 

• ควบคุม ดูแล การทํางานของเจาหนาที่ของประปา 
• จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ในกรณีที่งบประมาณของประปาไมเพียงพอตอการดําเนินงานของ
กิจการประปา 

 3.1.3 การวางระบบบริหารดานการเงิน  
  การบริหารดานการเงิน จะเปนการดําเนินการเกี่ยวกับรายรับ - รายจายตางๆ ที่
เกิดขึ้นในระบบประปา โดยจะตองมีการกําหนดระเบียบขึ้นมาเพื่อควบคุมระบบทางการเงิน ดังนี้ 

• การจัดทําทะเบียนผูใชน้ําและบันทึกการจดมาตรน้ํา เพื่อทราบอัตราการใชน้ํา
แตละครัวเรือน และทราบสถิติการใชน้ําวามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

• การออกใบเสร็จรับเงิน - จายเงิน เพื่อใชเปนหลักฐานในการรับ หรือการ
ชําระหนี้ตางๆ  

• การกําหนดคนรับผิดชอบในการดําเนินการดานการเงิน 
• การจัดทํารายงานรายรับ - รายจายทั้งประจําเดือนและป เพื่อเปรียบเทียบสถิติ

การรับและการจายในแตละเดือนและป เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 
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บทที่  4 
ขอเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานในอนาคต 

 
 สําหรับในสวนนี้จะนําเสนอแนวทางหรือขอเสนอสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการพัฒนามาตรฐานระบบน้ําสะอาดหรือระบบประปาหมูบานในอนาคต ทั้งนี้ จะไดนําเสนอ
ออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีหนึ่ง เหตุผลความจําเปนที่ตองมีการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน และ 
สวนท่ีสอง แนวทางการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน โดยในแตละสวนมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

4.1   เหตุผลความจําเปนที่ตองมีการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน 
 เนื่องจากภารกิจในการจัดทําระบบน้ําสะอาดนั้น ถือเปนหนาที่ที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะตองดําเนินการ หรือ จัดบริการสาธารณะครอบคลุมประชาชนอยางทั่วถึงทั้งประเทศ 
ดังนั้น ภายหลังจากที่ไดมีการดําเนินการถายโอนภารกิจนี้จากสวนราชการเดิมเรียบรอยแลว จึงถือ
เปนหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการจัดบริการ
สาธารณะนี้อยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งประเทศตอไป 
 อยางไรก็ดี หากพิจารณาถึงแนวโนมในอนาคตที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการจัดบริการระบบน้ําสะอาดอยางครอบคลุมทั่วประเทศแลว มาตรฐานในสวนที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินการทั้งหลาย โดยเฉพาะเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณากอสราง หรือ การดําเนินการ
กอสรางก็อาจลดความสําคัญลงไปอยางมีนัยยะสําคัญ ในทางตรงกันขาม มาตรฐานหรือแนวทาง
ในการบริหารจัดการและแนวทางในการบํารุงรักษาใหระบบน้ําสะอาดสามารถใชอยางยั่งยืน
ตอไปก็จะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น และอาจเปนตัวช้ีวัดสําคัญถึงระดับของประสิทธิภาพในการ
จัดบริการสาธารณะดังกลาวนี้ นอกจากนั้น ในอนาคตจะตองใหความสําคัญกับคุณภาพของ
น้ําประปาที่ผลิตมากกวาจํานวนของหนวยผลิต เพื่อที่ประชาชนจะไดมีน้ําสะอาดอยางมีคุณภาพใช
อยางทั่วถึง    
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4.2   แนวทางการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน 
 จากที่กลาวมาทั้งหมดในขางตน สรุปไดวา การพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานในอนาคต 
ประกอบดวย 3 แนวทางหลักที่สําคัญ ไดแก 

- ประการที่หนึ่ง การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ําประปา 
- ประการที่สอง การปรับปรุงมาตรฐานการบริหารจัดการ (การบริหารกิจการประปา) 
- ประการที่สาม การปรับปรุงมาตรฐานการบํารุงรักษา 

 
 

********************** 
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บทที่  3 
แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 

 
 สําหรับในสวนนี้จะนําเสนอแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการระบบน้ําสะอาดหรือประปา
หมูบานเพื่อใชเปนคูมือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปจัดทําแผนงานหรือกิจกรรมตางๆ ให
ไดมาตรฐานตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว โดยจะกลาวถึงรายละเอียดที่สําคัญ อาทิเชน ระบบการ
บริหารจัดการ ระบบการจัดเก็บคาใชบริการ และแนวทางในการใหประชาชนหรือประชาคมเขามา
มีสวนรวม เปนตน ซ่ึงรายละเอียดดังกลาวจะครอบคลุมบทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับการ
จัดบริการระบบน้ําสะอาด ซ่ึงประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และประชาชนหรือผูใชน้ํา โดยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้ 

• การบริหารกิจการระบบน้ําสะอาด 
• การจัดเก็บคาใชบริการระบบน้ําสะอาด 
• การมีสวนรวมของประชาชน 

3.1   การบริหารกิจการระบบน้ําสะอาด 
 เนื่องดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะแกประชาชน
ในดานการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ น้ําดื่ม
น้ําใชเพื่อการอุปโภคบริโภค เปนตน ซ่ึงจะตองดําเนินการใหทั่วถึงและครอบคลุม ดังนั้น เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางที่สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดสัมฤทธ์ิผลตามมาตรฐาน
ที่กําหนดไว (โปรดดูรายละเอียดขั้นตอนตาง ๆ ในสวนที่ 2) ในสวนนี้ จึงจะนําเสนอแนวทางใน
การปฏิบัติหรือการจัดบริการระบบน้ําสะอาด ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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 3.1.1 ความหมายของการบริหารกิจการประปา 
  การบริหารกิจการประปา คือ การดําเนินงานใหระบบประปา สามารถบริการน้ําสะอาด
ใหแกชุมชนไดอยางทั่วถึงเพียงพอตอเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง และมีผลประกอบการใหสามารถ
ดําเนินกิจการไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้ การบริหารกิจการประปาเริ่มจากการควบคุมการผลิตน้ําประปา
ใหมี “คุณภาพดี” และ มี “ปริมาณเพียงพอตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง” และสามารถดําเนินการ
จําหนายประปาใหมีรายไดเพียงพอตอการดําเนินงานกิจการประปา ตลอดจนมีการควบคุมรายได
รายจายของการประปาอยางรัดกุม สามารถตรวจสอบไดอยางโปรงใส 
 3.1.2 องคประกอบของผูท่ีเก่ียวของกับการบริหารกิจการประปา 
  การที่กิจการประปาชนบทหรือระบบการจัดการน้ําสะอาดจะสามารถดําเนินการ
ไปไดดวยดี กาวหนาและยั่งยืน จะตองประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ คือ 
  (1) กลุมผูใชน้ํา 
   กลุมผูใชน้ํา คือ ผูใชน้ําทุกคนที่ใชบริการน้ําจากประปา มีหนาที่ดังนี้ 

• คัดเลือกตัวแทนเปนคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน 
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของประปาหมูบาน ทั้งนี้ การออก

ระเบียบ ขอบังคับของกิจการประปาจะตองผานความเห็นชอบของ
สมาชิกผูใชน้ําประปาอยางนอยคร่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกผูใช
น้ําประปา โดยจะตองไมขัดกับขอกําหนดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

• ตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน 
ตลอดจนทักทวง เมื่อเห็นวาคณะกรรมการบริหารไมดําเนินการตาม
นโยบายที่วางไว 

• รวมมือในการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานใหดํารงอยูไดตลอดไป 
  (2) คณะกรรมการบริหารกิจการประปา 
   คณะกรรมการบริหารกิจการประปา คือ ตัวแทนที่ไดรับการคัดเลือกจากกลุม
สมาชิกผูใชน้ําเขามาเปนตัวแทนของสมาชิกผูใชน้ําทุกคนทําการบริหารกิจการประปาหมูบาน 
โดยสถานภาพของกรรมการเกิดขึ้นเมื่อวันที่ไดรับเลือกตั้งจากสมาชิกผูใชน้ํา และสิ้นสุด
สถานภาพเมื่อ ตาย หมดวาระ ลาออก สมาชิกมีมติใหออก หรืออ่ืนๆ ตามที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกําหนด  โดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบานมีหนาที่หลัก คือ 
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• วางระเบียบใชบังคับในการบริหารกิจการประปา โดยผานความเห็นชอบ
จากสมาชิกผูใชน้ํา 

• บริหารกิจการประปาใหเปนไปตามขอบังคับ และใหเกิดความกาวหนา 
และบริการประชาชนไดอยางทั่วถึงตลอด 24 ช่ัวโมง 

• พิจารณาอนุญาต หรือ งดจายน้ําใหแกสมาชิก โดยคํานึงถึงประโยชน
ของกิจการประปา 

• จัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ 
และรายงานผลการดําเนินงานใหสมาชิกผูใชน้ําตามที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกําหนด 

• ควบคุม ดูแล การทํางานของเจาหนาที่ของประปา 
• จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ในกรณีที่งบประมาณของประปาไมเพียงพอตอการดําเนินงาน
ของกิจการประปา  

  (3) ผูดูแลประปาหมูบาน 
   ผูดูแลระบบประปาหมูบาน คือ ผูไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาหมูบาน ใหรับผิดชอบเปนชางประจําประปาหมูบาน มีหนาที่หลัก คือ 

• เปด-ปด ควบคุมการทํางานของระบบประปา 
• ตรวจสอบการบํารุงรักษา และซอมแซมระบบประปาใหสามารถทําการ

ผลิตน้ําประปาไดอยางตอเนื่องอยูเสมอ 
• แจงสภาพการทํางาน และปญหาที่เกิดขึ้นของระบบประปาใหคณะ

กรรมการบริหารกิจการประปาหมูบานทราบเปนประจํา 
• ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกิจการ

ประปาหมูบาน 
• แสวงหาความรูและเทคโนโลยีใหม เพื่อนํามาใชหรือพัฒนาระบบ

ประปาหมูบานใหดียิ่งๆ ขึ้นไป 
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คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารกจิการประปาหมูบาน 

 (1) คณะกรรมการฯ จะตองเปนสมาชิกผูใชน้ําจากประปาชนบทนั้นๆ 
 (2) คณะกรรมการฯ มีจํานวนอยางต่ํา 5 คน ประกอบดวย 

• ประธาน 
• รองประธาน 
• เลขานุการ 
• เหรัญญิก 
• ผูชวยเหรัญญิก 

 (3) ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบานจะตองมาจากการเลือกตั้ง สวนรองประธาน เลขานุการ 
และเหรัญญิก เปนบุคคลที่ประธานฯ คัดเลือกขึ้นมาแตตองไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกผูใชน้ําไมต่ํากวา 2 ใน 3 ของสมาชิก
ทั้งหมด 
 (4) คณะกรรมการฯ ทั้งชุดมีวาระการทํางานคราวละ 1 ป 
 (5) คณะกรรมการฯ ทั้งชุดจะหมดสภาพเมื่อ 

• หมดวาระการทํางาน 
• ประธานลาออก ตาย ยายภูมิลําเนา หรือเจ็บปวยเร้ือรัง 
• ทําผิดขอบังคับและกฎระเบียบของประปาหมูบาน 
• สมาชิกผูใชน้ําลงคะแนนเสียงไมไววางใจ 

 (6) เมื่อคณะกรรมการฯ หมดสภาพจะตองดําเนินการเลือกตั้งขึ้นมาใหมภายใน 15 วัน 
 (7) คณะกรรมการฯ จะตองคัดเลือกผูดูแลระบบประปาชนบทขึ้นมา 2 คน โดยพิจารณาคาตอบแทนในอัตราที่
เหมาะสม และสามารถถอดถอนผูดูแลระบบประปาได หากมีเหตุผลสมควร 
 (8) คณะกรรมการฯ จะตองจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย เปนรายเดือนและประจําป และมีหลักฐานพรอมที่จะให
สมาชิกผูใชน้ําตรวจสอบได และตองแสดงรายรับ – รายจาย ของแตละเดือนไวบนแผนปายในที่สาธารณะ 
 (9) เงินกองทุน และเงินจากกิจการประปาชนบท คณะกรรมการจะตองนําไปฝากธนาคารในนามของ “กองทุน
ประปาหมูบานป..............................บาน........................................................................หมู............................ตําบล
...............................................อําเภอ........................................................จังหวัด.............................................................” และการ
เบิกจายจะตองมีคณะกรรมการ อยางนอย    3 คน เซ็นที่รับรอง 
 (10) คณะกรรมการฯ สามารถมีเงินสดไวสํารองจายยามฉุกเฉินไดไมเกิน.......................................................บาท 
โดยประธานเปนผูรับผิดชอบและการใชจายจะตองใหคณะกรรมการฯรับทราบ 
 (11) ถาหากเกิดการผิดพลาดในการใชจายเงินไมวากรณีใด ๆ คณะกรรมการฯ จะตองรวมกันรับผิดชอบ 
 (12) เมื่อการประปาหมูบานเรียกเก็บคาน้ํา คาธรรมเนียม คาปรับ และอื่นๆ จากผูใชน้ํา คณะกรรมการจะตองออก
ใบเสร็จรับเงินแจงรายละเอียด และมีลายเซ็นของประธานบริหารกิจการประปาหมูบาน และผูเก็บเงินใหผูใชน้ําเก็บไวเปนหลักฐาน 
โดยมีสําเนาเก็บไวอีก 1 ชุด 
 (13) ในกรณีผูใชน้ํายื่นรายชื่อ เพื่อใหคณะกรรมการฯ ชี้แจงขอของใจ คณะกรรมการฯ จะตองเรียกประชุมผูใชน้ํา 
และชี้แจงภายใน 7 วัน 
 (14) หากคณะกรรมการฯ ทั้งชุด หรือเฉพาะบุคคลไดรับคะแนนเสียงไววางใจไมถึง 2 ใน 3 ของที่ประชุมใหถือวา
หมดสภาพ 
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ระเบียบขอบังคับ และบทลงโทษ 

 (1) สมาชิกผูใชน้ําทุกรายจะตองออกเงินคนละเทา ๆ กัน เพื่อตั้งเปนกองทุนบริหารกิจการประปา หรือในกรณี   
ที่มีการขายหุนทุกราย เพื่อเอาเงินจากการขายหุนตั้งเปนกองทุน สมาชิกผูใชน้ําจะตองซื้อหุนอยางนอย 1 หุน แตไมเกิน.........หุน 
และไมวาจะถือหุนจํานวนเทาไรก็มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมไดเพียง 1 เสียงเทานั้น 
 (2) ผูมีความประสงคจะขอใชน้ําจากการประปาหมูบาน จะตองยื่นแบบฟอรมคํารองขอใชน้ําเสียกอนจึงจะ   
ตอทอใชน้ําได 
 (3) ผูที่ตองการเปนสมาชิกผูใชน้ําภายหลังจากการตั้งกลุมผูใชน้ําและจัดตั้งกองทุนประปาชนบทแลวจะตอง   
เสียคาธรรมเนียมเปนเงิน....................บาท ยกเวนผูที่ยายภูมิลําเนามาใหมหรือแยกครอบครัวใหม 
 (4) ผูใชน้ําทุกรายจําตองใชน้ําผานมิเตอร และเสียคาใชน้ํา หนวยละ......................บาท 
 (5) การตอทอแยกจากทอเมนเขาหมูบาน ผูใชน้ําจะตองทําตามแบบที่การประปาหมูบานกําหนดและจะตอง   
ออกคาใชจายเองทั้งสิ้น 
 (6) การประปาหมูบานมีสิทธิ์ตรวจสอบมิเตอรวัดน้ําไดทุกเวลา และถาพบวามีการแกไขดัดแปลงไปในทางที่
ทุจริต การประปาหมูบานมีสิทธิ์งดจายน้ํา และถาผูใชน้ําตอไปจะตองเสียคาปรับเปนเงิน........................บาท และจะตองจายเงิน
ซื้อมิเตอรวัดน้ําใหม 
 (7)  ในกรณีที่ผูใชน้ําพบวามิเตอรน้ําชํารุด จะตองรีบแจงคณะกรรมการฯ หรือผูดูแลประปาหมูบาน มิเชนนั้น   
จะถือวามีเจตนาไมบริสุทธิ์ และจะถูกลงโทษตามขอที่ 6 
 (8) กรณีทอเมนสงน้ําร่ัว การประปาหมูบานจะเปนผูรับผิดชอบซอมแซมเองทั้งหมด 
 (9) การกระทําใด ๆ ที่ทําใหทรัพยสินของการประปาหมูบานเสียหาย หากมีหลักฐานยืนยันไดผูกระทําจะตอง
ชดใชคาเสียหายทั้งหมดใหแกการประปาหมูบาน 
 (10) หากผูใดเจตนาขโมยน้ํา ใชน้ําโดยไมผานมิเตอรหรือโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม หากมีหลักฐานยืนยันไดผูกระทํา
จะตองชดใชคาเสียหายทั้งหมดใหแกการประปาหมูบาน 
 (11) ผูใชน้ําจะตองชําระคาน้ําทุกคร้ังเมื่อการประปาหมูบานเรียกเก็บ หากคางชําระติดตอกันเปนเวลา ..................
(วัน/เดือน) จะถูกงดจายน้ําทันที และถาจะขอใชใหมจะตองเสียเงินที่คางชําระพรอมคาปรับอีกเปนเงิน................บาท 
 (12) ถาผูใชน้ําตองการเลิกใชน้ําจะตองแจงใหคณะกรรมการฯ ทราบเสียกอน จึงจะถือวาสิ้นสุดการเปนผูใชน้ํา 
หากไมแจงตอคณะกรรมการฯ ก็จะถือวายังคงสภาพเปนผูใชน้ําอยู และจะตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและบทลงโทษ 
 (13) ในกรณีสมาชิกผูใชน้ําเกิดความของใจในการทํางานของคณะกรรมการฯ ทั้งชุดหรือเฉพาะบุคคลไมวา   
เร่ืองใดก็ตาม มีสิทธิ์จะขอเรียกประชุมผูใชน้ําเพื่อใหกรรมการชี้แจง โดยลงลายมือชื่อของสมาชิกผูใชน้ําจํานวนนอยกวา 1   
ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดตอคณะกรรมการ 
 

*****//////////***** 
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 3.1.3 รูปแบบการบริหารกิจการประปา 
  จากการที่ประชาชนมีความตองการน้ําสะอาดสําหรับใชในการอุปโภคบริโภคเพื่อ
ดํารงชีวิตประจําวัน รัฐบาลจึงไดสนับสนุนการกอสรางระบบประปาใหชุมชนเพื่อยกระดับชีวิต
ความเปนอยูใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อชุมชนไดเปนเจาของ ชุมชนจําเปนตองดําเนินการบริหาร
กิจการประปา เพื่อบริการน้ําสะอาดแกชุมชนไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้ การบริหารกิจการประปามีการ
ดําเนินการได 2 รูปแบบ คือ 
  รูปแบบที่ 1 การบริหารโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปา 
  การบริหารรูปแบบดังกลาวนี้ เปนการบริหารตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาชนบท พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการ
บริหารกิจการประปามาจากการเลือกตั้งจากผูใชน้ํา มีวาระการดํารงตําแหนงอยางชัดเจน โดยคณะ
กรรมการฯ นี้ มีหนาที่บริหารกิจการประปาใหสามารถบริการน้ําสะอาดไดอยางเพียงพอตลอด 24 
ช่ัวโมง และดูแลควบคุมการผลิตน้ําประปาอยางครบวงจรโดยไมไดพึ่งพางบประมาณจากสวน
ของรัฐบาล  

รูปท่ี 37 โครงสรางการบริหารกิจการประปาโดยคณะกรรมการ 
 
 
        
 
            
 
 
 
 
 
 
 

ผูใชน้ํา 

คณะกรรมการบริหารกิจการประปา 

คน 
• ผูใชน้ํา 
• ผูควบคุมการผลิต 
• ชางตอทอ 
• ผูจดมาตร 
• ผูเก็บเงินคาน้ํา 
• พนักงานบัญชี 

การจัดการ 
• การดําเนินงาน 
• กฎระเบียบ 
• การบริหารบุคคล 

วัสดุอุปกรณ 
• ระบบประปา 
• สารเคมี 
• อุปกรณประปา 
• อุปกรณสํานักงาน 

เงิน 
• เงินกองทุน 
• รายรับ – รายจาย 

บริหาร 

เลือกตั้ง 
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  รูปแบบที่ 2 การบริหารโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจในการจัดบริการสาธารณะของ
รัฐใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ เทศบาล อบต. และ อบจ. ดังนั้น การบริหารกิจการ
ประปาจึงอยูภายใตการดูแลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูบริหารกิจการประปาจะไดรับ
การแตงตั้งหรือเลือกตั้งใหมีหนาที่บริหารกิจการประปาเพื่อบริการน้ําสะอาดไดอยางเพียงพอ
ตลอด 24 ช่ัวโมง รวมทั้งดูแลควบคุมการผลิตน้ําประปาอยางครบวงจร โดยใชงบประมาณจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 

รูปท่ี 38 โครงสรางการบริหารกิจการประปาโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
        
 
        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาล / อบต. / อบจ. 

ผูบริหารกิจการประปา 

 

คน 
• ผูใชน้ํา 
• ผูควบคุมการผลิต 
• ชางตอทอ 
• ผูจดมาตร 
• ผูเก็บเงินคาน้ํา 
• พนักงานบัญชี 

การจัดการ 
• การดําเนินงาน 
• กฎระเบียบ 
• การบริหารบุคคล 

วัสดุอุปกรณ 
• ระบบประปา 
• สารเคมี 
• อุปกรณประปา 
• อุปกรณสํานักงาน 

เงิน 
• เงินกองทุน 
• รายรับ – รายจาย 

แตงตั้ง หรือ เลือกตั้ง 
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รูปท่ี 39 ตัวอยางการจัดทํารายชื่อสมาชิกผูใชน้ําประปาหมูบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 ประปาหมูบาน บาน..................................................หมูที่............ตําบล...............................................อําเภอ
................................................จังหวัด........................................ 
 
 
 

เลขที่สมาชิก ชื่อผูใชน้ํา บานเลขที ่ จํานวนผูใชน้ํา หมายเลขมิเตอร 
(อยูบริเวณดานขางหนามิเตอร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 (คณะกรรมการฯเขียนใสสมุดและกระดาษเพื่อติดประกาศไวเปนหลักฐานทุก ๆ ป) 

รายชื่อสมาชิกผูใชน้ํา 
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รูปท่ี 40 ตัวอยางของแบบฟอรมขอใชน้ําประปาหมูบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมขอใชน้ําประปา 
 
 
ขาพเจา..............................................................อยูบานเลขที่.............บาน...........................................หมูที่............. 
ตําบล................................................................อําเภอ..........................................จังหวัด.......................................... 
มีความประสงคขอใชน้ําประปาหมูบาน/ชุมชนแหงนี้ โดยขาพเจายินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ ที่
คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบานไดกําหนดไว โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
(หมายเหตุ: ตองลงชื่อในแบบฟอรมขอใชน้ําประปากอน พรอมจายเงินคาสมัคร จึงมีสิทธิ์ตอน้ําใชได) 
 

ลงชื่อ................................................................. 
   (.................................................................) 
  วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ......... 

 
 
ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
 
 คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นควรใหรับเปนสมาชิกผูใชน้ํา และใชน้ําจากประปาหมูบานแหงนี้ได
โดยผูยื่นขอจะตองจายคาธรรมเนียมเปนจํานวนเงิน..........................บาท และจะตองจายเงินเขากองทุนประปา
หมูบานเปนจํานวนเงิน..........................................บาท  
 
 

ลงชื่อ................................................................. 
   (.................................................................) 
  วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ......... 

 
 

(ใหผูใชน้ําลงชื่อสมัครครัวเรือนละ 1 แผน)  
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3.2   การจัดเก็บคาใชบริการระบบน้ําสะอาด 
 ในการบริหารกิจการประปาหมูบานใหเจริญกาวหนาและบรรลุตามเปาหมายที่วางไวจะ
ขาดสิ่งสําคัญที่จะกลาวถึงมิได นั่นก็คือการจัดทําบัญชีและการเก็บสถิติขอมูล บัญชีจําเปนจะตอง
ใชในกิจการประปาหมูบาน พอจะแบงออกไดดังนี้ คือ 

 บัญชีรายช่ือสมาชิกผูใชน้ํา เพื่อทราบถึงจํานวนผูใชน้ําที่แนนอนและสามารถจะ
คํานวณหาปริมาณน้ําที่จะตองใชในแตละวันได ทําใหเราสามารถกําหนดระยะเวลา
ในการสูบน้ําได 

 บัญชีกองทุนประปาหมูบาน ทําใหทราบถึงกองทุนหมุนเวียนที่ใชในการบริหาร
กิจการประปาหมูบาน 

 บัญชีบันทึกการวัดมิเตอร เพื่อใชในการคิดคาใชน้ํา 
 ใบเสร็จรับเงิน เพื่อออกใหเปนหลักฐานในการชําระเงินตาง ๆ  
 บัญชีลูกหนี้คางชําระคาน้ํา เพื่อจะไดเก็บคาน้ําไดตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย 
 บัญชีรายรับ-รายจายประจําเดือนและประจําปเพื่อใหทราบถึงสถานะการเงินใน    
แตละป จะไดนํามาประกอบในการวางแผนบริหารกิจการประปาหมูบานไดอยาง   
มีประสิทธิภาพ 

 สรุปผลสถานะทางการเงิน เปนการสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาวา ประสบ
ผลสําเร็จหรือไม มีผลกําไรหรือขาดทุนอยางไร และปจจุบันมีเงินกองทุนอยูเทาไร 
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รูปท่ี 41 ตัวอยางแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินคาน้ํา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบเสร็จรับเงิน 
 

เลมที่................................. เลขที่................................. 
 

     วันที่.............เดือน........................พ.ศ. ........... 
 ระบบประปาหมูบาน บาน.....................................................หมูที่...............ตําบล................................. 
อําเภอ......................................................จังหวัด........................................................ 
 
 ไดรับเงินจาก  [   ] นาย ..............................................................บานเลขที.่............................... 
   [   ] นาง 
   [   ] นางสาว 
 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

(1) คาน้ํา จํานวนทีใ่ช...........................................ม3   เปนเงิน 
(2) คาธรรมเนียม 
(3) คา.................................................. 
(4) คา................................................. 

 
รวมเปนเงิน 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 
 

............................................... 
 

ลงชื่อ................................................................. 
(.................................................................) 

(ผูเก็บเงิน) 
 

ลงชื่อ................................................................. 
(.................................................................) 

(ประธาน) 
 

(คณะกรรมการสงพิมพเพื่อออกใบเสร็จใหเปนหลักฐานการรับ-จายเงิน)  



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 

146 บทที่ 3   แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 

รูปท่ี 42 ตัวอยางการจัดทําสรุปรายรับ – รายจายประจําเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปรายรับ – รายจายประจําเดือน 

 
 
 เดือน.................................................ประปาหมูบาน บาน.........................................................หมูที่...................... 
ตําบล..........................................................อําเภอ......................................................จังหวัด..................................................... 
 
รายรับ ตั้งแตวันที่...........เดือน...................................พ.ศ. ............ ถึง วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. .............. 
 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1. เก็บคาน้ํา  
2. เก็บคาน้ําคางชําระ  
3. คาธรรมเนียม  
4. คา...................................................  
5. คา...................................................  
6. คา..................................................  

รวมรายรับ  
 
รายจาย ตั้งแตวันที่..........เดือน.................................พ.ศ. .............. ถึง วันที่...........เดือน................................พ.ศ. ............... 
 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1. คากระแสไฟฟาตามใบเสร็จ เลมที่...................เลขที่......................  
2. คาตอบแทนผูดูแลประปา  
3. คาตอบแทนกรรมการ  
4. คา...................................................  
5. คา...................................................  
6. คา..................................................  

รวมรายจาย  
 

(คณะกรรมการฯเขียนใสสมุดและกระดาษเพื่อติดประกาศไวเปนหลักฐานทกุ ๆ เดือน) 
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รูปท่ี 43 ตัวอยางการจัดทําสรุปรายรับ – รายจายประจําป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปรายรับ – รายจายประจําป 

 
 
 ประจําป...........................................ประปาหมูบาน บาน...............................................................หมูที่................. 
ตําบล......................................................อําเภอ.........................................................จังหวัด..................................................... 
 
ตั้งแต  เดือน...................................... พ.ศ. ..................        ถึง     เดือน.......................................... พ.ศ. ...................... 
 

เดือน รายรับ 
(บาท) 

รายจาย 
(บาท) 

กําไร 
(บาท) 

ขาดทุน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

มกราคม      
กุมภาพันธ      
มีนาคม      
เมษายน      
พฤษภาคม      
มิถุนายน      
กรกฎาคม      
สิงหาคม      
กันยายน      
ตุลาคม      
พฤศจิกายน      
ธันวาคม      

รวมท้ังสิ้น      
 
 

 (คณะกรรมการฯเขียนใสสมุดและกระดาษเพื่อติดประกาศไวเปนหลักฐานทุก ๆ ป) 
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รูปท่ี 44 ตัวอยางการจัดทําสรุปผลสถานะทางการเงินประจําป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลสถานะทางการเงิน 
 
ประปาหมูบาน บาน.......................................................หมูที่......................ตําบล.................................... 
อําเภอ.....................................................จังหวัด.......................................................ประจําป...................... 
 

  กําไร จํานวนเงิน.................................บาท 
 เขากองทุนประปาหมูบาน จํานวนเงิน.................................บาท 
 ปนผลแกสมาชิก จํานวนเงิน.................................บาท 
 ขยายกิจการประปา จํานวนเงิน.................................บาท 
 พัฒนาหมูบาน จํานวนเงิน.................................บาท 

 
  ขาดทุน จํานวนเงิน.................................บาท 
 เรียกเก็บเงินจากสมาชิกเพิ่ม จํานวน................ราย จํานวนเงิน.................................บาท 
 ขายหุนใหแกสมาชิกเพิ่ม จํานวน.......................หุน จํานวนเงิน.................................บาท 

 
  ยอดกองทุนรวมประปาหมูบาน = ..........................................  บาท 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3   แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 149 

3.3   แนวทางการบริหารการมีสวนรวมในการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 
 ในการบริหารการมีสวนรวมในการจัดบริการระบบน้ําสะอาด หรือที่เรียกวา “การเตรียม
ชุมชน” นั้น เปนการเตรียมความพรอมของประชาชน หนวยงานสวนทองถ่ิน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของประชาชน กอนเริ่มดําเนินการกอสรางระบบประปา โดยมี
วัตถุประสงคในหลายประการ กลาวคือ 

 เพื่อใหประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดมี
โอกาสมาประชุมรวมกันเพื่อปรึกษาหารือ 

 เพื่อใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น เพื่อกําหนดทิศทางการบริหาร 
 เพื่อใหประชาชนเขาใจวาตองมีสวนรวมในการดําเนินกิจการประปา เชน ตอง
ยอมรับวาจะตองมีการกอสราง การวางทอ อาจทําใหการคมนาคมไมสะดวกจาก
การกอสราง 

 เพื่อใหประชาชนเขาใจวาตองมีคาใชจายในการที่จะไดใชน้ําประปา เชน คามาตร
วัดน้ํา คาน้ําประปา คาเดินทอภายในบาน คาบริการรายเดือน และอื่น ๆ 

 เพื่อใหประชาชน มีสวนรวมในการรางกฎระเบียบ ขอบังคับ ซ่ึงจะกอใหเกิดการ
ยอมรับและปฏิบัติตาม 

 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการคัดเลือกผูบริหารกิจการประปา หากเปนการ
บริหารโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชนก็จะสามารถแสดงความคิดเห็น
ในการทํางานผานผูที่เลือกตั้งเขาไปบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

 เพื่อใหการบริหารกิจการประปาประสบผลสําเร็จ ตั้งแตการกอสรางระบบประปา 
จนกระทั่งประชาชนไดรับการบริการน้ําสะอาดสําหรับใชอุปโภคบริโภค 

 การมีสวนรวมของประชาชนนั้น สามารถมีสวนรวมตั้งแตกอนการกอสราง ระหวางการ
กอสราง และภายหลังการกอสรางระบบประปา ดังนี้ 
 กอนการกอสราง 

• เขารวมประชุมเพื่อจะไดรับทราบรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการกอสราง
ระบบประปา 

• ใหทราบวาการมีสวนรวมของประชาชนจะมีสวนรวมอยางไร 
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• มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการทํางาน เชน แนว
การเดินทอประปา เปนตน 

• ไดสอบถามขอสงสัยเร่ืองเกี่ยวกับระบบประปา 
• เลือกตั้ง แตงตั้ง หรือคัดเลือก คณะกรรมการบริหารกิจการประปามาทํางาน 
• อํานวยความสะดวก ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ และผูรับเหมาที่เขามา

สํารวจ เตรียมการกอสราง 
 ระหวางการกอสราง 

• ชวยเปนหูเปนตา ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณที่จะใชในการกอสราง 
• สังเกตการทํางาน วัสดุอุปกรณ ขั้นตอนการกอสรางของผูรับเหมากอสราง 

หากคิดวาไมเหมาะสมถูกตอง ใหแจงผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการตรวจ
การจาง 

• ใหคําแนะนํา ใหขอมูลในการทํางาน และอํานวยความสะดวกในการทํางาน
ของผูรับเหมากอสราง และเจาหนาที่ 

• ใหความรวมมือจัดหาแรงงาน เพื่อรับจางการทํางาน 
• รับทราบ เสนอความคิดเห็นในการรางกฎระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหาร

กิจการประปา กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชการเลือกตั้งไปเปน
ตัวแทนรางกฎระเบียบขอบังคับ 

• จายคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คามาตรวัดน้ํา คาตอทอ เปนตน 
 ภายหลังการกอสราง 

• มีสวนรวมในการบริหารกิจการประปา เชน สมัครเปนผูควบคุมการผลิต 
สมัครเปนเจาหนาที่ประจําสํานักงานประปา เปนตน 

• ดูแลสอดสอง ชวยเปนหูเปนตา หากพบวามีความเสียหาย อุบัติเหตุ เชน      
ทอแตก ทอร่ัว หมอแปลงไฟฟาระเบิด น้ําทวม มีผูขโมยใชน้ํา ไฟฟาลัดวงจร 
อุปกรณใชงานไมได เปนตน 

• ปฏิบัติตามสิทธิหนาที่ของผูใชน้ํา หลังจากเริ่มดําเนินการใหบริการ เชน 
- การขอใชน้ํา 
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- การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ 
- การเขารวมประชุม 
- การดูแลสอดสองการทํางานของผูควบคุมการผลิตน้ําประปา ผูปฏิบัติงาน

ในสํานักงานประปา และผูบริหารกิจการประปา 
- ติดตามผลการดําเนินการบริหารกิจการประปา 
- เสนอความคิดเห็นในการบริหารจัดการและบริการ 
- เสนอความคิดเห็นเรื่องผลประโยชน  และคาตอบแทนของคณะ

กรรมการบริหารกิจําการประปา ผูควบคุมการผลิต และผูปฏิบัติงานใน
สํานักงาน 

- เสนอความคิดเห็น ความเหมาะสมของการคิดคาน้ํา คาบริการ และ
คาธรรมเนียมตาง ๆ ของการประปา 

• มีสวนรวมซอมแซมแกไขระบบประปา เชน 
- น้ําทวม ชวยเคลื่อนยายอุปกรณ เคลื่อนยายแพลอย 
- ไฟไหม ชวยดับไฟ ปองกันไฟไหม 
- ทอแตก ทอร่ัว ชวยซอมแซม ขุดดิน ฝงทอ 
- ชวยทําความสะอาดถังกรอง ลางหอถังสูง ลางถังตกตะกอน 
- ดูแลตกแตงรอบบริเวณที่ตั้งระบบประปา เชน ชวยตัดตนไม ถางหญา 

ปลูกดอกไม 
- ดูแลสิ่งกอสราง ทําความสะอาด 

• มีสวนรวม ชวยดูแล เฝาระวังแหลงน้ํา 
- ดูแลไมใหมีการทิ้งขยะลงแหลงน้ํา 
- กําจัดวัชพืช ส่ิงปฏิกูล 
- ไมปลอยสัตวเล้ียงใกลแหลงน้ํา 
- ขุดลอกปองกันน้ําทวม 

•  เฝาระวัง สังเกตคุณภาพน้ําประปา 
- สังเกตคุณภาพน้ํา ถามีกล่ินเหม็น ขุน มีสนิมเหล็กติดภาชนะ มีรสไมดี มี

สัตว หรือ มีส่ิงแปลกปลอมใหแจงการประปาทราบ 
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- ถาพบทอแตก ทอร่ัว ใหรีบแจงการประปาใหแกไข เพื่อปองกันไมใหมี
สัตว เชื้อโรค หรือส่ิงแปลกปลอม เขาไปปนเปอนในทอจายน้ําประปา 

• หากมีการกอสรางอื่น ๆ ใกลแนวทอจายน้ําประปา ตองระวังการขุดเจาะ หรือ 
การกระทบกระเทือนตอทอจายน้ําประปา 

 ทั้งนี้ การบริหารการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดบริการระบบน้ําสะอาด มีแนวทาง
การประเมินผลซึ่งสามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
 

รูปท่ี 46  แนวทางการบริหารการมีสวนรวมในการจดับริการระบบน้ําสะอาด 
 

หลักการ วิธีการดําเนินการ แนวทางการประเมินผล 
Starting Early 
(การเริ่มตนเร็ว) 

 ประชุมเพื่อรับฟงความเห็นใน
การจัดทําระบบน้ําสะอาดหรือ
ประปาชุมชนหรือหมูบานภายใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วกอนการ
ดําเนินการ 

 อปท./หมูบาน/ชุมชน มีการจัด
ประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นกอน
การดําเนินโครงการภายใน
ระยะเวลากอนการดําเนินการที่
เหมาะสม 

Stakeholders 
(ครอบคลุมผูที่เกี่ยวของ) 

 มีการเรียกประชุมผูที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะผูที่ใชน้ําประปา 

 มีการเรียกประชุมผูที่เกี่ยวของทุก
ฝายอยางทั่วถึงหรือไม 

Sincerity 
(ความจริงใจ) 

 ผูบริหารหรือผูที่มีหนาที่ในการ
บริหารจัดการมีความจริงใจ/
โปรงใส ในการดําเนินการ และมี
การเรียกประชุมเพื่อระดมความ
คิดเห็นกลุมผูที่เกี่ยวของทั้งหมด 

 ผูบริหารหรือผูที่มีหนาที่ในการ
บริหารจัดการมีความจริงใจ/
โปรงใส ในการดําเนินการ และมี
การเรียกประชุมเพื่อระดมความ
คิดเห็นกลุมผูที่เกี่ยวของทั้งหมด
หรือไม 

Suitability 
(วิธีการที่เหมาะสม) 

 มีวิธีการเรียกผูที่เกี่ยวของ  การจัดประชุมใชวิธีการที่
เหมาะสมหรือไม เชน สถานที่ / 
เวลา เปนตน 
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